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CZESC 1. POSTANOWIENIA OGOLNE , INFORMACJE O ZNACZENIU PODSTAWOWYM

Rozdzial 1

Przedmiot Instrukcji

§ 1. 1. Instrukcja techniczna G-5 zwana dalej Instrukcja okresla normy techniczne dotyczace za-
ktadania 1 prowadzenia ewidencji gruntéw 1 budynkow (katastru nieruchomosci) oraz wykonywania
opracowan geodezyjnych dla celéw prawnych.

2. W szczegolnosci Instrukcja ustala:
1) nomenklatury i definicje podstawowych poje¢ stosowanych w ewidencji gruntow
i budynkoéw,
2) normy techniczne:
a) zaktadania ewidencji gruntow i budynkow,
b) modernizacji ewidencji gruntow i budynkdw,
c) aktualizacji operatu ewidencyjnego,
d) zaktadania i prowadzenia rejestru cen i warto$ci nieruchomosci,
e) opracowan geodezyjnych i kartograficznych dla celéw prawnych,

3) kryteria budowy i eksploatacji komputerowych systeméw ewidencji gruntoéw i budynkéw.

§ 2. llekro¢ w Instrukcji jest mowa o:

1) ustawie - rozumie si¢ przez to ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, zm. 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 115, poz.
1229 i Nr 125, poz. 1363 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 166, poz. 1612),

2) rozporzadzeniu - rozumie si¢ przez to rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U.
Nr 38, poz. 454),

3) standardach technicznych opracowan geodezyjno-kartograficznych - rozumie si¢ przez to
standardy okre$lone rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 marca 1999 r. w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz
krajowego systemu informaciji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

8 3. Nomenklatury i definicje podstawowych poje¢ stosowanych w ewidencji gruntow i budyn-
kéw zawiera aneks nr 1 do Instrukcji.

Rozdzial 2

Obiekty podzialu kraju dla celéw ewidencji

8§ 4. 1.0biektami podziatu kraju dla celow ewidencji zgodnie z § 5 rozporzadzenia sa:
1) jednostka ewidencyjna,

2) obreb ewidencyjny,

3) dziatka ewidencyjna.
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2. Opis obiektow wymienionych w ust. 1, a takze pozostatych obiektow bazy danych ewiden-
cyjnych zawiera ,,Katalog obiektow bazy danych ewidencyjnych” stanowiacy aneks nr 2 do In-
strukgciji.

3. Potozenie w przestrzeni punktéw granicznych wyznaczajacych obiekty, o ktérych mowa
w ust. 1, a takze innych ewidencyjnych obiektow przestrzennych, okresla si¢ za pomoca wspotrzed-
nych x,y w uktadzie wspotrzednych ptaskich prostokatnych ,,2000”, zwanym dalej uktadem ,,2000”,
zdefiniowanym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie panstwowe-
go systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821).

4. W przypadku gdy obszar powiatu polozony jest w dwoch pasach odwzorowania Gaussa-
Kriigera, o ktorych mowa w ust. 2 zalacznika nr 3 do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
8 sierpnia 2000 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych, wszystkie punkty
graniczne potozone w granicach powiatu wykazuje si¢ w ukladzie wspotrzednych jednego pasa
odwzorowania, ktory obejmuje wigksza cze$¢ powiatu. Nie dopuszcza si¢ stosowania w granicach
jednego powiatu dwoch paséw odwzorowania.

5. Wspdlrzedne x, y, o ktorych mowa w ust. 3 sa atrybutami przestrzennymi obiektu "Punkt
zatamania granicy", o ktorym mowa w ust. 28 aneksu nr 2 do Instrukciji.

§ 5. 1.Jednostka ewidencyjnajest jednostka powierzchniowa podziatu kraju dla celéw ewi-
dencji, wyodrebniona na zasadach okreslonych w § 6 ust. 1 i 2 rozporzadzenia, oraz obiektem bazy
danych ewidencyjnych, ktérego atrybuty i relacje z innymi obiektami tej bazy okresla ust. 5 aneksu
nr 2 do Instrukciji.

2. Identyfikator jednostki ewidencyjnej przyjmuje postac:

WWPPGG_R
przy czym:
WW — kod wojewbddztwa,
PP — kod powiatu w wojewddztwie,
GG — kod gminy w powiecie,
RR —jednazcyfr: 1, 2, 3,4, 5, 8, 9 okreslajaca typ gminy.

Przyktad: 026401_1

3. Charakterystyki typdw gmin sa nastgpujace:
1 — gmina miejska,
2 — gmina wiejska,
3 — gmina miejsko-wiejska,
4 — miasto w gminie miejsko-wiejskiej,
5 — obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej,
8 — dzielnice M. StWarszawy,
9 — delegatury i dzielnice innych gmin miejskich.

4. Kod wojewodztwa, powiatu i gminy przyjmuje si¢ z Krajowego Rejestru Urzedowego Po-
dzialu Terytorialnego Kraju (TERYT).

5. Przebieg granic jednostek ewidencyjnych jest zgodny z przebiegiem granic jednostek po-
dziatu terytorialnego panstwa, ewidencjonowanym w Panstwowym Rejestrze Granic i Powierzchni
Jednostek Podzialu Terytorialnego Panstwa, prowadzonym na podstawie ustawy, zwanym dalej
.fejestrem granic”.
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6. Numeryczny opis granic jednostki ewidencyjnej tworzony jest za pomoca identyfikatorow
odpowiednich punktéw granicznych dziatek, uporzadkowanych zgodnie z ruchem wskazowek ze-
gara patrzac od wngtrza jednostki ewidencyjne;.

8 6. 1. Atrybut PEW, o ktérym mowa w ust. 5 aneksu nr 2 do Instrukcji, jest geodezyjnym po-
lem powierzchni jednostki ewidencyjnejbliczonym na podstawie wspotrzgdnych punktow gra-
nicznych, przyjetych do numerycznego opisu granic jednostki ewidencyjnej i skorygowanym o po-
prawe¢ odwzorowawcza ze wzgledu na znieksztatcenie obiektow powierzchniowych, przedstawio-
nych na plaszczyznie odwzorowania, w stosunku do tych samych obiektow przedstawionych
W Geodezyjnym Systemie Odniesienia 1980 (GRS 80), o ktorym mowa w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych.
Warto$¢ tego atrybutu oblicza si¢ wedtug nastgpujacych wzordw:

P =P, — AP,

przy czym:
P — oznacza pole powierzchni jednostki ewidencyjnej jako fragmentu powierzchni elipsoidy
GRS 80,

P, — oznacza pole powierzchni dziatki obliczone na podstawie wspoirzednych prostokatnych
ptaskich w uktadzie 2000,

AP,— oznacza poprawke¢ odwzorowawcza pola powierzchni.

AP, = Po*r,

przy czym:

T =0—1 — oznacza elementarne znieksztatcenie powierzchniowe, ustalone jako wartos$¢ prze-
cigtna, na podstawie kilku punktéw roztozonych réwnomiernie w obszarze opracowa-
nia,

® — jest elementarna skala powierzchniowa réwna kwadratowi elementarnej skali liniowej
,m”; © =m?, za§ m = Ady/Ade,

Ado,— oznacza dhugo$¢ odcinka do w odwzorowaniu,

Ade — oznacza dtugos¢ tuku na elipsoidzie odpowiadajacego odcinkowi do.
m=o¢ +1

¢ — jest elementarnym znieksztatceniem liniowym obliczonym w punkcie Pgk,
Warto$¢ 6 wyraza nastgpujacy wielomian:

6=00+Mo*V2*[q1+ p* U+ (s* U2+ qu* v

Wspoétczynniki qi1, Oz, 03, 0s maja wartosci state:

g:= 306,752873

g.=-0,312616

gs= 0,006382
Q.= 0,158591
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0, — jest znieksztalceniem na potudniku §rodkowym odwzorowania w cm/km; dla uktadow
strefowych "2000"p,= -7,7cm/km,

Mo= 0,999923— jest przyjeta skala na potudniku $rodkowym kazdej strefy, co oznacza,
ze znieksztatcenie odwzorowawcze dtugosci na tym potudniku wynosi — 7,7 cm/km,

u = (Xsk — 580000,0) * 2,0 * 18
V = Yok * 2,0 * 10°

Xck, Yok - niemodyfikowane wspotrzedne punktu Pgk w odwzorowaniu Gaussa-Krigera.
(jesli yek = 0, to punkt lezy na potudniku srodkowym i xgk jest dlugoscia tuku potudnika
elipsoidy od réwnika do danego punktu; jesli wspotrzedne X,y sa wspotrzednymi "przeska-
lowanymi", wéwczas nalg obliczy¢:

Xek=X/M,

Yek = y/ mo).

2. Pole powierzchni ewidencyjnej jednostki ewidencyjnej stanowi suma pol powierzchni ewi-

decyjnych dziatek w tej jednostce ewidencyjne;.

§ 7. 1. Dla celow zwiazanych z technika zakladania i prowadzenia ewidencji gruntow obszar
jednostki ewidencyjnej dzieli si¢ na obreby ewidencyjne zgodnie z zasadami okreslonymi w § 7
1§ 8 ust. 1 rozporzadzenia.

2. Granice dotychczasowych obrebow ewidencyjnych, niespetniajacych wymagan okreslonych
w § 7 ust. 2-6 rozporzadzenia, podlegaja zmianie i dostosowaniu do tych przepisow w trybie § 8
rozporzadzenia.

3. W przypadku zmiany granic obrgbu ewidencyjnego dokonuje si¢ zmiany numerdéw tych
dziatek ewidencyjnych, ktore przed zmiang granic obrgbu wchodzity w sktad innego obrebu; zaleca
si¢, aby ta zmiana nastgpowata poprzez zwigkszenie liczb wyrazajacych dotychczasowe numery
ewidencyjne o pelna i inna dla kazdego poprzedniego obrgbu ewidencyjnego liczbe setek lub tysig-
cy.

4. Granicg obrgbu stanowi zbiér granic dzialek ewidencyjnych, potozonych na styku granic
obrebow sasiednich. Obszar obrebu tworza wszystkie dziatki ewidencyjne wchodzace w jego sktad.

5. Przy ustalaniu granic obrgbow ewidencyjnych potozonych w pasie nadbrzeznym uwzglednia
si¢ lini¢ podstawowa morza terytorialnego, stosownie do § 7 ust. 51 § 82 ust. 5 rozporzadzenia.

6. Przebieg granic obrebdéw ewidencyjnych obejmujacych morskie wody wewnetrzne okresla
si¢ z uwzglednieniem postanowien art. 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

7. Przy okre$laniu granic obrgbow przylegltych do granicy panstwowej przyjmuje si¢ punkty
graniczne granicy Panstwa z Panstwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podzialu
Terytorialnego Panstwa.

8. Obreb ewidencyjny jest obiektem przestrzennym bazy danych ewidencyjnych, ktérego atry-
buty i relacje z innymi obiektami tej bazy okresla ust. 6 aneksu nr 2 do Instrukc;ji.

9. Identyfikator obrebu ewidencyjnego przyjmuje postac:
WWPPGG_R.XXXX

przy czym:
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XXXX — numer ewidencyjny obregbu w jednostce ewidencyjnej, okreslony za pomoca liczb
catkowitych mieszczacych si¢ w przedziale od 0001 do 9999.

Przyktad: 026401_1.0001

10. Numeryczny opis granicy obrgbu tworzy si¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5 ust. 6.

11. Atrybut PEW, o ktérym mowa w ust. 6 aneksu nr 2 do Instrukcji, jest geodezyjnym polem

powierzchni obrgbu ewidencyjnego, ktoérego wartos$¢ ustala si¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi
w § 6 ust. 1.

12. Pole powierzchni ewidencyjnej obrebu stanowi suma pdl powierzchni ewidencyjnych dzia-
tek w obregbie ewidencyjnym.

Grunty

§ 8. 1. Dziatka ewidencyjna, zdefiniowana w § 9 rozporzadzenia jest obiektem bazy danych
ewidencyjnych, ktérego atrybuty i relacje z innymi obiektami tej bazy okresla ust. 17 aneksu nr 2
do Instrukciji.

2. Przy podziale obr¢bu ewidencyjnego na dziatki ewidencyjne stosuje si¢ zasady okreslone
w § 9 ust. 1 rozporzadzenia.

3. Jednorodno$¢ prawna gruntow, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 rozporzadzenia rozpatruje si¢
wylacznie w ramach praw do nieruchomosci uwidacznianych w ewidencji gruntéw i budynkow,
okreslonych w § 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 orazw § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia.

4. W sklad jednej dziatki ewidencyjnej nie moga wchodzi¢ grunty uwidocznione w wigcej niz
jednej ksiedze wieczystej, mimo ze sa wlasno$cia tej samej osoby lub wspotwlasnoscia tej samej
grupy osob.

5. W przypadku gruntéw oddanych w uzytkowanie wieczyste przy ocenie jednorodnosci
prawnej, oprocz wtasnosci 1 prawa uzytkowania wieczystego, nalezy bra¢ pod uwage réwniez ter-
min, w ktorym to prawo obowiazuje.

6. Przyjmuje sig, ze obszar gruntu, dla ktorego brak jest dokumentéw okreslajacych jego stan
prawny, jest jednorodny pod wzglgdem prawnym w rozumieniu § 9 ust. 1 rozporzadzenia.

7. W razie wzajemnego przecinania si¢ linii kolejowych, drég publicznych, morskich wod
wewngtrznych oraz wod srodladowych ptynacych, przy ustalaniu granic dzialek ewidencyjnych
stosuje si¢ nastgpujace zasady:

1) morskie wody wewngtrzne oraz wody $rdédladowe ptynace, z wyjatkiem wod plynacych ru-
rociaggami lub krytymi kanatami, dziela linie kolejowe i drogi publiczne na odrgbne dziatki
ewidencyjne,

2) linie kolejowe dziela drogi publiczne na odrgbne dziatki ewidencyjne,

3) drogi publiczne (w rozumieniu ustawy z dnia 21marca 1985 r. — o drogach publicznych),
wyzszej kategorii, dziela drogi nizszej kategorii na odrgbne dziatki ewidencyjne,

4) drogi publiczne tej samej kategorii dziela si¢ na odrgbne dziatki ewidencyjne wg dotychcza-
sowych ustalen w ewidencji,

5) drogi zlokalizowane na gruncie dziela drogi w tunelach i na wiaduktach na odregbne dzialki.

8. Powierzchniowe wody publiczne, o ktérych mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229, z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130,
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poz. 1112, Nr 238, poz. 2022, Nr 233, poz. 1957, z 2003 80Nyoz. 717), posiadajace odrebne
nazwy stanowia odrgbne dziatki ewidencyjne.

9. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojacymi oraz grunty zajgte pod rowy melioracyjne
wykazywane sa jako uzytki gruntowe w dziatkach ewidencyjnych.

10. Grunty zajgte pod urzadzenia przeznaczone do odprowadzania wod opadowych i §ciekoéw
nie bedace kanatami w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, a takze rowami
melioracyjnymi nie sa wyrdzniane w ewidencji gruntéw i budynkow, sa one wiaczane do dominu-
jacego przylegtego uzytku gruntowego.

11. Grunty zajgte pod drogi publiczne, posiadajace odrgbne oznaczenia w ewidencji drog pu-
blicznych, tworza odrgbne dziatki ewidencyjne.

12. Odcinki drog publicznych, ktore sa jednoczesnie ulicami o odrgbnych nazwach, tworza
odrebne dziatki ewidencyjne.

13. Nazwy ulic oraz numery drog publicznych, o ktorych mowa w 8 28 ust. 1 pkt 8 lit. c i lit. d
rozporzadzenia ujawnia si¢ w bazie danych ewidencyjnych jako atrybut ,,NAZ” obiektu pomocni-
czego ,Adres”, o ktdrym mowa w ust. 27 aneksu nr 2 do Instrukciji.

14. Grunt zaj¢ty pod droge wewngtrzna moze tworzy¢ odregbna dziatke lub by¢ wykazywany ja-
ko uzytek gruntowy w dzialce ewidencyjnej w zaleznosci od stanu prawnego tego gruntu oraz
gruntow przylegtych do drogi.

15. Grunty zajete pod wewnetrzna komunikacje¢ gospodarstw rolnych i le$nych oraz poszcze-
gblnych nieruchomosci nalezacych do osob fizycznych, ktore nie sa przedmiotem odrgbnych praw
wlasnosci, nie sa drogami w rozumieniu § 68 ust. 3 pkt 7a rozporzadzenia; wlacza si¢ je do przyle-
glego do nich uzytku gruntowego.

§ 9. 1. Sposob wyrozniania dziatki ewidencyjnej w obszarze obrgbu okresla § 9 ust. 4 rozporza-
dzenia.

2. Identyfikatorem dziatki ewidencyjnej jest ciag liczb 1 znakow przyjmujacych nastgpujaca
postac:
WWPPGG_R.XXXX.NDZ.

przy czym:
WWPPGG_R -dentyfikator obrgbu,

XXXX — numer ewidencyjny obrebu,

NDZ — numer ewidencyjny dziatki, unikalny w granicach obrgbu.

Przyktad: 026401_1.0001.121

3. W przypadkach szczeg6élnych, gdy dotychczasowa numeracja dzialek ewidencyjnych pro-
wadzona jest w ramach arkusza mapy ewidencyjnej, dopuszcza si¢ Stosowanie, do czasu przepro-
wadzenia kompleksowej modernizacji ewidencji, identyfikattriatki ewidencyjnej w postaci:

WWPPGG_R . XXXX.AR_NR.NDZ.

przy czym:

AR_NR — kod arkusza mapy ewidencyjnej,

NR —numer porzadkowy arkusza tej mapy,

NDZ — numer ewidencyjny dziatki unikalny w granicach arkusza mapy.

Przykiad: 026401_1.0001.AR_2.121
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4. W obrebach ewidencyjnych, w ktorych numeracja dzialek ewidencyjnych prowadzona jest
w ramach arkusza mapy ewidencyjnejwo utworzonym dziatkom w trakcie biezacej aktualizacji
operatu ewidencyjnegaadaje si¢ numery ewidencyjne unikalne w granicach obrgbu ewidencyjne-
go, z zastrzezeniem § 9 ust. 4 rozporzadzenia.

5. Zasady numeracjiziatek powstatych w wyniku podziatu nieruchomosci okresla § 9 ust. 5
rozpazadzenia.

6. W przypadku scalenia i podzialu nieruchomosci, przeprowadzonego na podstawie art. 101
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami, numery dotychczasowe likwi-
duje sig, a kazdej nowej dzialce ewidencyjnej nadaje si¢ kolejny numer po ostatnim numerze dziatki
ewidencyjnej wystepujacym w obrebie.

7. W przypadku scalenia gruntéw, przeprowadzonego w oparciu 0 przepisy ustawy z dnia 26
marca 1982. o scalaniu 1 wymianie gruntow dla czgsci lub catego obregbu, dziatki ewidencyjne
wytaczone ze scalenia zachowuja dotychczasowe numery, za$ dzialki nowoutworzone oznacza
si¢ kolejnymi niewykorzystanymi w obrgbie liczbami naturalnymi.

8. Przy zaktadaniu ewidencji numeracj¢ dzialek ewidencyjnych nalezy rozpoczyna¢ od pot-
nocno-zachodniego naroznika obrgbu i prowadzi¢ ja w sposob ciagly w poszczegolnych komplek-
sach, wyznaczonych przez drogi, ulice, koleje, cieki, w kierunku pétnocno-wschodnim.

9. Numery dzialek ewidencyjnych, przyjete w dotychczasowej ewidencji w sposdb niezgodny
z zasadami okreslonymi w § 9 ust. 4, 5, 6 rozporzadzenia, np. w postaci sekwencji liczb i liter
lub liczb i opiséw stownych typu PGR, PGL, ALP, L, LP, Pb, oraz w postatiw. utamkow pigtro-
wych, podlgaja zmianie, w celu doprowadzenia tych oznaczen do standardowej postaci.

10. W przypadku, gdy w granicach calego obrebu ewidencyjnego stosuje si¢ zasady numeracji
dzialek ewidencyjnych przyjete z bytego katastru pruskiego, zasady te moga by¢ stosowane do cza-
su przeprowadzenia na tym obrgbie kompleksowej modernizacji ewidencji.

11. Numer dziatki ewidencyjnej nie ulega zmianie na skutek zmiany numerycznego opisu jej
granic oraz pola powierzchni, jezeli te zmiany nie wynikaja z podziatu nieruchomosci lub potacze-
nia dziatek ewidencyjnych.

§ 10. 1. Numeryczny opis granicy dziatki ewidencyjnej tworzony jest za pomoca identyfikato-
row punktéw granicznych, o ktérych mowa w 8 42 ustupbrzadkowanych zgodnie z ruchem
wskazowek zegara. Wspohrzgdne wyzej wymienionych punktow okreslajacych przebieg granicy
dziatki, sa atrybutami przestrzennymi obiektu "Punkt zatamania granicy", o ktdrym mowa w ust. 28
aneksu nr 2 do InstrukcjZasady pozyskiwania danych dotyczacych numerycznego opisu granic
dziatki ewidencyjnej okresla § 81 ust. 11 2.

2. Polem powierzchni dziatki ewidencyjnej jest:

1) pole powierzchni obliczone na podstawie wspotrzednych punktow granicznych tej dziatki,
ktore ujawnione zostaty w bazie danych ewidencyjnych i okre§lone na podstawie tereno-
wych pomiaréow geodezyjnych lub fotogrametrycznych spetiajacych kryteria doktadnosci
ustalone wstandardzie technicznym G-4, skorygowane o poprawke odwzorowawcza, o ktO-
rej mowa w 8 6 ust. 1,

2) pole powierzchni obliczone innymi metodami, ujawnione w operacie ewidencyjnym na pod-
stawie poprzednio obowiazujacych przepisow, jezeli brak jest danych do obliczenia tego
pola weltug zasad okreslonych w pkt. 1.

3. Pole powierzchni dziatki ewidencyjnej okresla si¢ w hektarach z doktadnoscia zapisu
do 0.0001 ha.
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4. W przypadku, gdy pole powierzchni dziatki przyjmuje si¢ na podstawie dotychczasowe]
ewidencji, prowadzonej z doktadnos$cia zapisu do 0.01 ha, taka sama dokladnos¢ zapisu pola tej
dziatki zachowuje si¢ w bazie danych tworzonej na podstawie przepiséw rozporzadzenia.

5. Pole powierzchni dziatki ewidencyjnej obliczone na podstawie wspotrzednych punktow gra-
nicznych, ktore ustalone zostaly na podstawie pomiarow nie spetniajacych kryteriow dokladnosci,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, ma charakter informacyijny.

6. Informacj¢ o dokladnosci zapisu pola powierzchni dziatki ewidencyjnej okresla atrybut
informacyjny dziatki — DZP.

7. Pola powierzchni uzytkow gruntowych i klas gleboznawczych w granicach dziatki ewiden-
cyjnej, tzw. klasouzytki, oblicza si¢ na podstawie numerycznych opisow granic dziatki, konturow
uzytkow oraz klas gleboznawczych i wyrdwnuje si¢ na zasadach proporcjonalnosci do pola
powierzchni dziatki ewidencyjne;.

8. Do czasu przeprowadzenia powszechnej taksacji, w odniesieniu do nieruchomosci grunto-
wych, pole bazy danych ewidencyjnych dotyczace warto$ci pozostaje niewypetnione.

§ 11. 1 Zrédtami danych ewidencyjnych dotyczacych dziatki sa materiaty gromadzone
W panstwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym oraz innych rejestrach i ewidencjach publicz-
nych, w tym:

1) dokumentacja geodezyjna sporzadzona przy zakladaniu ewidencji gruntow, na podstawie

uprzednio obowiazujacych przepisow,
2) dokumentacja geodezyjna sporzadzona w celu:
a) postgpowania rozgraniczeniowego,
b) podziatu nieruchomosci,
C) postgpowania scaleniowego i wymiany gruntow,
d) postgpowania scalenia i podziatu nieruchomosci,
e) postgpowania sadowego zakonczonego wydaniem prawomocnego orzeczenia sadowego,
f) postepowania administracyjnego zakonczonego wydaniem ostatecznej decyzji admini-
stracyjnej,
3) dokumentacja ustalania stanéw prawnych nieruchomosci,
4) operat gleboznawczej klasyfikacji gruntéw,
5) mapa zasadnicza,
6) ortofotomapa,
7) przetworzone zdjecia lotnicze,
8) dokumentacja geodezyjno—kartograficzna, sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryza-
Cji powykonawczej,

9) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie urzgdowych nazw
miejscowosci i obiektow fizjograficznych wydane na podstawie af.rozporzadzenia Prezy-
denta Rzeczypospolitej z dnia 24 pazdziernika 1934 r. o ustalaniu nazw miejscowosci

| obiektow fizjograficznygh oraz numeracji nieruchomosci (Dz. U. Nr 94, poz. 850, z 1948 r.
Nr 36, poz. 251, z 1972 r. Nr 12, poz. 115, z 1990 r. Nr 34, poz. 198),

10)dokumentacja dotyczaca porzadkowej numeracji nieruchomosci, prowadzona w urzedach
gmin na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca
1968 r. wsprawie numeracji nieruchomosci (Dz. U. Nr 23, poz. 151),

11)wyniki wywiadow lokalnych,
12)rejestr zabytkéw — prowadzony przez wojewddzkiego konserwatora zabytkéw.
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2. Nazwy miejscowosci i1 ulic oraz ich oznaczenia kodowe przyjmuje si¢ z Krajowego Rejestru
Urzedowego Podziatu Terytorialnego Kraju (TERYT) prowadzonego przez Gtowny Urzad Staty-
styczny na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nazwy miejscowosci lub ulicy w rejestrze TERYT
oraz w rozporzadzeniu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 9 lub dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 1
pkt 10, przyjmuje si¢ nazwg miejscowosci z ww. rozporzadzenia, a nazwe ulicy z ww. dokumenta-
Cji.

4. Nazwy uroczysk lesnych przyjmuje si¢ z ewidencji Panstwowego Gospodarstwa Lesnego —
Lasy Panstwowe.

5. Numery drog publicznych przyjmuje si¢ z ewidencji drég publicznych oraz obiektow mo-
stowych prowadzonej na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie numeracji i ewidencji drog oraz obiektow mostowych
(Dz. U. Nr 32, poz. 393, z 2001 r. Nr 69, poz. 722, z 2003 r. Nr 5, poz. 54).

6. Zrodtem informacji dotyczacych nazw: osiedli, zespotdow urbanistycznych, przysiotkow, niw
sa:

1) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

2) lokalne systemy informacji o terenie,

3) plany urzadzenia lasu,

4) ustalenia dokonane w ramach wywiadu terenowego.

7. Zrédlem informacji o nazwach $roédladowych wod powierzchniowych lub ich czesci jest
rozporzadzenie Rady Ministrow, o ktérym mowa w art. 11 ust. 2 z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne, oraz Panstwowy Rejestr Nazw Geograficznych prowadzony przez Gldwnego Geo-
det¢ Kraju na podstawie ustawy.

Rozdziat 3

Pozostale obiekty bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw: kontury klas gleboznawczych

i uzytkow gruntowych, budynki, lokale

§ 12. 1.Kontur klasy gleboznawczejjest obiektem przestrzennym obszarowym z enklawami,
ktorego atrybuty i relacje z innymi obiektami bazy danych ewidencyjnych okresla ust. 23 aneksu
nr 2 do Instrukciji.

2. Identyfikator konturu klas gleboznawczych zgodnie z ust. 11 zatacznika nr 1 do rozporza-
dzenia przybiera postac:

WWPPGG_R.XXXX .KL .Nr

przy czym:
KL — jest wyrdznikiem literowym identyfikatora konturu klasy gleboznawczej,
Nr — jest numeremorzadkowym konturu.

Przyktad: 026401 1.0001.KL.12

3. Numery porzadkowe konturéw (Nr) sa kolejnymi liczbami naturalnymi w ramach obrebu
ewidencyjnego.

§ 13. 1. Gleboznawcza klasyfikacja gruntow obejmuje uzytki rolne, grunty lesne oraz $rodpolne
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grunty zadrzewione i zakrzewione, niezaleznie od ich przeznaczenia w miejscowych planach zago-
spodarowania przestrzennego.

2. Grunty stanowiace uzytki rolne wczesniej nie klasyfikowane zajgte pod rowy melioracyjne,
oraz grunty zadrzewione i zakrzewione §rédpolne wiacza si¢ do przylegltych dominujacych kontu-
réw klasyfikacyjnych.

3. Grunty pod stawami wybudowanymi na gruntach objetych gleboznawcza klasyfikacja ozna-
cza si¢ symbolem ztozonym z wlasciwego symbolu uzytku gruntowego i oznaczenia klasy glebo-
znawczej, np. Wsr—LIV, W-RV, za$ grunty pod stawami wybudowanymi na gruntach nie objgtych
glebaznawcza klasyfikacja oznacza si¢ w ewidencji wylacznie symbolem Wsr.

4. Grunty zaliczone do: terendbw zabudowanych i zurbanizowanych, gruntéw pod wodami,
terendw réznych oraz nieuzytkOw nie sa objete gleboznawcza klasyfikacja.

5. Tereny ekologiczne moga obejmowac zardwno grunty objete jak i nicobjete gleboznawcza
klasyfikacja.

6. Klasy gleboznawcze poszczegdlnych uzytkdéw, ich kontury i oznaczenia przyjmuje sig
z operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntow.

7. Zgodnie z tabela klas gruntéw, stanowiaca zalacznik do rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntéw, wyrdznia si¢ nastepujace klasy dla:

1) gruntéw ornych — I, Il, llla, b, IVa, IVb, V, VI,
2) takipastwisk — I, 11, 1L, IV, V, VI,
3) laséw — I, II, III, IV, V, VI.

8. Gruntom oznaczonym w dotychczasowej ewidencji jako RVIz i PsVIz lub RzVI i PszVI na-
daje si¢ oznaczenia odpowiednio RVI i PsVI.

9. Suma powierzchni wszystkich konturéw klas bonitacyjnych oraz terenéw nieklasyfikowa-
nych rowna jest powierzchni obrgbu.

10. Numeryczne opisy konturow klas gleboznawczych tworzone sa na podstawie wspoirzgdnych
punktoéw zalamania tych konturéw okreslonych metoda digitalizacji map gleboznawczej klasytika-
cji gruntow.

§ 14. 1.Kontur uzytku gruntowego jest obiektem przestrzennym obszarowym z enklawami,
Ktorego atrybuty i relacje z innymi obiektami bazy danych ewidencyjnych okresla ust. 21
aneksu nr 2 do Instrukcji.

2. Identyfikator konturu uzytku gruntowego, zgodnie z ust. 13 zatacznika nr 1 do rozporzadze-
nia, przyjmuje postac:
WWPPGG_R.XXXX .UG.Nr

przy czym:
UG —jest wyrdznikiem literowym identyfikatora konturuaytku gruntowego,
Nr — jest numererporzadkowym konturu

Przyktad: 026401 1.0001.UG.8

3. Numeryczne opisy konturéw uzytkéw gruntowych sporzadzane sa wedtug zasad podanych
W § 72 ust. 1 rozporzadzenia.

4. Zrédlami danych ewidencyjnych dotyczacych uzytkéw gruntowych sa w szczegolnosci:
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1) dokumentacja geodezyjna sporzadzona przy zakladaniu ewidencji gruntow, na podstawie
uprzednio obowiazujacych przepisow,

2) operat gleboznawczej klasyfikacji gruntéw,

3) mapa zasadnicza,

4) ortofotomapa cyfrowa,

5) przetworzone zdjecia lotnicze,

6) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

7) dokumentacja geodezyjna, przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzne-
g0, sporzadzona dla potrzeb: geodezyjnej inwentaryzacji obiektow budowlanych, aktualiza-
cji mapy zasadniczej, podzialdw nieruchomosci 1 innych postgpowan administracyjnych
I sadowych,

8) dokumentacja sporzadzona dla potrzeb postgpowania administracyjnego w sprawie zezwoO-
lenia na wylaczenie gruntéw z produkcji rolnej i le$nej,

9) rozporzadzenia wlasciwego wojewody lub uchwaty wtasciwych rad gmin dotyczace uzyt-
kéw ekologicznych, podjete na podstawie przepisdéw o ochronie przyrody,

10)ostateczne decyzje wydane w trybie przepiséw ustawy z 18 lipca 2001 — Prawo wodne doty-
czace ustalenia linii brzegu.

8 15.1. O zaliczaniu gruntow do poszczegolnych uzytkéw gruntowych decyduja:
1) informacje zawarte w operacie gleboznawczej klasyfikacji gruntow,

2) faktyczny sposob wykorzystywania gruntu ustalony w oparciu o kryteria wymienione
w zalaczniku nr 6 do rozporzadzenia,

3) ustalenia zawarte w obowiazujacych aktach prawnych dotyczace morskich wod wewngetrz-
nych oraz uzytkéw ekologicznych.

2. Kontury uzytkow gruntowych, obje¢tych klasyfikacja gleboznawcza wg tabeli klas gruntow,
stanowiacej zalacznik do rozporzadzenia Rady Ministroéw z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie kla-
syfikacji gruntow (Dz. U. Nr 19, poz. 97, z 1957 r. Nr 5, poz. 21, z 1972 r. Nr 49, poz. 317) przyj-
muje si¢ z operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntdiv.takich przypadkach atrybut OZU kontu-
ru klasyfikacyjnego na mapie ewidencyjnej jest jednoczes$nie, zgodnie z ust. 22 aneksu nr 2 do In-
strukciji, atrybutem OFU uzytku gruntowego.

3. Dla oznaczenia na mapach ewidencyjnych uzytkow ekologicznych, sadow, gruntoéw rolnych
zabudowanych, stawoéw rybnych oraz gruntow zadrzewionych i zakrzewionych objetych klasyfika-
cja gleboznawcza, stosuje si¢ symbole dwucztonowe zgodnie z zasada podana odpowiednio w 8§ 67
pkt 4 oraz w § 68 ust. 1 pkt 2, 5 1 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia.

4. Kontury uzytkow gruntowych nieobjgtych tabela klas gruntow, takich jak: B, Ba, Bi, Bz, K,
dr, Tk, Ti, Wm, Wp, Ws, Tr, ustalane sa w oparciu o wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych
wykonywanych w procesie zakladania, modernizacji oraz biezacej aktualizacji ewidencji, okresla-
jacych faktyczny stan zagospodarowania terenu, wedlug kryteriow opisanych w zataczniku nr 6 do
rozporzadzenia z uwzglgdnieniem ust. 1.

5. Przy okre$laniu przebiegu granic poszczegdlnych uzytkdw gruntowych, wchodzacych
w sktad gruntow zabudowanych i zurbanizowanych okreslonych w § 68 ust. 3 rozporzadzenia jako
B, Ba, Bi, Bp, Bz, K, dr, Tk, Ti, wytuacjach, gdy granice pomigdzy tymi konturami nie sa okre-
slone jednoznacznie w terenie, przyjmuje si¢ te granice w oparciu o ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. Konturow sadow o powierzchni mniejszej od 0.1000 ha w granicach dziatki gruntu w rozu-
mieniu przepisdéw ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami oraz konturéw
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innych uzytkow gruntowych o powierzchni mniejszej od 0.0100 ha nie wykazuje si¢ w ewidencji.
W stosunku do takich konturow stosuje si¢ nastgpujace zasady:

1) nadaje si¢ im oznaczenia zgodne z mapa klasyfikacyjna, jezeli potozone sa na gruntach ob-
jetych gleboznawcza klasyfikacja,

2) wlacza si¢ do przylegtego konturu, przy czym:

a) jezeli kontur wilaczany przylega do konturu uzytku gruntowego nalezacego do tej samej
grupy uzytkow co uzytek wlaczany, nalezy go wlaczy¢ do tego konturu,

b) jezeli kontur wiaczany przylega do kilku konturow uzytkéw gruntowych nalezacych do
tej samej grupy uzytkow gruntowych co uzytek wiaczany, nalezy go wlaczy¢ do jedne-
go ztych konturow, ktorego charakterystyczne cechy, okreslone w zalaczniku nr 6 do
rozpazadzenia, sa najblizsze cechom uzytku wlaczanego.

7. Krzywoliniowe granice konturow uzytkow gruntowych, uwidacznianych w operacie ewi-
dencyjnym, podlegaja generalizacji w taki sposob, aby maksymalne odchylenie faktycznej granicy
konturu od ustalonej linii prostej nie przekraczato 0,75 m.

8. Do ,terenéw mieszkaniowych” (B), o ktorych mowa w § 68 ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia oraz
w ust. 3 pkt 1 zatacznika nr 6 do rozporzadzenia zalicza si¢ zarowno tereny zabudowy jednorodzin-
nej jak 1 wielorodzinnej. Tereny zabudowy letniskowej zalicza si¢ do ,,innych terenow zabudowa-
nych” (Bi).

9. W granicach poszczeg6lnych dzialek budowlanych kontur ,,B” powinien by¢ obszarem

zwartym, o granicach w miar¢ mozliwosci regularnych, zawierajacym w sobie grunty zaj¢te pod:

1) budynki, ktérychdominujaca funkcja jest funkcja mieszkaniowa, oraz budynki gospodarcze
i techniczne zwiazane funkcjonalnie z budynkami mieszkalnymi, w tym zespoty garazy,

2) komunikacj¢ wewngtrzna i podworza,

3) zielen przydomowa (drzewa, krzewy, trawniki),

4) urzadzenia techniczne zwiazane z funkcja mieszkaniowa (studnie, zbiorniki, przewody na-
ziemne, skrzynki energetyczne, urzadzenia do gromadzenia i oczyszczania $ciekow, trzepa-
ki, taweczki itp.),

5) S$mietniki, sktadowiska odpadow,

6) place zabaw i wypoczynku,

7) obiekty malej architektury,

8) urzadzenia sportowe,

9) miejsca postojowe pojazdéw mechanicznych,

10) ogrédki przydomowe, oczka wodne, ogrédki skalne,

11)inne grunty bezposrednio zwiazane z funkcja mieszkaniowa.

10. Zasady okreslone w ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio przy ustalaniu konturéw ,,Bi”.

11. Przez ogrodki przydomowe, o ktdrych mowa w ust. 9 pka1fkze w ust. 3 pkt 1 zatacz-
nika nr 6 do rozporzadzenia, rozumie si¢ w szczegdlnosci rabaty, kwietniki, warzywniki potozone
w granicach obszaru zabudowanego, na ktory wydana zostata decyzja, o ktorej mowa w § 11 ust. 1
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, Nr 141,
poz. 692, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505, Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 100, poz. 1085, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717). W przypadku, gdy rabaty, kwietniki, trawniki, wa-
rzywniki potozone sa na gruntach, na ktore taka decyzja nie zostata wydana, zalicza si¢ je do tere-
néw mieszkaniowych, jezeli sa enklawami lub pétenklawami w pozostatym obszarze zaliczonym
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do terendw mieszkaniowych, a ich wielko$¢ wyklucza upraweg mechaniczna typowa dla gruntow
ornych.

12. Do zurbanizowanych terenéw niezabudowanych zalicza si¢ grunty spetniajace jednocze-
$nie nastepujace warunki:

1) sa niezabudowane,

2) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone sa pod zabudowg,

3) sa wylaczone w rozumieniu art. 4 pkt. 11 ustawy dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow
rolnych i le$nych z produkcji rolnej lub lesne;.

13. Do zurbanizowanych terenéw niezabudowanych zalicza si¢ w szczego6lnosci grunty, na
ktorych:
1) na podstawie waznego pozwolenia na budowe rozpoczety zostat proces inwestycyjny, udo-
kumentowany wpisem do dziennika budowy,

2) dokonano rozbiorki obiektéw budowlanych i na ich miejsce nie wzniesiono nowych.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 pkt 1, granice zurbanizowanego terenu niezabu-
dowanego ustala si¢ ha podstawie decyzji, o ktérej mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochromi gruntéw rolnych i lesnych, oraz projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
bedacego czescia sktadowa projektu budowlanego zatwierdzonego ostateczna decyzja wydana na
podstawie przepiséw prawa budowlanego stosujac odpowiednio przepisy ust. 8-10.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 pkt 2, przy ustalaniu granic ,,zurbanizowanego te-
renu niezabudowanego” wykorzystuje si¢ dane, zawarte w operacie ewidencyjnym, okreslajace
granice odpowiedniego konturu terenu zabudowanego, jaki istnial przed rozbiorka obiektow bu-
dowlanych.

16. Rozbidrka czgsci obiektow budowlanych, potozonych w granicach jednej dziatki budowla-
nej i jednoczesnie w granicach jednego dotychczasowego konturu terenu zabudowanego, nie powo-
duje potrzeby zmiany uzytkow gruntowych, chyba ze grunty niezabudowane tworza zwarty obszar
o0 normatywnej powierzchni okreslonej w miejscowym planie zagospodarowania dla zabudowy
dopuszczonej na tej dzialce.

17. Dokumentacja geodezyjna sporzadzona w wyniku tyczenia obiektow budowlanych, podle-
gajaca przekazaniu do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie
zglaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemow i przechowywania
kopii zabezpieczajacych bazy danych, a takze ogélnych warunkéw umow o udostgpnianie tych baz
(Dz. U. Nr 78, poz. 837), powinna zawierac:

1) kopi¢ mapy ewidencyjnej, na ktorej przedstawiony zostanie projekt granic zmienionych
uzytkow gruntowych, a w szczegolnosci uzytku gruntowego ,,Bp”. Odcinki nowych linii wy-
roznia si¢ przez podkolorowanie na czerwono, odcinki eliminowane przez skreslenie dwie-
ma czerwaymi ukosnymi kreskami,

2) wykaz wspotrzednych punktow zatamania zmienionych konturéw uzytkow gruntowych,
3) wykaz zmian gruntowych okreslajacy pola powierzchni zmienionych uzytkéw gruntowych,

4) sprawozdanie techniczne zawierajace podstawowe informacje o wykonawcy wykonanej pra-
cy, jej zakresie oraz dokumentach wykorzystanych do okreslenia zmienionych uzytkow
gruntowych.

18. Dokumentacja geodezyjna, sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej obiektow budowlanych, podlegajaca przekazaniu do panstwowego zasobu geodezyjnego



INSTRUKCJA TECHNICZNAG-5 EWIDENCJA GRUNTOW | BUDYNKOW 23

I kartograficznego oprocz dokumentow niezbednych do aktualizacji mapy zasadniczej oraz ewiden-
cji sieci uzbrojenia terenu powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) kopi¢ mapy ewidencyjnej, na ktorej przedstawione zostana budynki objete geodezyjna in-
wentaryzacja powykonawcza oraz granice zmienionych uzytkow gruntowych w granicach
dziatki budowlanej,

2) wykazy wspoétrzednych:

a) punktow zatamania konturéw inwentaryzowanych budynkow,
b) punktéw zatamania zmienionych konturéw uzytkéw gruntowych,

3) wykaz zmian opisowych danych ewidencyjnych dotyczacych dziatki, okreslajacy w Szcze-
goIndsci pola powierzchni zmienionych uzytkOw gruntowych,

4) wykaz zmian opisowych danych dotyczacych inwentaryzowanych budynkow; w przypadku
nowo wybudowanych budynkéw — arkusz danych ewidencyjnych tych budynkéw.

19. Dane uzyskane w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej niezbedne
do aktualizacji: operatu ewidencyjnego, mapy zasadniczej oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbro-
jenia terenu powinny by¢ przekazane w formie dokumentéw elektronicznych w formatach SWDE
I SWING w wersji 3.0 lub innych uzgodnionych z wtasciwym osrodkiem dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej.

20. Uzytki ekologiczne wykazywane sa w ewidencji wedlug zasad podanych w zalaczniku nr 6
do rozporzadzenia, na podstawie rozporzadzenia wiasciwego wojewody lub uchwaty wlasciwej
rady gminy, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody.

21. Wykaz dopuszczalnych oznaczen uzytkéw gruntowych, klas gleboznawczych i1 klaso-
uzytkow zawiera aneks nr 3 do Instrukcji.

Budynki

§ 16. 1.Budynek, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia, zdefiniowany w ust. 14
aneksu nr 1 do Instrukcji, jest obiektem przestrzennym obszarowym z enklawami, ktérego atrybuty
i relacje z innymi obiektami bazy aigch okresla ust. 19 aneksu nr 2 do Instrukc;ji.

2. Geometri¢ budynku na mapie ewidencyjnej moga tworzy¢ obszary jednospojne lub niejed-
nospojne ograniczone zbiorem famanych uogélnionych przyziemia.

3. W przypadku, gdy w opisie geometrycznym budynku wyr6znia si¢ wiele elementéw naleza-
cych wedhlug Instrukcji K-1 do réznych typoéw obiektow, woéwcezas kazdy z tych elementdw musi
by¢ wyrdzniony wiasciwym kodem ustalonym w Instrukcji K-1.

4. Ponizej zamieszczono przyktad zapisu geometrii budynku w formacie SWING 3.0 zgodnym
z definicja typu aplikacyjnego formatu SWDE, z dodatkowym okresleniem koniecznych elementow
redakcji mapy ewidencyjnej, zgodnie z Instrukcja techniczng K-1:
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Budynek

RO, BUD, G5BUD, 5, 1000, 11;

GL;

IL, BUD, 1; //Kontur zewnetrzny

P, G, 12345678.90, 12345678.90, ;

P, G, 12345678.90, 12345678.90, ;

P, G, 12345678.90, 12345678.90, ;

P, G, 12345678.90, 12345678.90, ;

PZ;

GX;

GL;

IL, BUD, 2; //Kontur wewnetrzny — enklawa
P, G, 12345678.90, 12345678.90, ;

P, G, 12345678.90, 12345678.90, ;

P, G, 12345678.90, 12345678.90, ;

P, G, 12345678.90, 12345678.90, ;

PZ;

GX;

GL;

IL, BZN, 3; zasieg budowli

P, G, 12345678.90, 12345678.90, ;

P, G, 12345678.90, 12345678.90, ;

P, G, 12345678.90, 12345678.90, ;

P, G, 12345678.90, 12345678.90, ;

PZ;

GX;

C; lista podp6r — w skali mapy wiekszych od 1.0 x 1.0
GL;

IL, BUI, 4,

P, G, 12345678.90, 12345678.90, ;

P, G, 12345678.90, 12345678.90, ;

P, G, 12345678.90, 12345678.90, ;

P, G, 12345678.90, 12345678.90, ;

PZ;

GX;

GL;

IL, BUI, 5;

P, G, 12345678.90, 12345678.90, ;

P, G, 12345678.90, 12345678.90, ;

P, G, 12345678.90, 12345678.90, ;

P, G, 12345678.90, 12345678.90, ;

PZ,

GX;

E, 123.45,123.45,,,,,,,D,i3

IE, EBUD, ;
D,G5IDB,D,143107_8.0208.8/6.2_BUD
D,G5FUZ,D,10

D,G5WRT,D,

D,G5DWR,D,

D,G5RBB,D,

D,G5LKP,D,

D,G5LKN,D,3

D,G5PEW,D,210

D,G5PEU,D,

D,G5RZN,D,

D,G5SCN,D,3
D,G5DTW,D,2000.04.01-00:00:00.00000
D,G5DTU,D,2000.04.01-00:00:00.00000
WG,G5RJIDR,G5JDR,143107_8.0208.G26;
WG,G5RDZE,G5DZE,143107_8.0208.8/6;
X;

Wyttuszczonq czcionkq wyrozniono elementy: KOD — rekordu, kod i identyfikator konturu oraz umieszczenie etykiet,
ktore pozwalajq na rozbudowanie sposobu opisu geometrii budynku, zgodne z Instrukcjq technicznq K-1.
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5. Do konturu budynku nie sa wlaczane, zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836:1997:
1) obiekty budowlane ani ich czgs$ci niewystajace ponad powierzchnig terenu,

2) elementy drugorzedne, np. schody zewngtrzne, rampy zewngtrzne, daszki, markizy, wystepy
dachowe,

3) obiekty pomocnicze, takie jak szklarnie, altany, szopy.

6. W przypadku budynkéw potaczonych migdzy soba (np. domy blizniacze lub szeregowe),
kazdy z segmentow takiego obiektu jest budynkiem odrgbnym, jesli jest oddzielony od innych seg-
mentdw $ciang przeciwpozarowa od fundamentu po dach. Gdy nie ma $ciany przeciwpozarowej,
budynki potaczone miedzy soba uwazane sa za budynki odrgbne, jesli maja wlasne wejscia,
sa wyposazone w instalacje i sa oddzielnie wykorzystywane. Granica mi¢dzy takimi budynkami
biegnie Srodkiem $ciany dzielacej lub szczeliny dylatacyjnej, o ile w postgpowaniu rozgraniczenio-
wym nie ustalono inaczej.

7. Odregbnymi budynkami moga by¢ réwniez przybudéwki do budynku gltéwnego, spetniajace
inne niz budynek gléwny funkcje uzytkowe, jezeli obiekty te odpowiadaja definicji okreslonej
w ust. 14-16 aneksu nr 1 do Instrukcji.

§ 17. 1. W ewidencji wykazuje si¢ dane dotyczace budynkdw:

1) stanowiacych odrebne nieruchomosci (nieruchomosci budynkowe),

2) stanowiacych czesci sktadowe nieruchomosci gruntowych.

2. Atrybutami wyrdzniajacymi budynki stanowiace odrgbne nieruchomosci od innych budyn-
koéw rejestrowanych w bazie danych ewidencyjnych sa:

1) numer ksiggi wieczystej zatozonej dla nieruchomosci budynkowej,

2) numer ewidencyjny jednostki rejestrowej budynkow.

3. W ewidencji wykazuje si¢ wszystkie budynki za wyjatkiem:

1) budynkoéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot budowla-
nych,

2) budynkow tymczasowych stanowiacych wylacznie eksponaty wystawowe bez petnienia ja-
kichkolwiek funkcji uzytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel,

3) altan i1 obiektéw gospodarczych na dziatkach w pracowniczych ogrodach dziatkowych
o powierzchni zabudowy do 25’ w miastach i 35 fMpoza granicami miast oraz wysokosci
5 mprzy dachach stromych i 4 m przy dachach ptaskich,

4) budowli majacych charakter budynkow, ale nieposiadajacych fundamentow tj. podstawy
budowli trwale zwiazanej z gruntem, przenoszacej w sposob bezpieczny obciazenia budowli
na grunt,

5) podziemnych budowli, majacych charakter budynkow,

6) stacji transformatorowych, o ktérych mowa ‘w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 30
grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkow Trwatych (KST) (Dz. U. Nr 112,
poz. 1317, z 2002 r. Nr 18, poz. 169xjmych charakter budynkéw,

7) budynkow znajdujacych si¢ na terenach zamknigtych, uznanych na podstawie odrgbnych
przepisow za obiekty, co do ktorych informanjeja charakter niejawny,

8) budynkow nie nadajacych si¢ do wykorzystywania na potrzeby state ze wzgledu na ich zty
stan techniczny (budynki w ruinie),

9) budynkow, dla ktorych wydana zostata, na podstawie przepisow prawa budowlanego, osta-
teczna decyzja o nakazie rozbiorki lub zezwalajaca na ich rozbiorke.

4. Przez trwale potaczenie konstrukcji budynku z gruntem rozumie si¢:
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1) posadowienie budynku na tfawach, stopach fundamentowych, Iub innych fundamentach bez-
posrednio na stabilnym gruncie no$nym,

2) posadowienie budynku na tzw. fundamentach posrednich, przekazujacych obciazenia
napodtoze gruntowe za pomoca dodatkowych elementow konstrukcyjnych, np. pali lub
studni zapuszczanych w grunt, podwalin, itp.

5. W procesie modernizacji wykonywanej w trybie § 56 pkt 2 rozporzadzenia uwidacznia sig
w ewidencji gruntow 1 budynkéw wszystkie istniejace budynki wykorzystywane dla potrzeb statych
w catos$ci lub czg$ci niezaleznie czy zostat zakonczony proces budowlany.

6. Przez wykorzystanie budynku dla potrzeb statych rozumie si¢ zamieszkiwanie ludzi, prze-
bywanie zwierzat, prowadzenie dzialalno$ci ustugowej i gospodarczej lub przechowywanie przed-
miotow.

7. Identyfikator budynku, zgodnie z ust. 16 zatacznika nr 1 do rozporzadzenia, moze przyjmo-
wac jedna z nastgpujacych postaci:
1) WWPPGG_R.XXXX .NDZ.Nr_BUD

przy czym:

NDZ — numer dziatki ewidencyjnej, na ktérej potozony jest budynek,

Nr_ — numer ewidencyjny budynku ustalony w postaci liczby naturalnej,
BUD — wyro6znik literowy budynku w identyfikatorze

Przyktad: 026401 1.0001.156.1 BUD Maksymalna liczba znakow — 35

2) WWPPGG_R.XXXX.AR_NR.NDZ.Nr_BUD

przy czym:

AR _ — wyrdznik literowy arkusza mapy ewidencyjnej w identyfikatorze
NR — numer arkusza mapy ewidencyjnej

NDZ —numer dziatki ewidencyjnej, na ktdrej jest potozony budynek

Nr_ — numer ewidencyjny budynku w postaci liczby naturalnej

BUD — wyrdznik literowy budynku w identyfikatorze

Przyktad: 026401 1.0001.AR_1.156.1 BUD Maksymalna liczba znakow — 35

3) WWPPGG_R.XXXX .Nr_BUD

przy czym:

BUD — wyrdznik literowy budynku w identyfikatorze

Nr — numer budynku w postaci liczby naturalnej

Przyktad: 026401 1.0001.1 BUD Maksymalna liczba znakow — 35

8. ldentyfikator w postaciWWPPGG_R.XXXX.NDZ.Nr_BUD” stosuje si¢ w przypadkach,
gdy numery ewidencyjne budynku zachowuja unikalno$¢ tylko w granicach jednej dziatki ewiden-
cyjnej lub grupy sasiadujacych ze soba dziatek ewidencyjnych wchodzacych w sktad jednej nieru-
chomosci.

9. ldentyfikator w postaci WWPPGG_R.XXXX.AR_NR.NDZ.Nr_BUD” stosuje si¢
w przypadkach, gdy numery ewidencyjne budynku zachowuja unikalno$¢ tylko w granicach dziatki
ewidencyjnej lub grupy sasiadujacych ze soba dziatek ewidencyjnych, wchodzacych w sktad jednej
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nieruchomosci, a numery dzialek ewidencyjnych zachowuja unikalnos¢ tylko w granicach 1 arkusza
mapy ewidencyjne,j.

10. Identyfikator w postaci WWPPGG_R.XXXX.Nr_BUD” stosuje si¢ w przypadkach, gdy
numery dziatek ewidencyjnych 1 numery ewidencyjne budynkéw zachowuja unikalnosé
w granicach obrgbu ewidencyjnego.

11. W przypadku, gdy budynek potozony jest na kilku sasiadujacych ze soba dziatkach ewiden-
cyjnych ,NDZ” jest numerem dziatki ewidencyjnej, na ktorej potozona jest przewazajaca czgs$é
budynku, a w przypadku, gdy zaj¢te pod budynek czg$ci poszezegdlnych dziatek ewidencyjnych sa
powierzchniowo rowne NDZ” oznacza dziatke ewidencyjna o najnizszym numerze ewidencyj-
nym.

12.Nie nalezy zmienia¢ zasad numeracji budynkoéw ani w przypadku czgsciowej ani komplek-
sowej modernizacji ewidencji budynkow.

13.Z zastrzezeniem ust. 16 identyfikator budynku nie ulega zmianie na skutek podziatu dziatki
ewidencyjnej lulpotaczenia sasiadujacych ze soba dziatek ewidencyjnych w jedna dziatke ewiden-
cyjna; w bazie danych ewidencyjnych zmianie ulega jedynie atrybut informacyjny, okreslajacy nu-
mery dziatek, na ktérych budynek jest potozony.

14. Nowym budynkom ujawnianym w operacie ewidencyjnym nadaje si¢ numery ewidencyjne
w postaci kolejnych dotychczas niewykorzystanych, w ramach poszczegdlnych nieruchomosci
lub obrebow w zaleznosci od przyjetych zasad numeracji budynkéw, liczb naturalnych.

15. W przypadku nowego budynku wzniesionego po podziale dziatki ewidencyjnej elementem
identyfikatora tego budynku w postaci WWPPGG_R.XXXX.NDZ.Nr_BUD” lub
»WWPPGG_R.XXXX.AR_NR.NDZ.Nr_BUD” jestnumer nowej dziatki oraz numer ewidencyj-
ny budynku ustalony zgodnie z ust. 14.

16.Zasady okreslone w ust. 15 stosuje si¢ roéwniez w przypadku, gdy w wyniku podzialu nieru-
chomosci nastgpuje podziat budynku znajdujacego sig na tej nieruchomosci.

17. W granicach jednostki ewidencyjnej stosuje si¢ jednolity sposob identyfikacji budynkdow.

§ 18. 1. Dane wymienione w § 63 ust. 1 pkt 12 i 13 rozporzadzenia ujawnia si¢ w ewidencji
wylacznie na wniosek zainteresowanych po dorgczeniu przez nich dokumentacji opracowanej przez
osobg legitymujaca si¢ odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

2. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1 zawiera:

1) rysunki rzutéw poziomych poszczegdlnych kondygnacji budynku w skali 1:100 lub 1:200,
na ktorych przedstawione sa:

a) S$ciany zewngtrzne kondygnacji i §ciany poszczeg6lnych izb oraz wymiary tych $cian,

b) granice i numery poszczeg6lnych samodzielnych lokali oraz granice i oznaczenia po-
szczegolnych pomieszczen przynaleznych do lokali, jezeli pomieszczenia te znajduja sig
wewnatrz budynku,

c) otwory okienne i drzwiowe w budynku,

2) kopi¢ mapy ewidencyjnej lub zasadniczej zawierajaca oznaczenia i granice pomieszczen
przynaleznych do lokali, jezeli te pomieszczenia znajduja sig¢ na zewnatrz budynku,

3) wykaz samodzielnych lokali w budynku zawierajacy nastgpujace informacje:
a) numer ewidencyjny budynku,
b) numer lokalu,
c) podstawowa funkcja lokalu,
d) pole powierzchni uzytkowej lokalu,
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e) informacja, czy lokal jest odrgbna nieruchomoscia, czy tez jest czgscia sktadowa nieru-
chomosci gruntowe;,

f)  numer ksiegi wieczystej prowadzonej dla lokalu, jezeli jest on odrgbna nieruchomoscia,

g) oznaczenia pomieszczen przynaleznych do lokalu, ich podstawowe funkcjezytkowe
oraz pavierzchnia uzytkowa,

h) Iaczne pole powierzchni uzytkowej lokalu i pomieszczen przynaleznych do lokalu,

I) taczne pole powierzchni uzytkowej wszystkich samodzielnych lokali w budynku
I pomieszczen przynaleznych do tych lokali.

3. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 zawieraja ponadto:

1) nazwg jednostki ewidencyjnej, nazwe i numer obrgbu ewidencyjnego lub tylko numer
obrgbu oraz numery dziatek ewidencyjnych, na ktdrych potozony jest budynek,

2) imig¢ i nazwisko wykonawcy, jego wlasnorgczny podpis, datg sporzadzenia dokumentu oraz
numer jego uprawnien budowlanych.

§ 19. 1. Oznaczenia budynkéw nadane w trybie przepisdbw o numeracji nieruchomosci przyj-
muje si¢ w ewidencji jako ich numery porzadkowe.

2. Konturowi budynku przyporzadkowany jest jego opis numeryczny, sporzadzony zgodnie
Z ustaleniami § 63 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia.

3. Przynalezno$¢ budynkéw do odpowiedniego rodzaju budynkow, wyodrebnionych w § 65
rozporzadzenia ze wzgledu na ich podstawowa funkcje uzytkowa, ustala si¢ zgodnie z zasadami
ustalonymi wrozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji
Srodkéw Trwatych (KST) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, z 2002 r. Nr 18, poz. 169); wyciag z tego
rozporzadzenia, uzupetniony warto§ciami atrybutéw okreslonych w ust. 19 i 20 aneksu nr 2 do
Instrukcji, zawiera aneks nr 4 do Instrukcji.

4. Kody funkcji uzytkowej budynkéw oznacza si¢ liczbami naturalnymi w przedziale od 1

do 10, zgodnie z wykazem dopuszczalnych wartosci atrybutow zawartym w ust. 19 aneksu nr 2 do
Instrukciji.

5. Rok zakonczenia budowy przyjmuje si¢ na podstawie:

1) ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektow budowlanych, prowa-
dzonej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego na
podstawie przepiséw prawa budowlanego,

2) informacji uzyskanych od wtasciciela lub zarzadcy budynku podczas jego ogledzin,
3) innych wiarygodnych zrédet informacji.

6. Dla budynkow, ktérych budowa jest nie zakonczona, pole bazy danych przeznaczone
dlainformacji, o ktoérej mowa w ust. 5, pozostawia si¢ puste.

7. Pole powierzchni zabudowy okres$la si¢ na podstawie numerycznego opisu konturu budynku
sporzadzonego na podstawie terenowych pomiarow geodezyjnych lub fotogrametrycznych, a takze
na podstawie digitalizacji wykonanej w $rodowisku numerycznej mapy ewidencyjnej; pole
to podaje si¢ w m“ z doktadnos$cia zapisu do 1 m?.

8. Przez kondygnacje naziemne budynku, o ktorych mowa w § 63 ust.1 pkt 9 rozporzadzenia,
rozumie si¢ te czgsci budynku potozone migdzy jednym stropem a drugim, badz migdzy funda-
mentem a najnizszym stropem, ktore znajduja si¢ w catosci lub w przewazajacej czgsci powyzej
poziamu terenu; do kondygnacji naziemnych zalicza si¢ rOwniez sutereny oraz poddasza uzytkowe.

9. Suterena jest cze¢$¢ budynku zawierajaca pomieszczenia uzytkowe, w ktorych poziom pod-
togi w czeSci lub catosci znajduje si¢ ponizej terenu, lecz przynajmniej od strony jednej ze $cian
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Z oknami poziom podtogi znajduje si¢ na glgbokosci nie wigkszej niz 0,9 m, w stosunku do przyle-
gajacego terenu.

10. Przez poddasza uzytkowe rozumie si¢ czg$¢ budynku, potozona powyzej najwyzszego stro-
pu, zawierajaca pomieszczenia przystosowane do przebywania w nich ludzi.

11. Przez kondygnacje podziemne rozumie si¢ te czg¢sci budynku potozone migdzy jednym stro-
pem a drugim, badz miedzy fundamentem a najnizszym stropem, ktére znajduja si¢ w catosci lub
W przewazajacej czgsci ponizej poziomu terenu.

12. Piwnice o wysokos$ci mniejszej niz 2,2 m nie sa traktowane jako kondygnacja podziemna.

13. Przy ustalaniu liczby kondygnacji budynku nie bierze si¢ pod uwagg antresoli oraz poddaszy
nieuzytkowych.

14. Przez antresol¢ rozumie si¢ gorna nadbudéwke w rodzaju balkonu w mieszkaniu, pomiesz-
czeniu magazynowym lub biurowym, majaca na celu powigkszenie ich powierzchni uzytkowe;;
antresola moze by¢ rowniez niskie pigtro (migdzy dwoma wyzszymi), zwykle migdzy parterem,
apierwszym pigtrem.

15. Liczbe kondygnacji w bazie danych ewidencyjnych okres$la si¢ jedna z liczb catkowitych
1,2, 3,4 ..n,aw przypadku budynkéw z poddaszem uzytkowym liczba mieszana w postaci: 1,5;
2,5; 3,5; 4,5;...;n,5, na podstawie:

1) ewidencji prowadzonej przez organy nadzoru architektoniczno-budowlanego,

2) wynikéw ogledzin.

16. W przypadku budynku o zréznicowanej liczbie kondygnacji poszczegdlnych jego czgsci,
w ewidencji wykazuje si¢ maksymalna liczbe kondygnacji.

17.Na edytowanych mapach ewidencyjnych informacje o liczbie kondygnacji wyraza si¢ za
pomoca liczb naturalnych, traktujac poddasze uzytkowe jako peilna kondygnacjg.

18. Przy okreslaniu materialdéw budowlanych, z ktérych zbudowane sa zewngtrzne $ciany bu-
dynku wyrdznia si¢ trzy gtowne ich rodzaje:
1) mur (materialy murowane monolityczne lub mieszane — np. cegla, pustak, beton, kamien
polny, granit, itp.),
2) drewno,
3) inne materiaty.

19. W przypadku, gdy $ciany zbudowane sa z réznych materialbw w ewidencji przyjmuje sig,
ze sa one zbudowane z ,,innych materiatow”.

Lokale

8 20. 1.Lokal, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 rozporzadzenia, zdefiniowanym w ust. 67
aneksu nr 1 do Instrukcji, jest obiektem bazy danych ewidencyjnych, ktérego atrybuty i relacje
z innymi obiektami bazy danych okresla ust. 20 aneksu nr 2 do Instrukciji.

2. Lokal jest obiektem reprezentowanym w bazie danych za pomoca rekordu opisowego RD;
jego usytuowanie w przestrzeni nastepuje poprzez relacje z obiektem ,,budynek” posiadajacym od-
niesienie przestrzenne, ale nie rejestrowanym w bazie danych numerycznej mapy ewidencyijne,j.

3. ldentyfikator lokalu zgodnie z ust. 23 zalacznika nr 1 do rozporzadzenia przyjmuje po-
stac:
[identyfikator budynku].NR_LOK
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przy czym:
NR_LOK — kod lokalu w budynku,
NR — numer ewidencyjny lokalu w budynku okreslony w postaci liczby natu-

ralnej.
Przyktad: 026401 1.0001.156.1 BUD.12 LOK  Maksymalna liczba znakéw — 40

§ 21. 1. W ewidencji wykazuje si¢ dane dotyczace samodzielnych lokali mieszkalnych
i lokali 0 innym przeznaczeniu w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wia-
snosci lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, Nr 29, poz. 355):

1) stanowiacych odrgbne nieruchomosci (nieruchomosci lokalowe),
2) stanowiacych elementy sktadowe nieruchomosci gruntowych badz budynkowych.

2. Atrybutami wyrdzniajacymi lokale stanowiace odrgbne nieruchomosci od innych samo-
dzielnych lokali rejestrowanych w bazie danych ewidencyjnych sa:

1) numer ksiggi wieczystej zatozonej dla nieruchomosci lokalowe;j,
2) numer ewidencyjny jednostki rejestrowej lokali.

3. Dane dotyczace samodzielnych lokali stanowiacych odrgbne nieruchomos$ci ujawnia sig
w ewidencji gruntow na podstawie wpiséw do ksiag wieczystych i pomocniczo aktow notarialnych
sporzadzonych w zwiazku z wyodrgbnieniem tych lokali.

4. Dane dotyczace lokali niestanowiacych odrgbnych nieruchomosci ujawnia si¢ w ewidencji
na wniosek wlasciwych podmiotow ewidencyjnych okreslonych w 8 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 lub
0sob, jednostek organizacyjnych i organdw, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia, na
podstawie:

1) za$wiadczenia starosty, o ktorym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.

0 wlasnosci lokali,

2) dokumentacji, o ktorej mowa w § 18 ust. 2 pkt 1 Instrukcji, opracowanej przez osobe legi-

tymujaca si¢ odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

§ 22. 1. Zakres danych ewidencyjnych dotyczacych lokalu okresla § 70 rozporzadzenia oraz ust.
20 aneksu nr 2 do Instrukcji.

2. Dane ewidencyjne lokali stanowiacych odrgbne nieruchomos$ci, wymienione w § 70
ust. 1 12 rozporzadzenia podlegaja edycji w raporcie ,,rejestr lokali”.

3. Dane ewidencyjne wszystkich samodzielnych lokali, wymienione w § 70 ust. 1 r@zporz
dzenia, podlegaja edycji w raporcie ,kartoteka lokali”.

4. Wyro6znienie lokali stanowiacych odregbne nieruchomosci na arkuszu danych ewidencyjnych
lokali nastepuje poprzez wpisanie na tym arkuszu numeru KW zalozonej dla nieruchomosci loka-
lowej.

§ 23. 1. Funkcjg uzytkowa lokalu okresla si¢ zgodnie z § 70 ust. 3 rozporzadzenia.

2. Izba w lokalu mieszkalnym jest pomieszczenie wydzielone trwatymi §cianami w obrgbie te-
go lokalu, przeznaczone na staly pobyt ludzi, takie jak kuchnia, sypialnia, salon, pokdj wypoczyn-
kowy, pokdj do pracy.

3. Izba w lokalu niemieszkalnym jest pomieszczenie wydzielone trwatymi $cianami w obrgbie
tego lokalu, przeznaczone do realizacji funkcji zgodnych z przeznaczeniem lokalu.

4. Pomieszczenia pomocnicze W lokalu, przeznaczone w szczegdlnosci na cele higieniczno —
sanitarne i komunikacj¢ wewngtrzng oraz do przechowywania ubran, przedmiotow gospodarstwa
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domowego, a takze produktow zywnos$ciowych nie sg izbami w rozumieniu § 70 ust. 1 pkt 4 rozpo-
rzadzenia.

5. Do lokalu moga przynaleze¢ pomieszczenia, cho¢by nawet do niego bezposrednio nie przy-
legaty lub byly potozone w granicach nieruchomosci gruntowej poza budynkiem, w ktérym wyod-
regbniono dany lokal:

6. Rozrodznia sig nastgpujace rodzaje pomieszczen przynaleznych:

1) piwnica,

2) garaz,

3) miejsce postojowe w wielostanowiskowych garazach,

4) strych,

5) komorka,

6) inne.

7. Pole powierzchni uzytkowej lokalu oraz pomieszczen przynaleznych do lokalu ustala sig
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorow, mleszkanlo-

wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) izwgia w m?
z doktadnoscia zapisu do 1 miejsca po przecinku.

8. Powierzchni¢ uzytkowa lokalu mieszkalnego stanowi powierzchnia wszystkich izb 1 po-
mieszczen pomocniczych znajdujacych si¢ w lokalu, a w szczeg6lnosci: pokoi, kuchni, spizarni,
przedpokoi, alkow, holi, korytarzy, tazienek oraz innych pomieszczen shuzacych mieszkalnym
I gospodarczym potrzebomkistora, bez wzgledu na ich przeznaczenie i sposob uzytkowania.

9. Nie wiacza si¢ do powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego, zgodnie z przepisami usta-
wy przywotanej w ust. 7, powierzchni balkonow, tarasow i logii, antresoli, szaf i schowkdéw w $cia-
nach, pralni, suszarni, wézkowni, strychow, piwnic i komorek przeznaczonych na przechowywanie
opatu.

§ 24. Oprocz danych ewidencyjnych dotygzh lokalu, okreslonych w 8 70 ust. 1 rozpoez
dzenia, amoéwionych w § 23 Instrukcji, danymi ewidencyjnymi dotyczacymi lokalu stanowiacego
odrebna nieruchomos¢ sa:

1) oznaczenie ksiggi wieczystej,

2) oznaczenie dokumentdéw okreslajacych inne niz wlasnos$¢ prawa do lokalu,

3) numer ewidencyjny jednostki rejestrowej lokali, do ktorej przyporzadkowany zostat lokal,

4) warto$¢ katastralna lokalu i data ustalenia tej wartosci.

Prawa zwiqzane

8§ 25. 1. Dla celéw standaryzacji bazy danych ewidencyjnych tworzony jest obiekt ,prawa zwi
zane”, okreslony w ust. 16 aneksu nr 2 do Instrukciji.

2. Obiekt ten opisuje prawa do nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 235 Kodeksu cywilnego
oraz art. 3 i ar4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlasnosci lokali.

3. Do praw zwiazanych, zalicza sig:

1) uzytkowanie wieczyste gruntu i wlasno$¢ budynkow znajdujacych sig¢ na tym gruncie,

2) wilasnos¢ lokalu i udziat we wspotwiasnosci nieruchomosci gruntowe;,

3) wilasnos¢ lokalu i udziat w uzytkowaniu wieczystym gruntu,
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4) wiasnos$¢ lokalu i udziat w czgsci wspdlnej budynku.

4. Prawami zwiazanymi uwidacznianymi w ewidencji jest réwniez uzytkowanie gruntu stano-
wiacego wiasnos¢ Skarbu Panstwa ustanowione na rzecz rolniczej spotdzielni produkcyjnej oraz
odrgbna wilasnos¢ budynkow wzniesionych przez rolnicza spétdzielni¢ produkcyjna na tych grun-
tach lub przekazanych tej spotdzielni na wtasno§¢ w momencie przekazywania gruntu w uzytkowa-
nie.

Dane ewidencyjne dotyczqce wlascicieli nieruchomosci

oraz wladajqcych nieruchomosciami

§ 26. 1. W ewidencji wykazuje si¢ dane dotyczace wtascicieli nieruchomosci.

2. W przypadkach braku danych, o ktérych mowa w ust. 1, w ewidencji, stosownie do § 10 ust.
2 rozporzadzenia, wykazuje si¢ dane osob 1 jednostek organizacyjnych, ktore tymi nieruchomo-
$ciami wiladaja.

3. W przypadku, gdy stan prawny nieruchomosci nie jest uregulowanym w polu bazy danych
zarezerwowanym dla wilasciciela wpisuje si¢ wyrazy ,,wtasciciel nieustalony”.

4. Nieuregulowany stan prawny nieruchomosci wystepuje wowczas, kiedy brak jest doku-
mentoéw $wiadczacych o wlasnosci tych nieruchomosci.

§ 27. 1. O wykazaniu w ewidencji 0s6b i jednostek organizacyjnych, o ktérych mowa w § 10
ust. 2 rozporzadzenia, orzeka starosta w drodze decyzji po przeprowadzeniu postgpowania wyja-
$niajacego; postgpowanie wszczyna si¢ na wniosek lub z urzegdu.

2. Dowodami uprawniajacymi do ustalenia wtadajacego w trybie 8§ 12 ust. Zozporzadzenia sa:

1) protokoty przestuchania stron i $wiadkow,

2) informacje uzyskane od organu podatkowego,

3) dotychczasowe wpisy w ewidencji.

§ 28. 1. Oprocz danych dotyczacych podmiotow ewidencyjnych wymienionych w § 10 ust. 1
pkt 2 iust. 2 rozporzadzenia w ewidencji wykazuje si¢ takze dane dotyczace osob, jednostek orga-
nizacyjnych i organéw, wymienionych w § 11 ust. 1 rozporzadzenia.

2. Udziat we wiladaniu, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia okresla si¢ wedtug
zasad podanych w ust. 15 aneksu nr 2 do Instrukcji.

3. Atrybuty "RWD" (rodzaje innych niz wtasno$¢ praw uwidacznianych w ewidencji) wyko-
rzystuje si¢ do okreslania grupy 1 podgrupy rejestrowe;.

4. Dopuszczalne wartosci atrybutu "RWD" okresla ust. 15 aneksu nr 2 do Instrukeji.

5. Warto§¢ RWD réwna 7 dotyczy wiadajacego nieruchomosciami na zasadach samoistnego

posiadania, zapisanego w ewidencji przed wejsciem w zycie rozporzadzenia, mimo, ze w ewidencji
ujawnieni sa wilasciciele (wspotwlasciciele) nieruchomosci.

§ 29 1. Zasady identyfikacji w bazie danych ewidencyjnych oso6b, organdéw i jednostek organi-
zacyjnych okre$laja ust. 28-32 zalacznika nr 1 do rozporzadzenia.

2. lIdentyfikatory oséb fizycznych w postaci numeru PESEL pozyskuje si¢ z bazy danych sys-
temu ewidencji ludnosci PESEL na podstawie art. 44 h ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. —
0 zmianie ustawy o ewidencji ludno$ci i dowodach osobistych oraz o zmianie niektérych innych
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ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 476) lub bezposrednio od osob zainteresowanych podczas czynnosci
ustalenia danych podmiotowych.

3. W przypadku braku mozliwosci ustalenia identyfikatora PESEL odpowiednie pole bazy da-
nych pozostaje puste.

4. Dla os6b zmartych wprowadza si¢ w miejsce identyfikatora PESEL numer ,,99999999999”;
a w przypadku, gdy znana jest data zgonu w miejsce identyfikatora PESEL nalezy wpisa¢ ,,99999
I 6-cyfrowa datg zgonu”; data zgonu: rok (dwie ostatnie cyfry), miesiac, dzien, np. 970428.

§ 30. 1. Dla celow standaryzacji bazy danych ewidencyjnych sposrdéd podmiotow ewidencyj-
nych i innych wtadajacych uwidacznianych w ewidencji wyro6znia sig:

1) osoby fizyczne,

2) malzenstwa,

3) instytucje,

4) inne podmioty grupowe.

2. Wymienione w ust. 1 podmiotyinni wladajacy sa obiektami bazy danych ewidencyjnych,
o atrybutach wyszczegolnionych w ust. 9, 10, 11, 12 aneksu nr 2 do Instrukciji.

3. Atrybut obiektow, wymienionych w ust. 1, o nazwie ,,status” (STI) wykorzystuje si¢ do spo-
rzadzania standardowych wykazéw gruntow, wykazéw budynkéw 1 wykazow lokali, o ktérych
mowa w § 31 ust. 1-3 rozporzadzenia.

4. Dopuszczalne wartosci atrybutu STI okreslaja ust. 9, 10 i 12 aneksu nr 2 do Instrukciji.

5. Obiekt ,,wlasciciel nieustalony” i ,,wtadajacy nieustalony” moze mie¢ tylko jedno wystapie-
nie w bazie danych dkego nalezy standaryzowac jego formg reprezentacji w SWDE np.:

RD,,G5INS,100000316,37617,11,
D,G5ST1,D,40

D,GSNPE,D,WELASCICIEL NIEUSTALONY
D,G5DTW,D,2000.04.01-00:00:00.00000
D,G5DTU,D,2000.04.01-00:00:00.00000
X;

6. Sposob zapisywania w bazie danych ewidencyjnych atrybutéw obiektu ,osoba fizyczna
przedtawia nastepujacy przyktad:

1) Status 1

2) Plec 2 — zenska

3) Pesel (11 zn): 68020320499
4) NIP (13zn): 946-117-64-86
5) Nazwisko (30 2 ROMANOWSKA-LISEK
6) Pierwsze imie (15 zn): ANNA

7) Drugie imie (15zn) JUSTYNA

8) Imie ojca (15 zn): TADEUSZ

9) Imie matki (15 zn): KRYSTYNA
10) Obywatelstwo (1 zn): 1 — polskie
11)  Dokument tozsamosci FW7502987

12) Data weryfikacji danych 2002.11.27-10:24:16.4175
13) Data utworzenia obiektu 2002.11.27-10:24:16.4175

1 W nawiasie podano liczbe znakéw.
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7. Sposob zapisywania w bazie danych ewidencyjnych atrybutéw obiektu ,instytucja” przed-
stawia nast¢pujacy przyktad:

1) Status 26 — spotka handlowa

2) Nazwa pelna (150 zn): JELCZANSKIE ZAKEADY PRODUKCYJNE
AUTOBUSOW

3) Nazwa skrocona (30zn): JZPA

4) Numer REGON (11 zn): 68020320499

5) NIP (13 zn): 897-15-34-684

6) Nazwa rej. osob prawnych (30 zn): Krajowy Rejestr Sadowy
7) Numer rej. oséb prawnych (10 zn) : 123468
8) Nazwa sqdu rejestrowego (30 zn) : Sad Rejestrowy we Wroctawiu

8. Z obiektami bazy danych ewidencyjnych, wymienionymi w ust. 1, powiazane sg bezposred-
nimi relacjami inne nastgpujace obiekty tej bazy:
1) udzial wlasnosci lub wiadania, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 i 2 rozporzadzenia,

2) udzial we witadaniu przystugujacym osobom, jednostkom organizacyjnym i organom, o kto-
rych mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia,

3) udziat w dzierzawie, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia.

9. Dopuszczalne wartosci atrybutéw obiektéw wymienionych w ust. 8 okreslaja ust. 14, 15
i 35 aneksu nr 2 do Instrukcji.

10. Obiektem pomocniczym bazy danych ewidencyjnych zwiazanym relacjami z obiektami:
,0s0ba fizyczna”, ,instytucja”, ,inny podmiot grupowy” jest obiekbdres” zdefiniowany
w ust. 27 aneksu nr 2 do Instrukciji.

§ 31. 1. Dane ewidencyjne dotyczace: 0sob fizycznych, oséb prawnych, w tym Skarbu Panstwa,
jednostek samorzadu terytorialnego i ich zwiazkdéw, organdow administracji publicznej oraz jedno-
stek organizacyjnych okresla § 73 rozporzadzenia.

2. Dane dotyczace 0sob fizycznych, pozyskuje sig:

1) na podstawie dokumentéw tozsamosci,

2) zbazy danych systemu ewidencji ludnosci PESEL,

3) z dokumentow stanowiacych podstawg aktualizacji operatu ewidencyjnego, takich jak akty
notarialne, prawomocne orzeczenia sadowe, zawiadomienia o wpisach do ksiag wieczystych,
ostateczne decyzje administracyjne.

3. Zaleca sig, aby dane pozyskane z dokumentéw wymienionych w ust. 2 pkt. 3 byly weryfi-
kowane z danymi bazy PESEL.

4. Zrédtami danych dotyczacych 0sob prawnych sa:

1) dokumenty udostgpnione przez zainteresowanych,

2) Krajowy Rejestr Urzgdowy Podmiotow Gospodarki Narodowej (KRUPGN w skrécie
REGON), prowadzony na podstawie przepisow o statystyce publicznej,

3) Krajowy Rejestr Sadowy (KRS).

5. W przypadku wspolnoty gruntowej — pod tytutem ,,wlasciciela” w ewidencji wpisuje sig:
1) nazwe spotki utworzonej do sprawowania zarzadu nad wspolnota gruntowa,

2) sktad zarzadu spoiki, o ktorej mowa w pkt 1,

3) wykaz oséb uprawnionych do korzystania ze wspoélnoty gruntowej.
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6. Podstawe wpisow, o ktorych mowa w ust. 5, stanowia:
1) zatwierdzony przez zarzad gminy statut spoiki,

2) ostateczna decyzja starosty, o ktGrej mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.
0 zagospodarowaniu wspolnot gruntowych.

7. Dane dotyczace osob, jednostek organizacyjnych i organdmstalone w procesie zaktadania
lub modernizacji ewidencji przed ich wpisaniem do bazy danych utrwala si¢ na wykazach sporza-
dzonych wedhug wzorow nr 1 i 2 do Instrukcji.

§ 32. 1. Wiascicieli nieruchomosci i wladajacych okreslonych w § 10 ust. 1 pkt. 2 oraz w ust. 2
rozporzadzenia dzieli si¢ na 15 grup rejestrowych okreslonych w § 17 rozporzadzenia.

2. Grunty oraz nieruchomosci budynkowe i lokalowe nalezace do podmiotéw ewidencyjnych
zaliczonych do grup rejestrowych: 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14 dziela si¢ na podgrupy rejestrowe
zewzgledu na status osob 1 jednostek organizacyjnych, ktore wiladaja tymi gruntami
I nieruchomos$ciami.

3. Gruntynalezace do podmiotow 7 grupy rejestrowej (oséb fizycznych) dziela si¢ na te, ktore
wchodza w sktad gospodarstw rolnych i te, ktore nie wchodza w sktad gospodarstw rolnych.

4. Grunty oraz nieruchomos$ci budynkowe 1 lokalowe nalezace do podmiotéw 6, 8, 15 grupy
rejestrowej dziela si¢ na podgrupy ze wzgledu na szczegdlne whasciwosci tych podmiotow.

5. W przypadku wspdiwtasnosci grunty oraz nieruchomos$ci budynkowe i lokalowe zalicza
si¢ doodpowiednich grup i podgrup rejestrowych wedhug wielkosci udziatow.

6. Szczegotowe zasady zaliczania gruntow oraz nieruchomosci budynkowych i lokalowych
do grup i podgrup rejestrowych okresla zatacznik nr 2 do rozporzadzenia oraz aneks nr 5
do Instrukciji.

§ 33. 1. Data i systemowy czas utworzenia obiektu jest to informacja 0 momencie ujawnienia
tego obiektu w bazie danych ewidencyjnych.

2. Przez datg weryfikacji danych, o ktorej mowa w opisie danych ewidencyjnych, nalezy rozu-
mie¢ dat¢ wprowadzenia zmian do bazy danych ewidencyjnych.

3. Date, o ktérej mowa w ust. 1 1 2 podaje si¢ w formacie: rok.miesiqc.dzien-godzina
:minuta:sekunda.czesci sekundy z doktadno$cia zapisu do 4 miejsc po przecinku (rrrr.mm.dd-
0Qg:Mm:SS.SSSS).

§ 34. 1.Rejon statystycznyjest to obszarowy obiekt przestrzenny — ktérego atrybuty i relacje
Z innymi obiektami bazy danych okres$la ust. 7 aneksu nr 2 do Instrukcji. Dane dotyczace rejonow
statystycznych przyjmuje si¢ z dokumentacji wlasciwych miejscowo urzedoéw statystycznych.

2. Identyfikator rejonu statystycznego przyjmuje postaé:
WWPPGG_R.RS.Nr

przy czym
RS — wyroznik literowy rejonu statystycznego w identyfikatorze,
Nr — numer rejonu statystycznego przyjety z rejestru prowadzonego przez GUS

na postawie przepisOw o statystyce publicznej.

3. Zrédlami danych ewidencyjnych dotyczacych rejondw statystycznych sa:
1) system TERYT,
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2) mapa przegladowa rejonow statystycznych i obwodow spisowych prowadzona przez wia-
$ciwa miejscowo jednostke statystyki publicznej,

4. Numeryczne opisy granic rejonow statystycznych okres$lane sa na podstawie numerycznych
opiséw granic dzialek ewidencyjnych, tworzacych te obszary.

Jednostki rejestrowe: gruntow, budynkow, lokali

8§ 35. 1.Jednostka rejestrowa gruntéw jest elementem raportu ,rejestr gruntow”, o ktérym
mowa w § 22 pkt. 1 rozporzadzenia, a takze szczegdlnym rodzajem obiektu bazy danych ,,jednostka
rejestrowa”, o ktorym mowa w ust. 13 aneksu nr 2 do Instrukcji.

2. W sklad jednostki rejestrowej gruntow wchodza dziatki ewidencyjne polozone w granicach
obregbu, tworzace jedna nieruchomo$¢ gruntowa. W sktad jednej jednostki rejestrowej gruntow nie
moga wchodzi¢ dziatki uwidocznione w réznych ksiggach wieczystych.

3. W szczeg6lnych przypadkach, okreslonych w § 13 ust. 2 rozporzadzenia, w sktad jednostki
rejestrowej moga wchodzi¢ dziatki stanowiace czg¢$¢ nieruchomosci gruntowe.

4. Identyfikator jednostki rejestrowej gruntow przyjmujace postac:
WWPPGG_R.XXXX.GNr

przy czym:
GNr — 0znacza numer ewidencyjny jednostki rejestrowej gruntéw,
Nr — jest liczba naturalna, unikalng od 1 do ,,n” w zbiorze jednostek rejestro-

wych gruntow.

Przyktad: 026401 1.0001.G25

5. Jednostka rejestrowa gruntdw tworzy relacje z obiektami: ,,Obrgb”, ,,UWLS” i UWLD?”,
okreslonym odpowiednio w ust. 6, 14 1 15 aneksu nr 2 do Instrukcji. Posrednio przez obiekty
L»UWLS” 1 [UWLD” jednostka rejestrowa gruntdéw jest zwigzana z obiektami ,,0soba”
i Jinstytucja”.

6. Zakres relacji pomiedzy obiektem ,jednostka rejestrowa gruntéw” a obiektami ,,UWLS”
1,,UWLD” okreslaja ust. 13, 14, 15 aneksu nr 2 do Instrukcji.

7. Jednostki rejestrowe gruntow obejmujace dziatki ewidencyjne wchodzace w sktad gospo-
darstw rolnych 1 le§nych wyrdznia si¢ w bazie danych za pomoca atrybutu ,,Wyr6znienie gospo-
darstw rolnych i lesnych”, kod — GSP, o ktorym mowa w ust. 13 aneksu nr 2 do Instrukcji.

8. Jednostki rejestrowe ujete w ewidencji gospodarstw rolnych prowadzonej przez Agencje
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla potrzeb systemu IACS oznaczone sa w bazie danych
atrybutem ,Numer gospodarstwa w bazie LPIS” - kod LPIS.

8§ 36. 1. Jednostka rejestrowa budynkow jest elementem raportu ,rejestr budynkéw”,
o ktorym mowa w § 22 pkt. 2 rozporzadzenia, a takze szczeg6lnym rodzajem obiektu bazy danych
pod nazwa ,,jednostka rejestrowa”, o ktorym mowa w ust. 13 aneksu nr 2 do Instrukciji.

2. W skiad jednej jednostki rejestrowej budynkéw wchodza budynki, ktore jednoczes$nie spet-
niaja nastgpujace warunki:
1) stanowia odrgbny od gruntu przedmiot wtasnosci,
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2) polozone sa na dziatkach ewidencyjnych wchodzacych w sktad jednej jednostki rejestrowe;
gruntow.

3. ldentyfikator jednostki rejestrowej budynkdéw przyjmpjesta:
WWPPGG_R.XXXX.BNr

przy czym:
BNr — oznacza numer ewidencyjny jednostki rejestrowej budynkow,
Nr — jest liczba naturalng, unikalnga, numerowana od 1 do ,,n” niezaleznie

w ramach jednostek rejeowych budynkoéw w obrebie.

Przyktad: 026401 1.0001.B12

4. Atrybuty ,jednostki rejestrowej budynkow”, dopuszczalne ich warto$ci oraz ich kody okre-
sla ust. 13 aneksu nr 2 do Instrukc;ji.

5. Jednostka rejestrowa budynkéw tworzy relacje z obiektami: ,,Obrgb” ,,UWLS” i ,,UWLD”,
0 ktérych mowa odpowiednio w ust. 6, 14 1 15 aneksu nr 2 do Instrukcji; posrednio przez obiekty
»UWLS” 1 JUWLD” jednostka rejestrowa budynkéw zwiazana jest z obiektami ,,0soba”
i Jinstytucja”.

6. Przez udziat wlasnos$ci w nieruchomosci budynkowej nalezy rozumie¢ udzial we wspolnej
czgsci budynku 1 urzadzen z tym budynkiem zwiazanych, ktére nie sa przeznaczone wyltacznie do
uzytku wtascicieli lokali wyodrgbnionych w tym budynku.

8§ 37. 1.Jednostka rejestrowa lokali— jest elementem raportu ,rejestr lokali”, o ktérym mowa
w 8§ 22 pkt3 rozporzadzenia, a takze szczegdlnym rodzajem obiektu bazy danych pod nazwa ,,jed-
nostka rejestrowa”, o ktérejowa w ust. 13 aneksu nr 2 do Instrukcji. Jednostki rejestrowe lokali sa
zaktadane wytacznie dla lokali stanowiacych odrgbne nieruchomosci.

2. W skiad jednostki rejestrowej wchodza lokale, ktore spetniaja jednoczesnie nastgpujace wa-
runki:
1) stanowia odrebne nieruchomosci,
2) znajduja si¢ w budynkach potozonych na dziatkach ewidencyjnych wchodzacych w sktad
jednej jednostki rejestrowej gruntow.

3. W sklad jednej jednostki rejestrowej lokali moga wchodzi¢ lokale spetniajace warunki ust. 2
pkt. 112 nawet wtedy, kiedy sa uwidocznione w réznych ksiggach wieczystych.

4. Identyfikator jednostki rejestrowej lokali przyjmuje postac.
WWPPGG_R.XXXX.LNr

Przy czym:
LNr — 0znacza numer ewidencyjny jednostki rejestrowej lokali,
Nr — jest liczba naturalna, unikalna numerowana od 1 do ,,n” niezaleznie w ra-

mach jedostek rejestrowych lokali w obrgbie.
Przyktad: 026401 _1.0001.L15

5. Atrybuty ,,jednostki rejestrowej lokali” jako obiektu bazy danych, dopuszczalne wartosci
tych atrybutoéw oraz ich kody okresla ust. 13 aneksu nr 2 do Instrukeji.
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6. Jednostka rejestrowa lokali tworzy relacje z obiektami: ,,Obrgb” ,,UWLS” 1 ,,UWLD”,
0 ktérych mowa odpowiednio w ust. 6, 14 i 15 aneksu nr 2 do Instrukcji; posrednio przez obiekty
,UWLS” i ,,UWLD” jednostka rejestrowa lokali zwiazana jest z obiektami ,,0soba” i ,instytucja”.

§ 38. 1l.Jednostki rejestrowe zwiagzane — sa to jednostki rejestrowe, w ktorych uwidaczniane
sq prawa zwiazane.

2. Jednostka rejestrowa gruntow, ktora obejmuje grunty oddane w uzytkowanie wieczyste jest
jednostka rejestrowa zwiazana z odpowiednia jednostka rejestrowa budynkéw, ktéra obejmuje bu-
dynki znajdujace si¢ na tych gruntach.

3. Jednostka rejestrowa gruntow, na ktorych znajduja si¢ budynki z lokalami stanowiacymi od-
regbne nieruchomosci jest jednostka rejestrowa zwiazana z odpowiednimi jednostkami rejestrowymi
lokali.

4. Kazda jednostka rejestrowa budynkow jest jednostka rejestrowa zwiazang (wladnaca) z od-
powiednia jednostka rejestrowa gruntow.

5. Pomigdzy atrybutami obiektow zwiazanych z jednostka rejestrowa budynkoéw oraz z odpo-
wiednia jednostka rejestrowa gruntéw zachodza nastepujace zwiazki:

1) uzytkownik (wspotuzytkownik) wieczysty gruntu w granicach dziatki budowlanej, na ktorej
znajduja si¢ budynki tworzace dana jednostk¢ rejestrowa budynkow, jest wiascicielem
(wspdwtascicielem) tych budynkow,

2) udzialy tych samych os6b w uzytkowaniu wieczystym gruntu sa rowne udziatom wiasnosci
budynkow,

3) rolnicza spotdzielnia produkcyjna, jako uzytkownik gruntu Skarbu Panstwa jest wlascicie-
lem wzniesionych przez siebie na tych gruntach budynkéw oraz budynkoéw przekazanych tej
spotdzielni na wlasno$¢ w momencie ustanawiania na rzecz tej spoldzielni uzytkowania
gruntu.

6. Kazda jednostka rejestrowa lokali jest jednostka zwiazana (wtadnaca) z odpowiednia jednost-
ka rejestrowa gruntowa.

7. Pomigdzy atrybutami obiektéw zwigzanych z jednostka rejestrowa lokalu oraz z odpowiednia
jednostlq rejestrowa gruntu zachodza nastepujace zwiazki:

1) w przypadku gruntu nie przekazanego w uzytkowanie wieczyste wtasciciel lokalu jest zaw-
sze wspoOtwilascicielem (w szczegdlnym przypadku wilascicielem) dziatki budowlanej, na
ktérej znajduje si¢ budynek z lokalami tworzacymi dang jednostke rejestrowa lokali,

2) w przypadku gruntu przekazanego w uzytkowanie wieczyste wiasciciel lokalu jest zawsze
wspotuzytkownikiem wieczystym (w szczegdlnym przypadku uzytkownikiem wieczystym)
gruntu w granicach dziatki budowlanej, na ktorej znajduje si¢ budynek
z lokalami tworzacymi dang jednostke rejestrowa lokali.

8. Relacje pomigdzy jednostka rejestrowa wladnaca i jednostka rejestrowa zwiazana okresla ust.
16 aneksu nr 2 do Instrukciji.

§ 39. Zmiana —Dziennik zgloszen zmian” — jest to obickt bazy danych nie posiadajacy odnie-
sienia przestrzennego, okreslony w § 48 rozporzadzenia oraz w § 24 i 24a aneksu nr 2 do Instrukc;ji.

8§ 40. 1.Dokument — jest to obiekt bazy danych ewidencyjnych nie posiadajacy odniesienia
przestrzennego, okreslony w ust. 25 1 26 aneksu nr 2 do Instrukc;ji.
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2. ,,Dokument” poprzez atrybut RDOK jest zwiazany z obiektami bazy danych, okre§lonymi
w ust. 16 (Prawa zwiazane), ust. 24 (Zmiana ,,Dziennik zgloszen zmian”) i ust. 34 (Dzierzawy
rejestrowane na wniosek) aneksu nr 2 do Instrukciji.

Obiekt pomocniczy ,adres”

§ 41. 1.0biekt pomocniczy ,adres” —jest obiektem nie posiadajacym odniesienia przestrzen-
nego, okreslonym w ust. 27 aneksu nr 2 do Instrukc;ji.

2. Obiekt ,adres” pozostaje w relacjach z obiektami ,0soba fizyczna”, ,instytucja”, ,inny

podmiot grupowy”, budynek”, ,lokal samodzielny”.

3. W celu okreslenia adreséw obiektow wymienionych w ust. 2 wykorzystuje sig te atrybuty
sposréd wymienionych w ust. 27 aneksu nr 2 do Instrukeji, ktére sa niezbedne dla danego typu

obiektu.
4. Sposob zapisu w bazie danych ewidencyjnych atrybutow obiektu ,,adres” przedstawiaja po-
nizsze przyktady:
1) Przyktadowy adres osoby fizycznej:
a) Typ adresu: 1 —adres
b) Wojewddztwo: dolnoslgskie
c) Kod pocztowy (6 zn): 53-230
d) Miejscowosé (40zn): LASKOWICE Ot AWSKIE
e) Ulica (60 zn): WROCLAWSKA
f)  Numer domu (14 zn): 146/148
g) Numer lokalu (10 zn): 16b
2) Przyktadowy adres osoby prawne;j:
a) Typ adresu: 1- adres
b) Kod pocztowy (6 zn): 53-230
C) Miejscowosé (40 zn): LASKOWICE OLAWSKIE
d) Ulica (60 zn): WROCLAWSKA
e) Numer porzqdkowy domu (14 zn): 6
f)  Numer lokalu (10 zn): 2

3) Przyktadowe adresy budynku:

a) Typ adresu:
b) Nazwa wiasna (30 zn):

2 — nazwa wilasna
FILHARMONIA NARODOWA

c) Typ adresu: 1 —adres
d) Miejscowosé (40 zn): Warszawa
e) Ulica (60 zn): Jasna

f)  Numer porzqdkowy domu (14 zn):

5

Punkt zalamania granicy oraz granica

§ 42. 1. Punkt zalamania granicy, zwany dalej,punktem granicznym”, zdefiniowany
w ust. 108 aneksu nr 1 do Instrukcji, jest obiektem przestrzennym punktowym, stuzacym do nume-
rycznego opisu granic:
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1)
2)
3)
2.

dziatki ewidencyjne;,
obrebu ewidencyjnego,
jednostki ewidencyjnej.

Atrybuty punktu granicznego jako obiektu bazy danych ewidencyjnych oraz relacje tego

obiektu z innymi obiektami okreslaja ust. 28-31 aneksu nr 2 do Instrukcji.

3.

W szczegolnych przypadkach punkt graniczny moze by¢ wykorzystywany do numerycznego

opisu konturdéw: rejonu statystycznego, budynku, uzytku gruntowego, klasy gleboznawczej.

4.

Punkty graniczne potozone na granicach panstwa, jednostek podziatu terytorialnego oraz ob-

rgbow ewidencyjnych oznacza si¢ identyfikatorem w postaci:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

5.
nos¢:
1)
2)

6.

PL.nr (np. PL.1,PL.2 ....... PL.124) — dla punktow granicznych potozonych na granicy pan-
stwa,
W.nr (np. W.1, W.2, ....... W.252} dla punktéw granicznych potozonych na granicach
wojewodztw, w tym na linii podstawowej morza terytorialnego,
P.WW.nr (np.P.12.1, P.12.2, .....P.12.63) — dla punktow granicznych potozonych na grani-
cach powiatéw,
G.WWPP.nr (np. G.1202.1, G.1202.2 .....G.1202.55) — dla punktow granicznych potozo-
nych na granicach gmin,
JWWPPGG_R.nr (np. J.120207_1.1, J.120207_1.2,....... J.120207_1.125) — dla punktow
granicznych polozonych na granicach jednostek ewidencyjnych nie pokrywajacych sig
z granicami gminy,
O.WWPPGG_R.nr (np. 0.120207_1.1, 0.120207_1.2,....... 0.120207_1.125) — dla punktow
granicznych potozonych na granicach obrgbow ewidencyjnych nie pokrywajacych sig
z granicami jednostki ewidencyjnej, przy czym:

WwW — oznacza kod wojewddztwa z systemu TERYT,

PP — oznacza kod powiatu z systemu TERYT,

GG — oznacza kod gminy z systemu TERYT,

nr — oznacza numer ewidencyjny punktu granicznego wyrazony za pomoca

liczb naturalnych w przedziale od 1 do 99999.

Numerom punktow granicznych (nr), o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2-3 zapewnia si¢ unikal-

w granicach wojewddztwa, jezeli prowadzona jest wojewddzka baza danych ewidencyjnych,
w granicach powiatu, jezeli prowadzona jest powiatowa baza danych ewidencyjnych.

Numerom punktow granicznych (nr), o ktorych mowa w ust. 4 pkt 4 zapewnia si¢ unikal-

no$¢ w granicach powiatu.

7.

Numerom punktéw granicznych (nr), o ktérych mowa w ust. 4 pkt 5 1 6 zapewnia si¢ uni-

kalno$¢ w granicach gminy.

8.

Punkty graniczne dziatek ewidencyjnych, nie lezace na granicach obrgbdéw ewidencyjnych,

aznajdujace si¢ wewnatrz tych obrgboéw oznacza si¢ identyfikatorami w postaci:

D.WWPPGG_R.XXXX.nr, przy czym:

XXXX — numer obrgbu ewidencyjnego,

nr — numer punktu granicznegeyyrazony za pomoca liczb naturalnych
w przedziale od 1 do 9999%chowuje unikalno$¢ w granicach obrebu
ewidencyjnego.
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§ 43. 1.Granica — jest obiektem przestrzennym, ktérego atrybuty i relacje z innymi obiektami
bazy danych ewidencyjnych okreslaja ust. 32 1 33 aneksu nr 2 do Instrukcji.

2. GQGranica jest tamana, skladajaca si¢ ze skonczonej liczby odcinkéw (bokéw), ktorych
konce sa punktami granicznymi.

3. Do oznaczania na mapie ewidencyjnej granic: dziatek ewidencyjnych, obrgbow ewidencyj-
nych, jednostek ewidencyjnych, panstwa, wojewddztw, powiatow, gmin, rejondw statystycznych
stosuje si¢ odpowiednie symbole okreslone w standardzie ,,K-1 Mapa zasadnicza”, przy czym sym-
bol 215 GAG stosuje si¢ zarowno do oznaczenia granic gminy jak i granic jednostek ewidencyj-
nych, za$ symbol 252 GAS stosuje si¢ do oznaczenia rejonu statystycznego.

Dzieriawy

8 44. 1. Dzierzawy rejestrowane na wniosek stron” — jest to obiekt pomocniczy nie posiada-
jacy odniesienia przestrzennego, ktorego atrybuty i relacje z innymi obiektami bazy danych ewi-
dencyjnych, takimi jak ,,Udziat w dzierzawie”, ,,Przedmiot dzierzawy” ,,Dokument” okres$la ust. 34
aneksu nr 2 do Instrukciji.

2. Przedmiotem dzierzawy, ktora jest rejestrowana w ewidencji gruntéw i budynkéw moze by¢
cata dziatka ewidencyjna lub jej czgs¢.

3. Jezeli przedmiotem dzierzawy jest czgs$¢ dziatki ewidencyjnej, to w celu uwidocznienia tego
prawa zaleznego nie zachodzi konieczno$¢ sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej w formie pro-
jektu podziatu tej dziatki; w tym przypadku przedmiot dzierzawy przedstawia si¢ zgodnie z ust. 36
aneksu nr 2 do Instrukcji za pomoca atrybutu ,,UD” w postaci ulamka okreslajacego stosunek po-
wierzchni bedacej przedmiotem dzierzawy do ogdlnej powierzchni dziatki ewidencyjne;.

4. Dzierzawy rejestrowane na wniosek obejmujace dziatki ewidencyjne wchodzace w sktad go-
spodarstw rolnych i le$nych wyrdznia si¢ w bazie danych za pomoca co najmniej jednego
z atrybutéw: GSP, LPIS, RGN, wymienionych w ust. 34 aneksu nr 2 do Instrukciji.

5. Dzierzawy ujawnione w ewidencji gospodarstw rolnych prowadzonej przez Agencj¢ Re-
strukturyzacji 1 Modernizacji Rolnictwa dla potrzeb systemu IACS oznaczone sa w bazie danych
atrybutem "Numer LPIS”.

6. W ewidencji ujawnia si¢ dane wynikajace z uméw dzierzawy zgloszonych do ewidencji sto-
sownie do art. 28 ust. 4 pkt 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 20 grudnia 1999 r. o ubezpieczeniu spo:
tecznym rolnikow.

§ 45. W okresie przejSciowym dopuszcza si¢ prowadzenie ewidencji w oparciu o odrgbna baze
danych opisowych i odrgbna bazg danych geometrycznych. Katalog obiektow bazy danych opiso-
wych zawiera aneks 2a do Instrukcji.

Rozdzial 4

Zasady budowy i eksploatacji komputerowych systeméw ewidencji gruntow i budynkéw

8 46. 1. System informatyczny ewidencji oparty jest na modelu obiektowej georelacyjnej bazy
danych ewidencyjnych, obejmujacym:
1) przedmioty ewidencji w tym:
a) grunty,
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b) budynki,

c) lokale,
2) podmioty ewidencji — wtasciciele 1 wladajacy,
3) relacje.

2. Obiekty (przedmioty i podmioty) oraz relacje opisywane sa odpowiednio wybranymi atry-
butami, ktorych wartosci sa danymi w systemie.

3. Obiekty bazy danych ewidencyjnych, dopuszczalne wartosci ich atrybutow i relacje wyste-
pujace pomigdzy tymi obiektami i atrybutami okresla aneks nr 2 do Instrukcji.
4. Atrybuty, podobnie jak zwigzane z nimi dane, moga by¢:

1) przestrzenne, opisujace przestrzen ewidencyjna w sensie potozenia, wielkosci i geometry-
cznego ksztattu przedmiotow oraz ich przestrzennych (topologicznych) relacji, tres¢ nume-
rycznej mapy ewidencyjnej,

2) opisowe, okreslajace podmioty ewidencyjne, relacje oraz nieprzestrzenne wlasciwosci prze-
dmiotéw ewidencyjnych.

§ 47. 1. Na czgs¢ geometryczng modelu danych ewidencyjnych sktadaja si¢ encje (obiekty)
1 relacje stanowiace ewidencyjna mapg numeryczng, rozumiang jako bazg danych o obiektach ma-
jacych odniesienie przestrzenne.

2. Obiektami przestrzennymi powierzchniowymi uwidacznianymi w bazie danych ewidencyj-
nych sa: jednostka ewidencyjna, obrgb ewidencyjny, dziatka ewidencyjna, rejon statystyczny, kon-
tur uzytku gruntowego, kontur klasy gleboznawczej, budynek.

3. Obiekty przestrzenne okreslane sa za pomoca:

1) numerycznych opisow ich granic,

2) informacji dotyczacych geodezyjnego uktadu odniesienia,

3) stosowanego odwzorowania kartograficznego.

4. Do numerycznego opisu obiektoOw przestrzennych, wymienionych w ust. 2, wykorzystuje si¢
przestrzenne obiekty pomocnicze ,punkt” oraz ,linia”.

§ 48. 1. Zrodtami danych przestrzennych, niezbednych do numerycznego opisu obiektow prze-
strzennych sa wyniki:

1) terenowych pomiarow geodezyjnych,

2) pomiaréw fotogrametrycznych,

3) digitalizacji istniejacych map analogowych,

4) digitalizacji przetworzonych zdj¢¢ lotniczych.

2. Wlasciwosci geometryczne obiektu przestrzennego, a zwlaszcza jego polozenie wzgledem
przyjetego panstwowego uktadu wspétrzednych prostokatnych ptaskich, okresla kryterium $rednie-
go btedu potozenia punktu granicznego wzgledem poziomej osnowy.

3. Miary liniowe danych przestrzennych (dlugosci, odlegtosci, wspotrzedne), wyraza sig
w metrach z dokladnos$cia do 0,01, bez oznaczenia nazwy jednostki miary, z uzyciem kropki jako
separatora catosci od czgsci dziesigtnych, np. 125.32.

4. Miary pol powierzchni wyraza si¢ w hektarach z doktadnoscia do 0.0001 z uzyciem kropki
jako separatora catosci od czesci dziesigtnych. Nazwe jednostki miary pola powierzchni okresla si¢
w dokumentach tworzonych na podstawie bazy danych ewidencyjnych58gd2 ha.
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8 49. 1. Dane ewidencyjne dotyczace powiatu przechowuje si¢ w jednej bazie danych ewiden-
cyjnych.

2. Z danymi ewidencyjnymi integruje si¢ dare rejestru cen i wartosci nieruchomosci, geodezyj-
nej ewidencji obiektoéw sieci uzbrojenia terenu oraz mapy zasadniczej.

3. Dopuszcza si¢ integrowanie powiatowych baz danych ewidencyjnych na szczeblu wojew6-
dztwa lub zwiazku powiatow w wojewodzkich (ponadpowiatowych) bazach danych ewidencyj-
nych.

4. Przejmowanie przez organy gmin, w wyniku porozumien zawartych ze starosta, zadan zwia-
zanych z prowadzeniem ewidencji gruntéw i budynkow nie moze prowadzi¢ do podziatu powiato-
wej bazy danych ewidencyjnych na bazy gminne.

5. Glowny Geodeta Kraju prowadzi krajowy rejestr baz danych zawierajacy:

1) unikalny w skali kraju numer bazy,
2) rodzaj bazy: wojewddzka, powiatowa, gminna,
3) nazwa jednostki organizacyjnej zarzadzajacej baza.

§ 50. Do prowadzenia ewidencji gruntéw 1 budynkéw stosuje si¢ programy komputerowe spet-
niajace kryteria okreslone w czgsci V Instrukeji ,Kryteria budowy i eksploatacji komputerowych
systeméw ewidencji gruntdow i budynkowsraz w § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie okre$lenia podstawowych wa-
runkéw technicznych 1 organizacyjnych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy stuzace
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 80, poz. 521, z 2001 r. Nr 121, poz. 1306).

CZESC 11. NORMY TECHNICZNE ZAKLADANIA EWIDENCJI GRUNTOW I BUDYNKOW

Rozdzial 5

Kryteria zakladania ewidencji gruntow i budynkow

§ 51. 1. Zalozenie ewidencji polega na wykonaniu czynnosci technicznych 1 administracyjnych,
zwiazanych z utworzeniem komputerowych baz danych ewidencyjnych i operatu ewidencyjnego
oraz uruchomieniu systemu komputerowego zgodnie z § 19 rozporzadzenia.

2. Ewidencjg zaklada sig jezeli:

1) ewidencja gruntéw i budynkow nie byta zatozona,

2) ewidencja gruntéw i budynkow byta zalozona, lecz ocena stanu technicznego wykazata jej

nieprzydatno$¢ dla celow modernizacji.

3. Zakladanie ewidencji dotyczy nierozdzielnie gruntow, budynkow i lokali.

4. Uzupehienie dotychczasowej ewidencji gruntow o dane ewidencyjne budynkow 1 lokali,
aewidencji obejmujacej grunty i budynki o dane ewidencyjne lokali, wykonuje si¢ w procesie mo-
dernizacji ewidencji, o ktorym mowa w § 55 1 56 rozporzadzenia.
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Rozdzial 6

Projekt zalozenia ewidencji gruntow i budynkéow

§ 52. 1. Starosta zaktada ewidencj¢ na podstawie uzgodnionego z wojewddzkim inspektorem
nadzoru geodezyjnego i kartograficznego projektu zatozenia ewidencji gruntow i budynkow, zwa-
nego dalej ,projektem”.

2. Opracowanie projektu poprzedza:

1) analiza istniejacych zrodtowych danych ewidencyjnych zgromadzonych w panstwowym za-
sobie geodezyjnym i kartograficznym (powiatowym, wojewodzkim i centralnym) oraz
w innych ewidencjach i rejestrach publicznych,

2) okreslenie i zaopiniowanie granic obrgbéw wedhug zasad podanych w § 8 ust. 1 rozporz-
dzenia.

3. Przedmiotem analizy, o ktérej mowa w uspk2. 1 jest w szczegolnosci:
1) stan i doktadno$¢ osnowy geodezyjnej,

2) przydatno$¢ istnicjacych dokumentow katastralnych, map wielkoskalowych, zdjeé lotni-
czych, ortofotomapy, dokumentacji technicznej opracowanej w zwiazku z wykonywaniem
prac geodezyjnych i kartograficznych, zbiorow aktow prawnych,

3) doktadnosc¢ zbiorow wspotrzednych punktow granicznych,
4) aktualnos¢, szczeg6lnie w kontek$cie przeprowadzonych melioracji i rekultywacji gruntow,
danych operatu klasyfikacji gleboznawczej,

5) aktualnos$¢ zgromadzonych informacji dotyczacych uzytkow gruntow,
6) zakres niezbednych do przeprowadzenia badan ksiag wieczystych,

7) zakres i dostgpnos¢ informacji, przydatnych dla ewidencji gruntéw i budynkow, zawartych

W szczegolnosci w:

a) ewidencjach i rejestrach prowadzonych przez organy administracji architektoniczno-
budowlanej oraz nadzoru budowlanego,

b) archiwach panstwowych,

C) miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w planach urzadzania la-
SOW,

d) dokumentacji dotyczacej numeracji porzadkowej nieruchomosci oraz nazewnictwa
miejscowosci, ulic 1 placéw,

e) ewidencji drog publicznych,

f)  katastrze wodnym lub innych dokumentach dotyczacych wod publicznych prowadzo-
nych przez Regionalne Zarzady Gospodarki Wodnej oraz Parki Narodowe,

g) rejestrach prowadzonych przez jednostki organizacyjne statystyki publicznej,

h) dokumentacji prowadzonej przez Urzedy Morskie dotyczacej linii brzegu morskiego
oraz linii podstawowej morza terytorialnego,

i) ewidencji ludnosci,

J) rejestrze zabytkow.

§ 53. 1 Elementy sktadowe projektu okresla § 33 ust. 2 rozporzadzenia.

2. Czescia sktadowa projektu jest rowniez mapa przegladowa, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 roz-
porzadzenia.

3. Charakterystyka obiektu objetego projektem, o ktorej mowa w § 33 ust. 2 pkt. 1 rozporz-
dzenia okresla:
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1) lokalizacje obiektu, w tym identyfikator i nazwe: wojewddztwa, powiatu, jednostki ewiden-
Cyjnej, obrebu (obrgbow),

2) oznaczenie rejondw statystycznych,

3) powierzchnig obiektu,

4) przewidywana liczbe dziatek,

5) przewidywana liczbe jednostek rejestrowych,

6) przyblizona liczb¢ budynkow i lokali,

7) ogolne informacje o strukturze uzytkow gruntowych.

4. Informacje, o ktérych mowa w 8 33 ustpRt 2 i 3 rozporzadzenia, dotyczace zakresu prze-
widywanych do wykonania prac oraz zrédet danych ewidencyjnych i metod ich pozyskania, okresla
si¢ w projekcie i na podstawie wnioskow z analizy, o ktorej mowa w § 52 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 In-
strukgciji.

5. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizgtepowania w dotychcza-
sowej dokumentacji geodezyjnej bledow o charakterze systematycznym, w projekcie nalezy okre-
sli¢ dziatanie majace na celu eliminowanie lub zmniejszenie tych bledow. Do dziatan takich zalicza
si¢ W szczegolnosci:

1) dostosowanie istniejacych wspotrzednych punktow granicznych do nowo zalozonej szcze-
gblowej osnowy geodezyjnej metoda transformacji w oparciu o zidentyfikowane punkty
laczne,

2) ponowne przeliczenie osnowy geodezyjnej i punktow granicznych,

3) transformacj¢ rastrowych map katastralnych (ewidencyjnych) i innych map wielkoskalowych
w raster ortoobrazow lub ortofotomapy cyfrowejoparciu o wybrane punkty taczne row-
nomiernie rozmieszczone na arkuszu mapy,

4) kalibracje rastrowej mapy ewidencyjnej w oparciu o odpowiednia liczbg¢ punktéw tacznych
rownomiernie rozmieszczone na arkuszu mapy.

6. Terminy wykonania poszczegolnych etapow prac okreslonych w projekcie nalezy zharmoni-
zowac z programami Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii, Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa oraz urzegdow marszatkowskich dotyczacymi wykonywania zdje¢ lotniczych oraz
ortofotomapy.

8§ 54. 1. Informacja, o ktorej mowa w 8§ 33 uspk2 4 rozporzadzenia, dotyczaca systemu kom-
puterowego, w ktorym prowadzona bedzie ewidencja moze dotyczy¢ systemu wdrozonego lub sys-
temu zamoOwionego. Nie dopuszcza si¢ taczenia postgpowania w sprawie zakladania ewidencji
Z zamOwieniem w sprawie zakupu systemu komputerowego do prowadzenia ewidenciji.

2. Wskazywany w projekcie system komputerowy musi spetnia¢ kryteria okreslone w czgsci V
Instrukciji.

3. W okresie do 31 grudnia 2003 r. dopuszcza si¢ zakladanie ewidencji w dostosowaniu do
funkcjonujacego systemu komputerowego niespehiajacego kryteriow okreslonych w czesci V In-
strkeji, jezeli system ten zapewnia eksport i import danych ewidencyjnych w postaci poprawnych
syntaktycznie plikdw tych danych w formacie SWDE.

Rozdzial 7

Procedura procesu zakladania ewidencji

§ 55. 1. W procesie zaktadania ewidencji niezbg¢dne jest wykonanie, przez staroste lub upowaz-
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nionych przez niego pracownikOwastepujacych czynnosci:

1) opracowanie i uzgodnienie z wojewodzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartogra-
ficznego projektu, o ktorym mowa w rozdziale 6 Instrukcji,

2) wylonienie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia o zamowieniach publicznych, wykonawcy
prac przewidzianych w projekcie, zwanego dalej ,,wykonawca”, i zawarcie z tym wykonaw-
cq odpowiedniej umowy,

3) udzielenie osobom reprezentujacym wykonawce upowaznien do wykonywania czynnos$ci
technicznych zwiazanych z zatozeniem ewidencji, w tym dotyczacych ustalenia przebiegu
granic dziatek ewidencyjnych,

4) zawiadomienie 0 wszczgciu postgpowania w sprawie zalozenia ewidencji zgodnie z § 34
rozpazadzenia (wzor nr 3 do Instrukcji),

5) zawiadomienie zainteresowanych o wylozeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego,
opracowanego przez wykonawce, zgodnie z zasadami okre§lonymi w § 40 rozporzadzenia
i wzorem nr 4, stanowiacym zatacznik do Instrukcji,

6) oddelegowanie przedstawiciela starosty do udzialu w procesie wylozenia projektu operatu
opisowo-kartograficznego lub upowaznienie wykonawcy do wykonania wszystkich czynno-
$ci zwigzanych z wyltozeniem tego projektu, zgodnie z wzorem nr 5, stanowiacym zaltacznik
do Instrukciji,

7) sporzadzenie protokotu wyltozenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, zgodnie
Z 8 41 raporzadzenia i wzorem nr 6, stanowiacym zatacznik do Instrukcji,

8) sporzadzenie wykazu uwag i zastrzezen zgloszonych do wylozonego projektu, zgodnie
z wzarem nr 7, stanowiacym zatacznik do Instruke;ji,

9) rozpatrzenie przez starostg zgtoszonych uwag i zastrzezen do danych ewidencyjnych przed-
stawionych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego i utrwalenie wynikéw tego roz-
patrzenia w wykazie, o ktbrym mowa w pkt. 8,

10)zawiadomienie zainteresowanych o mozliwo$ci zapoznania si¢ ze sposobem rozpatrzenia
zgloszonych przez nich uwag 1 zastrzezen,

11)przeprowadzenie kontroli cato$ci dokumentacji tworzacej operat ewidencji gruntow
i budynkow,

12)zatwierdzenie w drodze decyzji projektu operatu opisowo-kartograficznego,

13)umieszczenie na dokumentach operatu opisowo-kartograficznego adnotacji o ich zatwier-
dzeniu,

14)przyjecie operatu ewidencyjnego do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
15)uruchomienia informatycznego systemu obstugujacego bazy danych ewidencyjnych.

2. Decyzja o zatwierdzeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego moze dotyczy¢ catego
obregbu ewidencyjnego lub poszczegolnych jednostek rejestrowych.
Rozdzial 8

Ustalenie stanow prawnych nieruchomosci

§ 56. 1. Wlasno$¢ nieruchomosci i uzytkowanie wieczyste gruntdéw wykazuje si¢ w ewidencji na
podstawie wpisdw w ksiggach wieczystych.

2. Wiasno$¢ nieruchomosci i inne prawa, z wylaczeniem odrgbnej wtlasnosci lokalu
1 uzytkowania wieczystego gruntow, ujawnia si¢ w ewidencji rOwniez na podstawie:
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1) prawomocnych orzeczen sadowych,

2) uméw zawartych w formie aktow notarialnych,
3) ostatecznych decyzji administracyjnych,

4) aktéw normatywnych.

3. Prawomocne postanowienie sadu o stwierdzeniu praw do spadku stanowi podstawe do ujaw-
nienia w ewidencji nowych wiascicieli lub uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, jezeli posta-
nowienie to dotyczy wiasciciela lub uzytkownika wieczystego nieruchomosci uwidocznionego
w ewidencji gruntow i budynkéw lub w ksiedze wieczyste;.

4. W przypadku, gdy postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku okresla osoby, ktore nabyty
prawo do dziedziczenia gospodarstwa rolnego, a krag tych osob jest wezszy od kregu osob, ktore
nabyly prawo do spadku, a jednoczes$nie istnieja uzasadnione watpliwosci, ktore dziatki ewidencyj-
ne tworza gospodarstwo rolne bgdace przedmiotem spadku, ujawnienie w ewidencji praw do nieru-
chomosci moze by¢ uzaleznione od dostarczenia przez zainteresowanych postanowienia o dziale
spadku lub umowy dotyczacej podziatu tego spadku.

§ 57. 1. Zrédtami informaciji wykorzystywanych do ustalenia stanéw prawnych nieruchomosci
sa:
1) protokoty badan ksiag wieczystych i zbioréw dokumentow sporzadzone zgodnie z wzorem
nr 8, stanowiacym zatacznik do Instrukc;ji,

2) dane zawarte w istniejacym operacie ewidencyjnym, w tym zbiory dowodow zmian,

3) zbiory prawomocnych orzeczen sadowych, aktéw notarialnych i ostatecznych decyzji admi-
nistracyjnych,

4) dzienniki ustaw,

5) dokumenty udostgpnione przez zainteresowanych.

2. Przy zaistnieniu sprzeczno$ci stanow prawnych wynikajacych z dwéch réznych dokumen-
tow np. z dwoch ksiag wieczystych, po przeprowadzeniu postgpowania wyjasniajacego w trybie
847 ust. 3 rozporzadzenia, nalezy wykaza¢ w ewidencji, ten stan prawny, ktory jest zgodny
z faktycznym stanem wtladania, przy czym jako dane dotyczace dziatki ewidencyjnej nalezy wyka-
za¢ numery obu ksiag wieczystych.

8 58. Wyniki ustalen standw prawnych nieruchomosci obrazuje si¢ na mapie przegladowej sta-
néw prawnych nieruchomosci (wzér nr 9 do Instrukcji), opracowanej na kopii mapy ewidencyjnej.
Mapg uzupetnia zestawienie dokumentow okreslajacych stan prawny nieruchomosci.

§ 59. 1. W przypadku braku dowoddéw okreslajacych witasciciela nieruchomosci w ewidencji
wykazuje si¢ osoby lub jednostki organizacyjnétore ta nieruchomos$cia wtadaja na zasadach sa-
moistnego posiadania (samoistnych posiadaczy).

2. O wykazywaniu w ewidencji 0s6b i jednostek organizacyjnych, ktére wobec braku danych
dotyczacych wiascicieli nieruchomosci tymi nieruchomosciami wtadaja (samoistnych posiadaczy),
orzeka starosta w drodze decyzji.

8 60. Dane ewidencyjne o gruntach, bedacych przedmiotem dzierzawy oraz o dzierzawcach,
ujawnia si¢ w ewidencji wylacznie na wspolny wniosek podmiotow, ktore zawarty umowe dzier-
Zawy.

8 61.1. W sktad dokumentacji ustalenia stanu prawnego nieruchomosci wchodza:
1) protokoty badania ksiag wieczystych oraz ewentualnie zebrane dokumenty t;.:
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a) wypisy, odpisy, kopie dokumentéw prawnych,
b) kopie map i innych opracowan kartograficznych i geodezyjnych dokumentujacych stan
prawny nieruchomosci.
2) wykaz ksiag wieczystych i innych dokumentéw okreslajacych stan prawny nieruchomosci,
(wzér nr 10 do Instrukciji).

3) mapa przegladowa stanow prawnych nieruchomosci (wzor nr 9 do Instrukcjiyporzadzona

w technice komputerowej, na podstawie numerycznej mapy ewidencji gruntdéw i budynkow

oraz dokumentacji badania séav prawnych nieruchomosci,

4) wykaz poréwnania powierzchni dziatek ewidencyjnych (wzor nr 11 do Instrukcji) zawiera-
Jacy:
a) oznaczenie (numer) dziatki,
b) powierzchnig dziatki wedtug stanu prawnego,
C) powierzchnig dziatki wedtug dotychczasowej ewidencji gruntow,
d) powierzchnig dziatki obliczona z bazy numerycznej mapy ewidencji gruntow,
e) powierzchnig ostatecznie przyjeta do ewidencji,
f) roznice powierzchni wraz z ich analiza.

2. Tres¢ mapy wymienionej w ust. 1 pkt. 3, stanowia:
1) granica obrgbu [kolor czarny],
2) granice dziatek ewidencyjnych [kolor czarny],

3) granice zasiggu stanow prawnych ujawnionych w KW i ksiggach hipotecznych (LWH,
RWH), [szrafura w kolorze czerwonym],

4) oznaczenia ksiag wieczystych, ksiag hipotecznych i innych dokumentow [kolor czerwony],
5) numery dziatek ewidencyjnych [kolor czarny],

6) numery ewidencyjne nieruchomosci (wedtug wykazu ksiag wieczystych i innych dokumen-
tow okreslajacych stan prawny nieruchomosci) [numer w kétku, kolor czerwony],

7) numery pozycji protokotu ustalenia granic [numer w kétku, kolor zielony].

§ 62. 1. Badaniem ksiag wieczystych objg¢te sa rowniez nieruchomosci budynkowe oraz lokalo-
we.

2. Dokumentacje ustalenia stanu prawnego nieruchomosci budynkowych i lokalowych stano-
wia:

1) protokoty badania ksiag wieczystych i kopie zebranych dokumentow,

2) wykaz ksiag wieczystych i innych dokumentdéw okreslajacych stan prawny nieruchomosci
budynkowych 1 lokalowych, zawierajacy:
a) numer i nazwe ksiggi wieczystej (wg wzrastajacej numeracji KW),
b) oznaczenie nieruchomosci (dziatek), na ktorych sa potozone nieruchomosci budynkowe
| lokalowe.

Rozdzial 9

Ustalenie przebiegu granic dzialek ewidencyjnych i obr¢ebow ewidencyjnych

§ 63. 1 Przebieg granic dziatek ewidencyjnych wykazuje si¢ w ewidencji na podstawie doku-
mentacji geodezyjnej, przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wymie-
nionej w 836 rozporzadzenia, jezeli dokumentacja ta umozliwia okreslenie potozenia punktow gra-
nicznych w uktadzie ,,2000” z wymagana doktadnoscia.
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2. W razie braku dokumentacji wymienionej W3& rozporzadzenia lub jezeli zawarte w niej
dane nie sa wiarygodne albo tez nie spetniaja kryterium doktadno$ci, przebieg granic dziatek ewi-
dencyjnych okresla si¢ w zaktadanej ewidencji na podstawie terenowych pomiarow geodezyjnych
lub pomiaréw fotogrametrycznych, poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na zasadact
okreslonych w § 37-39 rozporzadzenia.

§ 64. 1. Dane zawarte w dokumentacji przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
1 kartograficznego, dotyczace przebiegu granic uznaje si¢ za niewiarygodne, jezeli:
1) ich analiza wskazuje, ze zostaly okreslone na podstawie pomiar6w wykonanych nierzetelnie

lub z niewystarczajaca dokladnos$cia, ktérej nie da si¢ poprawi¢ metodami okreslonymi
w 8 53 ust. 5,

2) okreslaja przebieg granic w sposob odmienny niz inne wiarygodne dokumenty, przechowy-
wane w szczegolnosci w zbiorach ksiag wieczystych, archiwach panstwowych lub przez
wlascicieli nieruchomosci,

3) okreslaja przebieg granic w sposob niezgodny z trwalym i niezmiennym stanem na gruncie
uznawanym przez zainteresowanych za stan prawny,

4) wyrazone zostaly w lokalnym uktadzie odniesienia, a brak jest punktéw tacznych umozli-
wiajacych konwersj¢ tego uktadu lokalnego do uktadu panstwowego.

2. Podstawa do stwierdzenia poziomu doktadnosci wspotrzednych punktéw granicznych zgro-
madzonych w panstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym jest porownanie wspoirzed-
nych proby losowej tych punktow ze wspotrzednymi tych samych punktow okreslonymi na pod-
stawie terenowego pomiaru kontrolnego.

3. Za dopuszczalne roéznice migdzy wartoscia wspoirzednych punktow granicznych okreslo-
nych na podstawie pomiaru kontrolnegg, (%), a wartos$cia ustalona na podstawie dokumentéw
majacych moc dowodowa (Xq, Yd) przyjmuje sig wielkosci:

1) dla granic stabilizowanych

D <15 cm,

2) naterenach rolniczych o granicach niestabilizowanych
D <25 cm,

przy czym:D =/AX® + Ay? |

za$ AX,=Xp-Xd @ Ay =Yp- Ya.

4. Dla 30% analizowanych punktow granicznych za dopuszczalng réznicg przyjmuje si¢ wiel-
kos¢ 2D.

5. Ztagodzone kryterium doktadnosci, okreslone w ust. 4, stosuje si¢ rowniez do wszystkich
punktow granicznych potozonych na terenach objgtych szkodami goérniczymi.

6. Podstawa do stwierdzenia poziomu wiarygodnosci danych dotyczacych przebiegu granic
dzialek ewidencyjnych zgromadzonych w panstwowym zasobie geodezyjnym 1 kartograficznym
jest pordwnanie miar czotowych proby losowej tych dziatek z miarami czotowymi tych samych
dzialek, okreslonymi na podstawie terenowego pomiaru kontrolnego.

7. Robznice migdzy miarami czolowymi dziatek uzyskanymi w wyniku pomiaru kontrolnego
a wielkosciami tych miar wynikajacymi z dokumentéw dowodowych nie powinny przekraczac:
- dla granic utrwalonych na gruncie ~<0,15m,
- dla granic nieutrwalonych na gruncie <10,30 m.

Dla 30% przypadkow za dopuszczalna przyjmuje si¢ podwdjna wielkosc fi.
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8 65. Granicg dziatki ewidencyjnej sasiadujacej z gruntami pokrytymi naturalnymi morskimi
wodami wewngtrznymi lub wodami $rédladowymi stanowi linia brzegu ustalona w odrgbnym po-
stepowaniu w trybie przepisOw ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne.

§ 66. Zasady ustalania przebiegu granic dziatek ewidencyjnych, okreslone w § 37-39 rozporza-
dzenia, stosuje si¢ w procesie zaktadania oraz modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw wyko-
nywanej kompleksowo lub przeprowadzonej w ramach biezacej aktualizacji tej ewidencji, w szcze-
gblnosci przy usuwaniu stwierdzonych blgdow.

§ 67. 1. Przed przystapieniem do czynno$ci ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych
do obowiazkéw geodety, ktéry zostat upowazniony do ich przeprowadzenia, nalezy:

1)
2)
3)

2.

szczegotowa analiza dokumentéw majacych znaczenie dla ustalenia przebiegu granic nieru-
chomosci oraz opracowanie w oparciu o t¢ analizg szkicow podstawowych,

ustalenie 0soOb, jednostek organizacyjnych i organéw, ktére z uwagi na ich interes prawny
powinny by¢ zawiadomione o wykonywanych czynnosciach,

pisemne zawiadomienie 0s6b, jednostek organizacyjnych i organéw, o ktérych mowa
w pkt2, o czynnosciach ustalenia przebiegu granic (wzér nr 12 do Instrukcji).

Szkice podstawowe, o ktorym mowa w usipkt 1 zawieraja dane przydatne do ustalenia

granic dzialek ewidencyjnych oraz informacje o zrédtach poszczegolnych danych. Sporzadza sig je
na kopiach istniejacych map, kopiach wykorzystywanych szkicoéw polowych lub w innej odpo-
wiedniej formie.

3. Do zawiadomien, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 stosuje si¢ odpowiednio przepisy art. 32
ustawy.
4. W przypadku, gdy ustalenie przebiegu granic dotyczy nieruchomosci bedacej spadkiem nie-

objetym, o czynnoS$ciach ustalenia przebiegu tych granic zawiadamia sig, stosownie do art. 30 ust. 5
Kodeksu postgpowania administracyjnego, osoby sprawujace zarzad masy spadkowej, a w ich bra-
ku kuratora wyznaczonego przez sad na wniosek starosty.

§ 68 1. W trakcie ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych na gruncie geodeta wyko-
nuje nastgpujace czynnosci:

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7

8)

9)

sprawdza obecno$¢ i ustala tozsamosci przybytych na podstawie zawiadomienia 0sob,

przyjmuje pelnomocnictwa udzielone przez zainteresowanych,

zaznajamia zainteresowanych z wynikami analiz, o ktérych mowa w § 67 ust. 1 pkt. 1 In-
strukcji,

przeprowadza wywiad terenowy, w trakcie ktorego odszukuje i identyfikuje punkty osnowy
geodezyjnej, znaki graniczne oraz szczegoly sytuacyjne, ktore maja znaczenie przy ustaleniu
przebiegu granic, a takze ustala, ktore znaki graniczne ulegly przesunigciu lub zniszczeniu,

wznawia polozenie zniszczonych 1 przesuni¢tych znakow granicznych oraz wyznacza na
gruncie punkty graniczne, ktorych potozenie jest okreslone w odpowiednich dokumentach,

ustala, w oparciu o zgodne os$wiadczenie zainteresowanych, polozenie punktow
granicznych, ktorych potozenie nie zostato dotychczas wiarygodnie udokumentowane,

sporzadza ,,protokol ustalenia przebiegu granic dzialek do celéw ewidencji gruntow

I budynkéw” zgodnie z wzorem przedstawionym w zataczniku nr 3 do rozporzadzenia,

dokonuje pomiaru, zgodnie z zasadami Instrukcji technicznej G-4, punktow granicznych,
o ktérych mowa wpkt. 5 i 6 oraz punktdéw wyznaczajacych przebieg granic stanu posiada-

nia, jezeli granice te okazaty si¢ granicami spornymi,

utrwala wyniki pomiaru na szkicach polowych i w dziennikach pomiarowych.
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2. Punkty graniczne, w ktorych zbiegaja si¢ co najmniej trzy odcinki granic jednostek podziatu
terytorialnego panstwa oraz granic obrgbow ewidencyjnych, ustalone na zasadach okreslonych
w ust. 1pkt. 51 6, utrwala si¢ na gruncie znakami naziemnymi i podziemnymi. Pozostate punkty
graniczne markuje si¢ palikami lub bolcami metalowymi, chyba ze na mocy odrgbnych uméw za-
wartych pomigdzy wykonawca prac, a zainteresowanymi wilascicielami nieruchomosci nastapi ich
utrwalenie za pomoca znakéw trwatych.

3. Przy utrwalaniu punktéw granicznych stosuje si¢ odpowiednio przepisy § 17 1 18 rozporza-
dzenia Ministrow Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywnoscio-
wej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci (Dz. U. Nr 45, poz. 453).

4. Szkice polowe, o ktérych mowa w ustplt 9 powinny zawieraé:

1) oznaczenia punktow poziomej osnowy geodezyjnej wykorzystanej do pomiaru,

2) oznaczenia punktéw granicznych oraz przebieg linii granicznych, z wyrdznieniem punktow

utrwalonych znakami trwatymi,

3) miary okreslajace potozenie punktow granicznych wzgledem siebie oraz trwalych elementow
zagospodarowania terenu,

4) dane dotyczace wiascicieli (wladajacych) dziatek ewidencyjnych,

5) oznaczenia ksiag wieczystych lub innych dokumentoéw okreslajacych stan prawny nierucho-
mosci.

§ 69. 1. Przy ustaleniu przebiegu granic obrgbow ewidencyjnych bierze si¢ pod uwage:

1) zasady podziatu jednostki ewidencyjnej na obrgby ewidencyjne, okre§lone w § 7 rozporza-
dzenia,

2) wyniki uzgodnien, o ktorych mowa w § 8 rozporzadzenia.

2. O przebiegu granic obrgbu ewidencyjnego rozstrzyga starosta zatwierdzajac operat ewiden-
cyjny utworzony w wyniku zatozenia lub modernizacji ewidencji.

§ 70. 1. Granicg obregbu ewidencyjnego stanowi zbidr granic dziatek ewidencyjnych potozonych
na styku granic obrebdw sasiednich.

2. Zmiana przebiegu granicy nieruchomosci stanowiacej granicg¢ obrebu ewidencyjnego, doko-
nana w postgpowaniu rozgraniczeniowym, podzialowym lub w trybie § 37-39 rozporzadzenia, po-
woduje automatycznie zmiang przebiegu granicy odpowiednich obrgbow ewidencyjnych.

3. Zmiany przebiegu granic obrgbu ewidencyjnego, dokonywane poza procesem zaktadania lub
modernizacji ewidencji, powodujace podziat jednego obrebu na wigksza liczbe obrebow lub pota-
czenie sasiadujacych obreboéw w jeden obreb, lub tez wlaczenie co najmniej jednej dziatki ewiden-
cyjnej do obrgbu sasiedniego dokonuje si¢ w drodze decyzji administracyjne;j.

Rozdzial 10

Terenowe pomiary geodezyjne

8 71. 1. Terenowe pomiary geodezyjne dla potrzeb ewidencji wykonuje si¢ metodami:
1) biegunowa,

2) domiaréw prostokatnych,

3) DGPS (GlobaPositioning System — metoda roznicowa).
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2. Stosowana metoda pomiaru powinna zapewnia¢ okres§lenie potozenia szczegdtow tereno-
wych wzgledem najblizszych elementéw poziomej osnowy geodezyjnej z doktadnoscia:

1) 0,10 m — w przypadku pomiaru punktéw zatamania granic dzialek ewidencyjnych oraz
konturéw budynkow,

2) 0,30 m — w przypadku pomiaru punktow zalamania konturow kanatow, rowow, i innych bu-

dowli ziemnych oraz dla konturéw budynkéw mierzonych metodami fotogrametrycznymi,

3) 0,50 m —w przypadku pomiaru punktéw zatamania konturéw (linii):
a) uzytkow gruntowych,
b) klas gleboznawczych,
c) wynikajacych z roéznic kondygnacji w budynkach oraz obryséw elementow nadziem-
nych w budynkach posadowionych na filarach.

3. Zaleca si¢ wykonywanie terenowych pomiaréw geodezyjnych metoda biegunowa przy uzy-
ciu tachimetrow elektronicznych z automatyczna rejestracja danych.

4. Dla wyznaczenia potozenia punktow, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 niezbg¢dne jest wyko-
nanie dwoch niezaleznych pomiarow tych punktow metodami wymienionymi w ust. 1 lub wykona-
nie pomiaru pojedynczego uzupelnionego pomiarem kontrolnym.

5. Pomiar kontrolny, o ktorym mowa w ust. 4 polega w szczeg6lnosci na:

1) pomiarze odlegtosci pomigdzy dwoma wyznaczanymi punktami granicznymi,

2) pomiarze punktow przecigcia linii pomiarowej z granicami dziatek ewidencyjnych,

3) dokonaniu obmiaru budynku.

6. Kontroli poprawnos$ci pomiaru punktow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3 dokonuje si¢

poprzez poréwnanie mapy sporzadzonej w oparciu o te pomiary ze stanem na gruncie lub ze zdjg-
ciami lotniczymi, mapa zasadnicza albo tez ortofotomapa.

§ 72. 1. Terenowe pomiary geodezyjne punktéw zalamania granic dzialek ewidencyjnych oraz

konturéw budynkow wykonuje si¢ w oparciu o punkty:

1) podstawowej geodezyjnej osnowy poziomej | klasy,

2) szczegotowej osnowy poziomej II i III klasy o $rednim bigdzie potozenia punktu wzgledem
punktow nawigzania mp < 0,10 m, zaktadanej wedlug zasad Instrukcji technicznej ,,G-1
Szczegbdtowa osnowa pozioma”,

3) pomiarowej osnowy sytuacyjnej, wyznaczanej z bledem polozenia najmniej doktadnego
punktu wzgledem punktéw nawigzania mp < 0,10 m, zaktadanej wedlug zasad Instrukcji te-
chnicznej ,,G-4Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”,

4) polowej osnowy fotogrametrycznej, pomierzonej w terenie metodami geodezyjnymi

z dokfadnoscia mp < 0,05 m oraz my < 0,05 m, stuzacej do budowy modeli fotogrametrycz-
nych, zakladanej wedlug zasad Instrukcji technicznej ,,G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko-
sciowe”.

2. Przed wykonaniem terenowych pomiardw punktow zalamania granic dziatek ewidencyjnych
dokonuje sig¢ analizy dokumentacji geodezyjnej, o ktorej mowa w § 36 rozporzadzenia a nastgpnie
w zaleznos$ci od wynikéw tej analizy:

1) odszukuje si¢ utrwalone poprzednio znaki graniczne,

2) wznawia si¢ znaki graniczne lub wyznacza punkty graniczne w trybie art. 39 ustawy,

3) ustala si¢ przebieg granic w trybie § 38 rozporzadzenia.

§ 73. W przypadku tworzenia numerycznych opisow budynkow metoda digitalizacji map analo-



INSTRUKCJA TECHNICZNAG-5 EWIDENCJA GRUNTOW | BUDYNKOW 53

gowych lub przetworzonych zdje¢ lotniczych, w odniesieniu do konturow budynkéw wybudowa-
nych w granicach dziatek ewidencyjnych i w odleglosci do 1,0 m od tych granic, nalezy wykona¢
dodatkowe obserwacje lub pomiary terenowe, majace na celu usci§lenie potozenia budynkow
wzgledem granic dzialek ewidencyjnych. W szczegdlnych przypadkach, gdy potozenie punktow
zatamania granic dzialek ewidencyjnych nie jest okreslone z odpowiednia doktadno$cia lub punkty
graniczne nie sa wyznaczone na gruncie nalezy wykona¢ taczny pomiar granic i budynkéw wedtug
zasad okreslonych w § 71 i 72 Instrukcji.

§ 74. Niezbgdnej w trakcie terenowych pomiaréw geodezyjnych generalizacji granic dziatek
ewidencyjnych oraz konturéw budynkoéw, uzytkow gruntowych i klas gleboznawczych dokonuje
si¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Instrukcji G-4. Zasady tej Instrukcji stosuje si¢ réwniez
w innych kwestiach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale.

Rozdzial 11

Pomiary fotogrametryczne dla celow ewidencji gruntéw i budynkow

§ 75. Pomiary fotogrametryczne dla celow ewidencji gruntéw i budynkéw wykonuje si¢ meto-
dami:
1) numerycznego opracowania danych ewidencyjnych przy uzyciu systemow fotogrametrii cy-
frowej z modutem do stereodigitalizaciji,

2) analitycznego opracowania zdje¢ lotniczych przy uzyciu stereo-i monokomparatorow,
3) opracowania ortofotomapy cyfrowej.

8 76. 1. W celu okreslenia potozenia punktow granicznych z doktadnoscia okre§lona w § 71
ust. 2 pkt 1 i 2 Instrukcji, to jest przy tworzeniu i aktualizacji bazy danych ewidencyjnej mapy nu-
merycznej na poziomie doktadnosci 0,10 m+0,30m, stosuje si¢ metody pomiarowe wymienione
w 8 75 pkt 1 i 2 Instrukcji z wykorzystaniem techniki stereodigitalizacji na trojwymiarowym mo-
delu fotogrametrycznym.

2.Zdjecia lotnicze stosowane przy pomiarach fotogrametrycznych, o ktorych mowa w ust. 1
powinny by¢ wysokiej jakosci geometrycznej i radiometrycznej, wykonane kamera ze znanymi
parametrami orientacji wewngtrznej, wspomaganej systemem GPS (GPS/INS), w skali nie mniej-
szej niz 1:5000.

3.W przypadku pomiaréw fotogrametrycznych ograniczonych do obiektéw Il i Il grupy do-
ktadnosci skala zdje¢, o ktorej mowa w ust. 2 moze by¢ zmniejszona do okoto 1:7000+1:8000.

4. Terenowa osnowa pomiarowa wykorzystywana do pomiarow fotogrametrycznych, o ktorych
mowa w 8§ 75 pkt Ddowinna by¢ okre$lona w terenie z doktadnoscia, o ktorej mowa w 8 72 ust. 1
pkt 4, w odpowiedniej liczbie i rozmieszczeniu wokot mierzonego terenu, W zaleznosci od tego czy
parametry orientacji zewngtrznej zdj¢¢ byty mierzone czy nie w trakcie nalotu.

5.Punkty terenowej osnowy pomiarowej wybrane do pomiaru fotogrametrycznego oraz punkty
graniczne dziatek ewidencyjnych powinny by¢ odpowiednio sygnalizowane przed nalotem, w celu
ich jednoznacznej identyfikacji w trakcie pomiaru na zdjgciach. Zasady sygnalizacji podane sa
w wytycznych technicznych ,K-2.7 Zasady wykonywania prac fotolotniczych”.

6. Punkty zaggszczajace terenowa osnowe pomiarowa oraz punkty graniczne dziatek ewidencyj-
nych, w przypadku zastosowania metody, o ktérej mowa w 8§ 75 pktvinny by¢ wyznaczone na
etapie aerotriangulacji realizowanej na stacji cyfrowej metoda potautomatyczna z wykorzystaniem
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danych GPS w trakcie wyrownania, z dobrze identyfikowanymi szczegdétami naturalnymi lub
sztucznie sygnalizowanymi punktami wigzacymi i przejsciowymi.

7. Fotogrametryczny pomiar punktow tworzacych numeryczne opisy konturéw budynkow oraz
konturow uzytkow gruntowych wykonywany jest metoda stereodigitalizacji na modelu przestrzen-
nym.

8 77. 1. W procesie modernizacji ewidencji wykorzystuje si¢ opracowania fotogrametrii cyfro-
wej w celu:

1) kontroli i kalibracji zeskanowanych analogowych map ewidencyjnych,
2) uzupeienia tresci istniejacych danych ewidencyjnych, nowymi danymi pomierzonymi fo-
togrametrycznie.

2. W procesach kalibracji i wektoryzacji rastra ewidencyjnych map analogowych wykorzystuje
si¢ ortofotomapg cyfrowa lub ortoobrazy, jezeli takie materiaty znajduja si¢ w panstwowym zasobie
geodezyjnym i kartograficznym.

3. Zdjgcia lotnicze dla celow modernizacji kompleksowej, przeprowadzanej zgodnie z § 82
rozporzadzenia, wykonuje si¢ przy uzyciu kamer wspomaganych systemem GPS lub GPS/INS
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Instrukcji technicznej ,,G-4 Pomiary sytuacyjne iwysoko-
Sciowe”.

4. Skanowania zdj¢¢ lotniczych, o ktorych mowa w ust. 3, dokonuje si¢ przy uzyciu specjali-
stycznych skaneréw fotogrametrycznych, z rozdzielczoscia 1700-1200 dpi, co odpowiada wymia-
rowi piksela odpowiednio 20-27 cm.

5. Przy wykonaniu zdje¢ fotogrametrycznych dla opracowan ewidencyjnych powinny by¢ za-
chowane nast¢pujace warunki:

L.p. Sk_ala mapy Minimalna skala zdjgcia
ewidencyjnej fotogrametrycznego
1 1:1000 1:5000
2 1:2000 1:13000
3 1:5000 1:26000

6. Zdjecia lotnicze wykonane w skali 1:26000 niezaleznie od skali opracowania ewidencyjnej

mapy numerycznej, moga by¢ rowniez wykorzystane w celu:

1) sporzadzenia numerycznych opisow konturéw uzytkéw gruntowych,

2) sporzadzenia numerycznych opiséw konturéw budynkéw, po uzupetnieniu pomiaru fotogra-
metrycznego pomiarem terenowym ich obrysow oraz przeprowadzeniu korekty, o ktorej
mowa w § 73,

3) weryfikacji i kontroli tresci mapy ewidencyjne;.

7. Doktadno$¢ pomiaru punktow sytuacyjnych, metodami o ktérych mowa w ust. 1 charaktery-

zuja $rednie bledy potozenia okreslane si¢ za pomoca wzordw:

1) ms=1/4000 * Z,

2) m,=1/3300 * Z,

gdzie: m —s$redni btad potozenia punktu sytuacyjnego,
m, —s$redni btad wysokosci mierzonego punktu,
Z —wysoko$¢ fotografowania.
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8. Przy standardowych wysoko$ciach fotografowania, okre§lonych w ust. 5, doktadno$¢ pomia-
ru punktéw sytuacyjnych wynosi odpowiednio:
1) dla map ewidencyjnych w skali 1:1000:
a) mg= 0,38 m,
b) m,= 0,45 m,

2) dla map ewidencyjnych w skali 1:2000:
a) ms = 0,6m,
b) mz=0,7m,

3) dla map ewidencyjnych w skali 1:5000 wykonanych na podstawie zdjg¢ w skali 1:26000:
a) ms = 1,0m,
b) mz=12m.

§ 78. 1. Przy wykonywaniu zdje¢ lotniczych oraz ich skanowaniu dla potrzeb opracowania orto-
fotomapy cyfrowej, stosuje si¢ odpowiednio przepisy § 77 ust. 3, 4, 5.

2. Opracowaniertofotomapy obejmuje nastepujace etapy:

1) skanowanie negatywow zdjec lotniczych,

2) pomiar punktow polowej osnowy fotogrametrycznej,

3) pomiar i wyrbwnanie aerotriangulaciji,

4) utworzenie modelu stereoskopowego i stereodigitalizacja,

5) automatyczne generowanie danych do numerycznego modelu terenu, zwanego dalej NMT,

6) opracowanie NMT,

7) generowaniertoobrazow technika przetwarzania rozniczkowego tzw. ortorektyfikacja,

8) taczenie obrazéw w mozaiki, korekcja radiometryczna,

9) koncowa edycja ortofotomapy, dodanie tresci alfanumerycznej i wektorowe;.

3. Wielkos¢ piksela skanowanych zdje¢ dla opracowania ortoobrazéw w skalach 1:2000
i 1:5000 powinna wynosi¢ od 20 pm do 25 pum.

4. Opracowanie aerotriangulacji odbywa si¢ wedlug zasad okreslonych w standardzie — In-
strukcja techniczna ,,G-4 Pomiary sytuacyjne 1 wysoko$ciowe”, przy czym dla celow opracowania
ortofotomapy cyfrowej $redni btad identyfikacji oraz wyznaczenia wspotrzednych fotopunktéw
na olszarze catego bloku nie powinien przekracza¢ wielkosci:

1) dla mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 s19,50 m, m,< 1,10 m;
2) dla mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 s19,20 m, Mm,< 0,50 m.

5. Doktadno$¢ wyznaczenia wysokosci punktow dla ortorektyfikacji obrazu cyfrowego cha-
rakteryzuje si¢ $Srednim btedem okres$lenia wysoko$ci numerycznego modelu terenu (NMT), ktory
oblicza si¢ wg wzoru:

& < m

K Z
przy czym:
myy —btad $redni potozenia punktu na ortofotomapie,
K — wspotczynnik powigkszenia obrazu cyfrowego,
r —promien radialny na zdj¢ciu,

m, —btad $redni pozyskiwania wysokos$ci punktu NMT,
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Z —wysoko$¢ fotografowania.

Przykiad:
Dla zdjg¢ w skali 1:16000:
Myy= 0,2mm,

skala ortofotomapy 1:5000,

K=3,2

R =90mm (format zdje¢ 23 x 23 cm),
Z = 2400 m,

m,=1,7 m.

6. Generowanie numerycznego modelu teremykonuje si¢ automatycznie lub z warstwic ma-
py topograficznej w skali 1:10000 pod warunkiem uzyskania odpowiedniej doktadnos$ci ortorekty-
fikacji obrazu cyfrowego, okreslonej w ust. 5.

7. Poprawnos$¢ generowania NMT kontroluje si¢ poprzez analiz¢ odchylen wybranych punktow
kontrolnych od powierzchni modelowania. Wszystkie punkty obarczone blgdami przekraczajacymi
warto$¢ btedu sredniego m;, o ktérym mowa w ust. 5, nalezy usuna¢ w trakcie kontroli NMT.

8. W obszarach osiedlowych wymagany jest pomiar punktow wysokosciowych przez operatora.
Gestos$¢ automatycznie generowanego NMT winna stanowi¢ siatke o boku oczka 20 m. Uzupehia-
jacy pomiar linii szkieletowych uksztalttowania terenu nalezy wykona¢ w tych przypadkach, gdy ich
brak spowodowatby obnizenie doktadno$ci generowanych ortofotografii.

9. Ortoobrazy nalezy generowac z kazdego zdjecia z wielkoscia piksela K razy wigksza od pik-
sela skanowania, o ktorym mowa w ust. 3, przy czym wspolczynnik

K =M/J/M,
gdzie: M,— mianownik skali zdjg¢,
M,— mianownik skali ortofotomapy.
10. W przypadku gdy wykonanie arkuspatofotomapy wymaga uzycia wigcej niz jednego
zdjecia, wykonywane jest faczenie ortoobrazéw, zwane mozaikowaniem oraz wycinanie do @rzyj

tego podziatu arkuszowego mapy w okreslonym odwzorowaniu i skali mapy ewidencyjnej. Do mo-
zakowania nalezy wykorzystywac srodkowe czgsci zdjeé.

11. Opracowane arkuszertofotomapy w formacie TIFF, stanowiace podstawg opracowania
ewidencyjnej mapy numerycznej, nalezy zapisa¢ na odpowiednim nosniku komputerowym, z poda-
niem w nagtowku adresowym pliku godta arkusza mapy 1:10000 w PUWG 2000.

§ 79. 1. Wykonania ewidencyjnej mapy numerycznej na podstawie pomiaréw, o ktérych mowa
w 8 75 pkt 1 obejmuje nastepujace etapy:
1) prace przygotowawcze,
2) opracowanie aerotriangulaciji,
3) pomiary fotogrametryczne,
4) rejestracje w bazie danych przebiegu granic: jednostki ewidencyjnej, obregboéw ewidencyj-
nych idziatek ewidencyjnych,
5) pozyskanie danych dotyczacych konturow uzytkéw gruntowych i klas gleboznawczych,
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6)
7
2.
1)

2)

3)

3.

pozyskanie danych do sporzadzenia numerycznych opisoéw konturow budynkow,
kontrole i redakcje wynikdéw opracowania.

Prace przygotowawcze obejmuja:

okreslenie granicy opracowania numerycznej mapy ewidencyjnej, granic poszczegolnych
fragmentowstereogramow, na ktorych wykonywane sa pomiary oraz kolejnosci ich wyko-
nania; granice te przedstawia si¢ na podktadzie graficznym (istniejaca mapa ewidencyjna)
oraz na pierwotnych materiatach fotogrametrycznych (odbitki stykowe zdjg¢),

ustalenie granic fragmentéw opracowania mapy ewidencyjnej na oddzielnych stereogramach

(nalezy wykorzysta¢ granice dziatek lub uzytkow),

wyznaczenie na zdjeciach punktéw kontrolnych, wykorzystanych rowniez w procesie kali-
bracji map ewidencyjnych, na ktorych przeprowadzone zostang terenowe pomiary kontroli
doktadnos$ci opracowania; punkty kontrolne moga by¢ wyznaczone w procesie aerotriangu-
lacji (3-5 punktéw na stereogram).

Przy opracowaniu aerotriangulacji oraz wykonywaniu sytuacyjnych pomiaréw fotograme-

trycznych stosuje si¢ zasady okreslone w standardzie technicznym Instrukcja ,,G-4 Pomiary sytu-
acyjne iwysokosciowe”.

4.
1)

2)

3)
4)
5.
6.

Opracowanie mapy ewidencyjnej obejmuje w szczegolnosci:

analiz¢ 1 wykorzystanie zbiorow wspotrzednych punktéw granicznych zgromadzonych
w panstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,

wykonanie pomiaréw fotogrametrycznychwiektoryzacj¢ granic dziatek ewidencyjnych
oraz konturéw uzytkow gruntowych, klas gleboznawczych i1 budynkow,

pomiar wspotrzednych 1 wektoryzacj¢ konturéw budynkow,

wpisanie, do bazy danych, nieprzestrzennych danych przedmiotowych w postaci cyfrowej.

Pomiary, o ktorych mowa w ust.pkt 2 i 3 wykonuje si¢ dwukrotnie.

Analizg, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 przeprowadza si¢ przy wykorzystaniu ortoobrazu lub

ortofotomapy cyfrowe;.

7.

W przypadku, gdy analiza, o ktorej mowa w uspk4 1 i ust. 6, wykaze btedy potozenia

punktow granicznych przekraczajace wartosci wymienione w § 82 ust. 2 pkt 2 lit. a i b rozpo#z
dzenia, stosuje si¢ przepis § 37 rozporzadzenia.

8.

Wspoétrzedne punktéw granicznych obliczone w lokalnych uktadach wspoétrzednych, zgro-

madzone w panstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym i dotyczace fragmentow obrgbow

ewidencyjnych, dostosowujei¢ do uktadu 2000 metoda transformacji Helmerta-Hausbrandta

(transformacja przez podobienstwo z eliminacja poprawek na punktach tacznych).

9.

Celem okreslenia numerycznych opisow granic dziatek ewidencyjnych, dla ktérych brak jest

wspotrzednych w panstwowym zasobie geodezyjnym 1 kartograficznym, nalezy wykonac:

1)

2)

skanowanie ewidencyjnej mapy analogowej na skanerze plaskim formatu Al+ z rozdziel-
czoscia rzeczywista (optyczna) 400 dpi w formacie "geotiff" lub tiff", z kompresja "citt G4"
lub "rle” oraz przymax. wielkos$ci terenowej 1 piksela (réwnej) 0,315 m,

wpasowanie (kalibracja) arkusza mapy ewidencyjnej w ortoobraariofotomape przy
wykorzystaniu co najmniej 20 punktéw dostosowania, w miar¢ mozliwosci réwnomiernie
rozmieszczonych na granicy zewngtrznej oraz wewnatrz transformowanego obszaru, z za-
chowaniem ngigpujacej doktadnosci transformacji dla map w skalach:

1:1000 — p<0,40 m,
1:2000 — u<0,80 m



58 INSTRUKCJA TECHNICZNAG-5 EWIDENCJA GRUNTOW | BUDYNKOW

1:5000 — pu<2,00 m,
gdzie: p— jest srednim btedem transformacji.

10. Przy skanowaniu map sporzadzonych na materiale gi¢tkim dopuszcza si¢ stosowanie skane-
réw bebnowych zapewniajacych doktadnos$¢ skanowania 0,1 mm.

11. Przed wykonaniem czynno$ci o ktorych mowa w ust. 9 pkt 2,dokonuje si¢ uszlachetniania
obrazow rastrowych przy uzyciu specjalistycznego oprogramowania zapewniajacego otrzymanie
obrazu ratrowego o nastepujacych cechach:

a) brak plam i szumu pikselowego,

b) brak zlewek elementéw liniowych,

C) zachowana relacja geometrii w stosunku do oryginatu,

d) tlo tresci rysunku biate i bez znaczacych zabrudzen powierzchniowych,

e) czytelno$¢ tresci co najmniej taka sama jak w oryginale,

12. Punktami dostosowania sa punkty, ktérych potozenie w ukladzie ,,2000” zostato okreslone
na podstawie wynikow pomiarow geodezyjnych z doktadnoscia nie mniejsza niz 0,10 m wzgledem
najblizszych elementdw poziomej osnowy geodezyjnej oraz ktorych identyfikacja na mapie jest
jednoznaczna.

13. W przypadku, gdy w panstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym brak jest danych
dostatecznej liczby punktow dostosowania, nalezy te dane pozyska¢ w wyniku terenowych pomia-
row geodezyjnych lub wyznaczy¢ w procesie aerotriangulacji.

14. Jako punkty dostosowania wybierane sa w kolejnosci:

1) punkty graniczne zawarte w panstwowym rejestrze granic jednostek podziatu terytorialnego
panstwa (PRG), w szczegdlnosci punkty weztowe,

2) punkty poziomej osnowy geodezyjnej,

3) punkty siatki kwadratow pierworyséw map ewidencyjnych,

4) punkty o znanych wspotrzednych x, y, w ktorych przecinaja si¢ ustalone granice dziatek
ewidencyjnych

5) punkty graniczne wchodzace w sktad numerycznych opiséw granic, pochodzacych z do-
tychczas opracowanych map numerycznych,

6) punkty okreslajace kontury budynkow.

15. Kalibracjg rastra mapy nalezy wykona¢ w dwéch etapach:

1) I etap — wstgpna kalibracjg wykonana metoda transformacji afinicznej pierwszego stopnia
z eliminacjq punktéw nieidentycznych, dla ktorych uzyskana odchytka wynosi Vp>3u,

2) Il etap — ostateczna kalibracja wybranym rodzajem transformaciji np. transformacji afinicz-
nej wielomianowej drugiego stopnia, wykonana na podstawie analizy deformacji rastra ma-
py analogowej zaobserwowanej w etapie |I.

16. Wyniki wykonanej transformacji nalezy zataczy¢ do operatu geodezyjno-prawnego opraco-
wania.

17. Wektoryzacj¢ granic dziatek ewidencyjnych wykonuje si¢ w uzgodnieniu z obrazem rastra
istniejacej mapy ewidencyjnej, z uwzglednieniem danych liniowych zawartych na istniejacych za-
rysach pomiarowych i szkicach polowych.

18. Pomiar fotogrametryczny granic dziatek, ktoérych przebieg zostal uzgodniony poprzez po-
rownanie ortoobrazwpracowanego wedtug zasad okreslonych w ust. 9 pkt 1 i 2, ust. 10 i ust. 11,
Z obrazem rastra istnicjacej mapy ewidencyjnej, wykonywany jest metoda stereodigitalizacji na
modelu przestrzennym.
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19. Pozyskanie danych dotyczacych konturow uzytkéw gruntowych obejmuje:

1) wykonanie, na podstawie kryteriow okreslonych w zataczniku nr 6 do rozporzadzenia, foto-
interpretacji zdje¢ lotniczych w zakresie uzytkow gruntowych poprzez oznaczenie na tych
zdjeciach linig przerywana kolorem czarnym przebiegu linii konturéw oraz symboli uzytkow
gruntowych,

2) pomiar metoda stereodigitalizacji na modelu przestrzennym lub metoda monoplotingu,
W oparciu o wygenerowane ortoobrazy (ortofotomapy),
3) sporzadzenie numerycznych opisow konturéw uzytkow gruntowych, na podstawie wynikow
pomiaru, o ktérym mowa w pk2, oraz istniejacej mapy ewidencyjne;j.
20. Przebieg konturéw klasyfikacyjnych okresla si¢ z rastra zaktualizowanej mapy gleboznaw-
czej klasyfikacji gruntow w drodze digitalizacji i wektoryzacji, o ktérych mowa w § 80 ust. 2.

21. Pozyskanie danych do sporzadzenia numerycznych opisow konturéw budynkow obejmuje:

1) fotointerpretacje tresci zdje¢ lotniczych w zakresie budynkow majaca na celu identyfikacje
I opis budynkow objetych ewidencja,

2) zapis atrybutow opisowych z istniejacej mapy zasadniczej dotyczacych lokalizacji
I oznaczen budynkow, jak rowniez stosowanej numeracji porzadkowej oraz nazewnictwa,

3) pomiar miar czotowych przyziemia tych budynkéw, dla ktorych brak jest danych
W panstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym; wyniki tych pomiaréw, wykorzy-
stuje si¢ do wyznaczenia wspotrzednych okreslajacych przebieg konturéw budynkéw oraz
do obliczania p6l powierzchni zabudowy,

4) sporzadzenie numerycznych opiséw konturéw budynkow na podstawie pomiaru metoda
stereodigitalizacji na modelu przestrzennym, z wykorzystaniem wynikow terenowej fotoin-
terpretacji, o ktérej mowa pkt. 1 oraz istniejacej mapy zasadnicze;j.

22. Kontrola i redakcja wynikéw opracowania ewidencyjnej mapy numerycznej obejmuje wizu-
alna oceng jej doktadnosci, ktérej dokonuje si¢ na roboczych wydrukach, przy czym:
1) roznica w potozeniu granicy dziatki na styku dwoch fragmentéw nie powinna by¢ wigksza
niz 0,2 mm w centrum 1 0,5 mm na krawedzi obrazu,

2) roznica w potozeniu konturu uzytku na styku dwoch fragmentdéw nie powinna by¢ wigksza
niz 0,4 mm w centrum 1 0,8 mm na krawedzi obrazu,

3) rdznica w potozeniu konturu klasyfikacyjnego na styku dwoch fragmentéw nie powinna by¢
wigksza niz 0,5 mm w centrum i 1,2 mm na krawedzi obrazu.

23. W przypadku przekroczenia wielkoSci wymienionych w ust. 22 opracowanie sasiednich
fragmentéw mapy wymaga powtorzenia.

24. Uzyskanie poprawnych wynikowontroli, o ktorej mowa w ust. 22, upowaznia do wpisania
rezultatbw pomiaréw do bazy danych ewidencyjnej mapy numerycznej w postaci numerycznych
opiséw obiektow ewidencyjnych.

Rozdzial 12

Pomiary kartometryczne dla celéw ewidencji gruntow i budynkéw

8 80. 1. Pomiary kartometryczne polegaja na pozyskiwaniu metoda digitalizacji danych nie-
zbgdnych do numerycznego opisu ewidencyjnych obiektow przestrzennych.

2. Najczesciej stosowanymi technikamidigitalizacji sa:



60 INSTRUKCJA TECHNICZNAG-5 EWIDENCJA GRUNTOW | BUDYNKOW

1) digitalizacja punktowa i liniowa tworzaca model wektorowy danych przestrzennych,

2) digitalizacja powierzchniowa - automatyczna z zastosowaniem tedka@kiowania, ktérej
efektem jest cyfrowy zapis rastromyymagajacy pozniejszej konwersji na zapis wektoro-
wy.

3. W procesie digitalizacji dokonuje si¢ transformacji wspotrzednych z uktadu stosowanego

urzadzenia do ukltadu 2000 na podstawie wspotczynnikéw transformacji wyznaczonych metoda
Helmerta w oparciu o punkty dostosowania.

4. Przy wyborze punktow dostosowania, o ktorych mowa w ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio zasa-
dy okreslone w § 79 ust. 9 pkt 2 oraz ust. 12, 13 i 14.

5. W przypadku pozyskiwania danych metoda digitalizacji z kilku niezaleznych obszarow,
opracowanych pierwotnie w roznych uktadach wspotrzednych celem uzyskania poprawnych rezul-
tatow w uktadzie wspotrzednych opracowania ewidencyjnej mapy numerycznej, stosuje si¢ trans-
formacje wielouktadowa metoda najmniejszych kwadratow.

6. Proces digitalizacji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem kartometryczno$ci mapy.
8 81. 1. Pozyskiwanie danych przestrzennych, z istniejacych materiatow geodezyjnych oraz ist-

niejacych komputerowych zbiorow baz danych numerycznych odbywa si¢ na zasadzie ich selek-
tywnego wyboru, poprzez analiz¢ doktadnosci, aktualnosci i kompletnosci danych zrédtowych.

2. Wykorzystanie danych wymienionych w ustw¥maga dostosowania istniejacych baz dany-
ch numerycznych do uktadu wspotrzednych nowo opracowywanej mapy numerycznej, z zastoso-
waniem odpowiednich metod transformacyjnych oraz wyréwnawczych.

Rozdziat 13

Numerycznamapa ewidencyjna

§ 82. 1. Numeryczna mapa ewidencyjna jest wektorowa mapa obiektowa, utworzona na podsta-
wie obiektow przestrzennych i danych opisowych tych obiektow.

2. Tre$¢ numerycznej mapy ewidencyjnej okresla § 28 ust. 1 i 2 rozporzadzenia.

3. Przestrzennymi obiektami powierzchniowymi bazy danych numerycznej mapy ewidencyjne;j

sa:

1) jednostki ewidencyjne,

2) obreby ewidencyijne,

3) dzialki ewidencyjne,

4) kontury uzytkow gruntowych,

5) kontury gleboznawczej klasyfikacji gruntow,

6) budynki,

7) rejony statystyczne.

4. Opisy tych obiektéw oraz ich relacje z innymi obiektami zawieraja ust. 5, 6, 7, 17, 18, 19, 21,
22 aneksu nr 2 do Instrukciji.

5. Przestrzennymi obiektami punktowymi bazy danych numerycznej mapy ewidencyjnej sa

punkty zatamania granic oraz punkty poziomej osnowy geodezyjnej. Opisy tych obiektow oraz ich

relacje z innymi obiektami zawiggaust. 28, 29, 30, 31, 32, 33 i 33a aneksu nr 2 do Instrukgciji.
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6. Przestrzennymi obiektami liniowymi bazy danych numerycznej mapy ewidencyjnej sa grani-
ce panstwa, wojewodztw, powiatow i gmin. Opisy tych obiektéw oraz ich relacje z innymi obiek-
tami zawieaja ust. 32 i 33 aneksu nr 2 do Instrukcji.

7. Przy tworzeniu oraz aktualizacji w bazie danych ewidencyjnych obiektow przestrzennych
wymienionych w ust. 3-5, dokonuje si¢ kontroli topologicznej tych obiektow.

§ 83. 1. Danymi opisowymi obiektow przestrzennych numerycznej mapy ewidencyjnej,
0 ktdrych mowa w 8 82 ust. 3 is4:

1) identyfikatory i nazwy tych obiektow,
2) opisy uzytkow gruntowych,

3) opisy klas gleboznawczych,

4) nazwy miejscowosci,

5) nazwy ulic,

6) oznaczenia drog publicznych,

7) numery ewidencyjne i porzadkowe budynkoéw oraz w szczegdlnych przypadkach ich nazwy
wlasne,

8) nazwy wiasne wod stojacych i ptynacych,

9) oznaczenia rejondw statystycznych,

10)numery punktow osnowy geodezyjnej oraz punktéw granicznych.

2. Danymi opisowymiprzyporzadkowanymi do grupy dziatek ewidencyjnych lub do okreslony-
ch punktéw na mapie ewidencyjnejoga byc¢: nazwy osiedli, zespotow urbanistycznych, przysiot-
koéw, uroczysk lesnych, niw.

3. Dodatkowe nazwy, o ktérych mowa w ust. 1, gromadzi si¢ w bazie danych ewidencyjnych

przy pomocniczych obiektow: ,,Punkt posiadajacy nazwe” oraz ,,Obszar posiadajacy nazwe”, kto-
rych opisy zawieraja ust. 33b i 33¢ aneksu nr 2 do Instrukc;ji.

4. Sposob oznaczania drog publicznych na mapie ewidencyjnej ilustruje ponizsza tabela:

L.p. Nazwa ulicy oraz kategoria i numer drogi publicznej Sposob oznaczenia na mapie
1 |droga krajowa nr 82 K82
2 | ul. Lubelska — droga krajowa nr 19 Lubelska — K19
3 | droga wojewddzka nr 830 w830
4 | ul. Powstania Styczniowego — droga wojewédzka nr 693 | Powstania Styczniowego — W693
5 | droga powiatowa nr 301L P0O301L
6 | ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego — droga powiatowa nr 301L | Marszatka Jozefa Pitsudskiego — PO301L
7 | droga gminna nr 0124L G000124
8 | ul. Porzeczkowa — droga gminna nr 000124L Porzeczkowa — G000124

5. Numery punktéw osnowy geodezyjnej przyjmuje si¢ z ,.katalogéw geodezyjnych osndéw po-
ziomych” prowadzonych przez wlasciwe osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

§ 84. 1. Ewidencyjne dane opisowe o postaci cyfrowej powinny by¢ zintegrowane z danymi
geometrycznymi w systemie informatycznym wykorzystywanym do prowadzenia ewidencji.

§ 85. 1. Ewidencyjna mapa numeryczna stanowi podstawe edycji:
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1) mapy ewidencyjnej w formie analogowej, zwanej dalej ,,mapa ewidencyjna”,
2) wyrysOw z mapy ewidencyjnej,
3) map tematycznych.

2. Mapg ewidencyjna edytuje si¢ na arkuszach formatu Al, A2 lub A3 odregbnie dla kazdego
obrgbu ewidencyjnego, w zaleznosci od jego powierzchni.

3. W przypadku, gdy ze wzgledu na duza powierzchni¢ obrgbu ewidencyjnego zachodzi po-
trzeba jego prezentacji na wigcej niz jednym arkuszu mapy ewidencyjnej dokonuje si¢ podziatu
tego obrebu na cze$ci, z ktorych kazda w miar¢ mozliwosci powinna si¢ sktada¢ z catych dziatek
ewidencyjnych.

4. Kazdy arkusz mapy ewidencyjnej zawierajacy czgs¢ obregbu ewidencyjnego oznacza si¢ nu-
merem porzadkowym. W odpowiednim polu opisu pozaramkowego kazdego arkusza mapy za-
mieszcza si¢ schemat podziatu obrgbu ewidencyjnego na czesci.

5. Skale mapy ewidencyjnej okresla § 28 ust. 3 rozporzadzenia.

6. Przy edycji map w skalach 1: 2000 1 1:5000 niektore dane opisowe dotyczace budynkow,
takie jak numery ewidencyjne budynkéw oraz numery punktéw granicznych nie musza by¢ wyka-
zywane, chyba ze danych tych oczekuje zamawiajacy.

§ 86. 1. Graficznej prezentacji obiektow przestrzennych ewidencyjnej mapy numerycznej doko-

nuje si¢ zgodnie z zasadami okreSlonymi w Instrukcji technicznej ,,K-1 Mapa zasadni-
cza’, zzastrzezeniem ust. 2-4.

2. Punkty graniczne oznacza si¢ na mapie ewidencyjnej z uwzglednieniem postanowien § 28
ust. 1pkt 2 rozporzadzenia wedtug zasad okreslonych w ponizszej tabeli:

Wartosci atrybutéw,
o0 ktérych mowa w ust. 28-31 aneksu nr 2 do Instrukcj Sposbb oznaczenia punktu
Lp. ZRD BPP o .
STB ., .. na mapie ewidencyjnej
L zrodto danych btad potozenia
kod stabilizacji .
o potozeniu punktu punktu
Symbol 202 GRT wedhug standardu K-1 —
mapa zasadnicza — z modyfikacja polegajaca
1 3.4 1.3,5,6 1 na tym, ze numer pkt jest poprzedzony sym-
bolem #+", np.+ 1252
> 3.4 1,2.3,4.5,6 7.8 23,45 Symbol 202 GRT wedhug standardu_K—lu
— mapa zasadnicza — bez modyfikaciji.
Symbol 203 GRO wedlug standardu K-1 —
mapa zasadnicza — z modyfikacja polegajaca
3 1,2 1,3,56 1 na tym, ze numer pkt jest poprzedzony np.
symbolem, ,+ ", np.+ 225
4 1.2 1.2.3,4.5.6,7.8 23,45 Symbol 203 GRQ wedhug standardu_ K—l__
— mapa zasadnicza — bez modyfikaciji.

3. Punkty graniczne, ktore sa jednocze$nie punktami granicy panstwa oznacza si¢ na mapie
ewidencyjnej symbolem 201 GRP, okreslonym w standardzie technicznym K-1 — mapa zasadnicza.

4. Na mapie ewidencyjnej stosuje si¢ nastgpujace oznaczenia literowe budynkow ze wzgledu
na ich zaliczenie do odpowiedniego rodzajmienionego w § 65 ust. 1 rozporzadzenia:

1) budynki mieszkalne — m,

2) budynki przemystowe — p,

3) budynki transportu i facznosci —t,
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4) budynki handlowo-ustugowe — h,

5) zbiorniki, silosy i budynki magazynowe — s,

6) budynki biurowe — b,

7) budynki szpitali i zaktadow opieki medycznej — z,

8) budynki oswiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe — k,

9) budynki produkcyjne, ustugowe i gospodarcze dla rolnictwa — g,
10)inne budynki niemieszkalne — .

5. Jednemu budynkowi moze by¢ przyporzadkowane na mapie ewidencyjnej tylko jedno ozna-
czenie literowe sposrod wymienionych w ust. 4.

6. Numery ewidencyjne budynkow przedstawia si¢ na mapie ewidencyjnej w powiazaniu
z symbolem 313 BUS, okre§lonym w standardzie technicznym ,,K-1 Mapa zasadnicza”. Sposéb
prezentacji tego numeru ilustruje ponizszy przyktad:

121m4

przy czym:

121 — numer ewidencyjny budynku,
m — funkcja mieszkalna budynku,
4  — numer najwyzszej kondygnacji.

7. Dane numeryczne] mapy ewidencyjnej wraz z jej treScig redakcyjna przekazuje sig
w formacie SWING 3.0, okreslonym w aneksie nr 5 do Instrukcji, przy uzyciu typdéw aplikacyjnych
zgodnych z definicjami obiektow ewidencji gruntdw i budynkéw zawartych w aneksie nr 2 do In-
strukciji.

Rozdzial 14

Raporty obrazujqce dane ewidencyjne

§ 87. Raportami podstawowymi obrazujacymi dane ewidencyjne, oprécz mapy ewidencyjnej,
Sq.:

1) rejestr gruntow,

2) rejestr budynkdw,

3) rejestr lokali,

4) kartoteka budynkodw,

5) kartoteka lokali.

§ 88. 1.Rejestr gruntdw jest komputerowym raportem, o ktorym mowa w § 23 rozporzadzenia,
tworzonym na podstawie danych dotyczacych dziatek ewidencyjnych oraz zbioru danych opiso-
wych dotyczacych podmiotéw ewidencyjnych i oséb wladajacych.

2. Rejestr gruntow umozliwia identyfikacj¢ dziatek ewidencyjnych z okreslona nieruchomoscia
oraz wyszukanie danych opisujacych budynki stanowiace czgs¢ skladowa nieruchomosci,
badz budynki potozone na tym gruncie, ale stanowiace odrgbne od gruntu nieruchomosci.
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3. Rejestr gruntow sklada sig z jednostek rejestrowych gruntow, o ktorych mowa w § 13 rozpo-
rzadzenia, odpowiadajacych poszczegolnym nieruchomosciom gruntowym.

4. Przyktad prezentacji danych rejestru gruntdw przedstawia wzor nr 13, stanowiacy zalacznik
do Instrukgciji.

8 89. 1.Rejestr budynkdw jest komputerowym raportem, o ktorym mowa w § 24 rozporzadze-
nia.

2. Rejestr budynkow sktada si¢ z jednostek rejestrowych budynkow, zawierajacych informacje
o budynkach stanowiacych odrgbny od gruntu przedmiot wiasnosci, nalezacych do tego samego
wlasciciela, potozonych na dziatkach ewidencyjnych wchodzacych w skiad jednej jednostki reje-
strowej gruntéw.

3. Przykiad prezentacji danych rejestru budynkow przedstawia wzor nr 14, stanowiacy zatacz-
nik do Instrukciji.

8 90. 1.Rejestr lokali jest komputerowym raportem, o ktorym mowa w § 25 rozporzadzenia.

2. Rejestr lokali obejmuje wylacznie dane dotyczace lokali stanowiacych odrgbne nieruchomo-
sci.

3. Rejestr lokali sktada si¢ z jednostek rejestrowych lokali, zawierajacych informacje o loka-
lach, staowiacych odrgbne nieruchomosci nalezace do tego samego wiasciciela, znajdujacych sig
w budynkach potozonych na dziatkach ewidencyjnych wchodzacych w sktad jednej jednostki reje-
strowej gruntow.

4. Przyktad prezentacji danych rejestru lokali przedstawia wzor nr 15, stanowiacy zatacznik do
Instrukciji.

8 91. 1.Kartoteka budynkow jest komputerowym raportem zawierajacym informacje wymie-
nione w 8 26 ust. 1 i 2 rozpadzenia.

2. Kartoteka budynkow zawiera informacje dotyczace wszystkich budynkéw ujawnionych
w ewidencji, zarowno stanowiacych odrgbne nieruchomosci jak i1 stanowiacych czesci sktadowe
nieruchomosci gruntowych.

3. Jednostka segregujaca informacje zawarte w kartotece budynkow jest pozycja kartoteki bu-
dynkéw odpowiadajaca jednostce rejestrowe] gruntow obejmujacej grunty, na ktérych potozone sa
budynki tej pozycji kartoteki.

4. Identyfikatorem pozycji kartoteki budynkéw jest identyfikator odpowiedniej jednostki
strowej gruntéw, o ktérej mowa w ust. 3.

5. Przykiad prezentacji danych pozycji kartoteki budynkéw przedstawia wzor nr 16, stanowia-
cy zdacznik do Instruke;ji.

§ 92. 1.Kartoteka lokali jest komputerowym raportem zawierajacym informacje wymienione
w § 27 ust. 1 1 2 rozporzadzenia.

2. Kartoteka lokali zawiera informacje dotyczace wszystkich samodzielnych lokali ujawnio-
nych w ewidencji, zardwno stanowiacych odrgbne nieruchomosci, jak i stanowiacych czg¢sci skla-
dowe nieruchomosci gruntowych.

3. Pozycja kartoteki lokali sa dane o lokalach znajdujacych si¢ w jednym budynku.

4. Pozycje kartoteki lokali segreguje si¢ w kartotece lokali wedtug adreséw budynkow, stosu-
jac alfabetyczna kolejnos¢ nazw ulic oraz rosnaca numeracj¢ porzadkowa budynkow.

reje-
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5. Identyfikatorem pozycji kartoteki lokali jest identyfikator budynku, w ktorym ten lokal si¢
znajduje.

6. Przyklad prezentacji pozycji danych pozycji kartoteki lokali przedstawia wzor nr 17, stano-
wiacy zatacznik Instrukeji.

§ 93. Raportami pomocniczymi sa:
1) zestawienia gruntow,
2) wykaz gruntow,
3) wykaz budynkéw,
4) wykaz lokali,
5) skorowidz dziatek,
6) wykazy:
a) podmiotow ewidencyjnych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i ustirzadzenia,
b) o0s0b, jednostek organizacyjnych i organow, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 pkt. 1 rozpo-

rzadzenia,
C) dzierzawcodw gruntow.

8 94. 1.Zestawienie gruntéwjest komputerowym raportem, o ktérym mowa w 8§ 30 rozporz
dzenia, zawierajacym informacje stluzace w szczegolnosci do ustalania wymiaru obciazen publicz-
noprawnych zwiagzanych z gruntami.

2. Szczegotowy zakres danych zawartych w zestawieniu gruntow okresla wzor nr 18 do In-
strukcji.

§ 95. 1.Wykaz gruntéw jest komputerowym raportem, o ktérym mowa w 8§ 31 ust. 1 rogporz
dzenia, sporzadzanym dla poszczego6lnych jednostek ewidencyjnych.

2. Wykazy gruntow zawierajace informacje na dzien 1 stycznia stanowia podstawg do sporza-
dzenia powiatowych zestawien zbiorczych danych ewidencyjnych dotyczacych gruntow.

3. Szczegotowy zakres danych zawartych w wykazie gruntow oraz jego forme okresla wzor
nr 19,stanowiacy zatacznik do Instrukc;ji.

§ 96. 1.Wykaz budynkdéw jest komputerowym raportem, o ktérym mowa w § 31 ust. 2 rozpo-
rzadzenia, sporzadzanym dla poszczegodlnych jednostek ewidencyjnych.

2. Wykazy budynkow zawierajace informacje na dzien 1 stycznia stanowia podstawe do spoO-
rzadzenia powiatowych zestawien zbiorczych danych ewidencyjnych dotyczacych budynkow.

3. Szczegotowy zakres danych zawartych w wykazie budynkéw oraz jego forme okresla wzor
nr 20 stanowiacy zatacznik do Instrukcji.

8§ 97. 1.Wykaz lokali jest komputerowym raportem, o ktdrym mowa w 8§ 31 ust. 3 rozporz
dzenia, sporzadzanym dla poszczego6lnych jednostek ewidencyjnych, zawierajacym zagregowane
informacje o nieruchomosciach lokalowych.

2. Wykazy lokali zawierajace informacje na dzien 1 stycznia stanowia podstawe do sporzadze-
nia powiatowych zestawien zbiorczych danych ewidencyjnych dotyczacych nieruchomosci lokalo-
wych.

3. Szczegodtowy zakres danych zawartych w wykazie lokali oraz jego formg okresla wzér nr 21
do Instrukciji.
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§ 98. 1.Skorowidz dzialek jest komputerowym raportem, o ktérym mowa w § 32 ust. 1 rozpo-
rzadzenia, sporzadzanym dla poszczego6lnych obrgbow ewidencyjnych.

2. Szczegotowy zakres danych zawartych w skorowidzu dzialek okresla wzér nr 22
do Instrukgciji.

8 99.1. Wykazy podmiotow ewidencyjnych, o ktorych mowa w § 10 rozporzadzenia oraz osob,
jednostek organizacyjnych i organéw, o ktérych mowa w 8 11 ysit L rozporzadzenia, jak row-
niez dzierzawcow gruntéw, zawieraja dane okreslajace te osoby, jednostki i organy, a takze ozna-
czenia:

1) jednostek rejestrowych gruntéw,
2) jednostek rejestrowych budynkow,
3) pozycji kartoteki budynkow,

4) pozycji kartoteki lokali,

zwiazanych z poszczegdlnymi podmiotami, osobami, jednostkami organizacyjnymi i organami.

2. Przyktady wykazoéw, o ktorym mowa w ust. 1 zawieraja wzory nr 1 1 2, stanowiace zalacz-
niki do Instrukcji.

Rozdzial 15

Obliczenie pdl powierzchni obiektow ewidencyjnych

§ 100 1. Obliczenia pdl powierzchni obiektéw ewidencyjnych w procesie zaktadania ewidencji
wykonywane sa w oparciu o komputerowe zbiory mapy numerycznej z zachowaniem nastgpujacej
kolejnosci:

1) obreb ewidencyjny,

2) dziatki ewidencyjne,

3) kontury uzytkow gruntowych i kontury klas gleboznawczych.

2. Obliczen, o ktorych mowa w ust. 1 dokonuje si¢ w Srodowisku zweryfikowanej aplikacji
oprogramowania, z uwzglednieniem:

1) zasady wyrownania powierzchni ,,od ogdtu do szczegotu”,

2) zasad okre$lonych w § 10 ust. 2 pkt 1 Instrukciji.

8 101. W procesie modernizacji ewidengla powierzchni ewidencyjnej dzialek ewidencyj-
nych ustala si¢ jako réwne powierzchni geodezyjnej w przypadku, gdy:
1) pozyskano w tym procesie dane o potozeniu punktow granicznych z doktadnoscia 0.10 m
wzgledem najblizszych elementdow poziomej osnowy geodezyjnej,
2) w okresie poprzedzajacym t¢ modernizacj¢ w panstwowym zasobie geodezyjnym i kartogra-
ficznym zgromadzone zostaty dane o doktadnosci okreslonej w pkt 1, nie wykorzystane do-
tychczas do aktualizacji operatu ewidencyjnego.

§ 102. 1. Pola powierzchni dziatek ewidencyjnych obliczone w procesie modernizacji ewidencji
(Pgeod. — pole powierzchni geodezyjnej) poréwnuje si¢ z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi
(Pew.— pole powierzchni ewidencyjnej) i oblicza si¢ odchytke powierzchniowa wedtug wzoru:

dP.= I:)geod._ Pew.



INSTRUKCJA TECHNICZNAG-5 EWIDENCJA GRUNTOW | BUDYNKOW 67

2. W celach informacyjnych pola powierzchni geodezyjnej dziatek poroéwnuje si¢ rowniez
z polami tych dziatek (Phip.) ujawnionymi w ksiggach wieczystych (KW, LWH, RWH) i oblicza sig
odchyltke powierzchniowa

dPy= I:)geod. - I:%ip.

3. Wyniki poréwnan, o ktorych mowa w ust. 1 przedstawia si¢ w wykazie poréwnania po-
wierzchni dziatek zgodnie z wzorem nr 11 do Instrukciji.

4. W operacie ewidencyjnym ujawnia sig:
1) pole powierzchni ewidencyjnej, gdy wartos¢ dPy, 0 ktorej mowa w ust. 1 nie przekracza

wartos$ci dPmax, obliczonej wedlug wzoru dPpax = 0,001-P + 0,2\/5 , W ktérym P - oznacza
pole powierzchni geodezyjnej wyrazone w m>,

2) pole powierzchni geodezyjnej, gdy warto$¢ dP;, 0 ktorej mowa w ust. frzekracza wartosé

5. Dla dziatek nowo utworzonych, w operacie ewidencyjnym ujawnia si¢ w kazdym przypadku
pole powierzchni geodezyjnej, ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w 8 10 ust. 2 pkt 1 In-
strukciji.

§ 103. Powierzchnie konturow uzytkéw oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntow wylicza sig
Z numerycznych opisow tych konturéw zawartych w mapie numerycznej i wyréwnuje si¢ do pol
powierzchni ewidencyjnych dziatek.

§ 104. 1. Roznica pomigdzy polem powierzchni obrgbu ewidencyjnego, obliczonym na podsta-
wie wspotrzednych punktéw granicznych tego obrgbu ewidencyjnego, a suma powierzchni dziatek
ewidencyjnych, tworzy powierzchni¢ wyrownawcza obrgbu ewidencyjnego.

2. Powierzchnia wyrownawcza jednostki ewidencyjnej jest roznica migdzy polem powierzchni
jednostki ewidencyjnej, okreslonym na podstawie wspotrzednych punktéw granicznych znajduja-
cych si¢ w rejestrze granic jednostek administracyjnych, a suma dziatek ewidencyjnych wchodza-
cych w sklad jednostki ewidencyjne;.

Rozdzial 16
Pozyskiwanie ewidencyjnych danych opisowych dotyczacych budynkow i lokali

§ 105. 1. Pozyskanie ewidencyjnych danych opisowych dotyczacych budynkéw i lokali polega
na zebraniu, skompletowaniu i zarejestrowaniu na nosniku komputerowym danych wymienionych
w § 63, 64 1 70 rozporzadzenia.

2. Kompletowanie danych ewidencyjnych budynkéw i lokali wykonywane jest na arkuszach
danych ewidencyjnych budynkéw oraz arkuszach danych ewidencyjnych lokali zgodnie z wzorami
nr 23 i 24z uwzglednieniem zasad okreslonych w § 63, 64, 70, 71 i 72 rozporzadzenia, w oparciu
o dokumentacje techniczna budynkéw, wypisy z wilasciwych rejestrow, dokumentéw prawnych
oraz wyniki ogledzin w terenie.

3. Wypelniony, sprawdzony 1 przyjety do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzne-
go arkusz danych ewidencyjnych budynku stanowi podstawe do przeniesienia zawartych w nim
danych do komputerowej bazy danych ewidencyjnych.

4. W trakcie ogledzin, o ktérych mowa w ust. 2 dokonuje si¢ réwniez ostatecznej selekcji bu-
dynkéw, ktére beda przedmiotem terenowych pomiarow geodezyjnych.
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5. Numery ewidencyjne budynkéw okreslane sa na mapie ewidencyjnej wywiadu terenowego,
bedacej wydrukiem z wersji roboczej ewidencyjnej mapy numerycznej oraz w arkuszach danych
ewidencyjnych budynkow.

6. Arkusze kartoteki danych ewidencyjnych budynkéw nalezy posegregowac:

1) wedtug obrebow ewidencyjnych,

2) wedhug alfabetycznej kolejni nazwulic w poszczegolnych obrebach ewidencyjnych,

3) wg wzrastajacej numeracji porzadkowej nieruchomosci dla poszczegdlnych ulic.

7. Arkusze kartoteki danych ewidencyjnych lokali nalezy posegregowac pozycjami w uktadzie
poszczegdlnych budynkow.

Rozdzial 17

Operat ewidencyjny

§ 106. 1. Rezultatem zatozenia ewidencji jest opracowanie operatu ewidencyjnego, w sktad kto-
rego wchodza:

1) operat geodezyjno-prawny,

2) baza danych ewidencyjnych,

3) operat opisowo-kartograficzny.

2. Operat ewidencyjny jest zakladany 1 prowadzony dla kazdego obrgbu.

Operat geodezyjno-prawny

§ 107. 1.Operat geodezyjno-prawnyjest cz¢scia sktadowa operatu ewidencyjnego, okreslo-
na W § 21 ust. 1 rozporzadzenia.

2. W sklad operatu geodezyjno—prawnego wchodza zbiory dowodow, prowadzone dla kazdego
obrebu ewidencyjnego, uzasadniajace wpisy do komputerowych baz danych ewidencyjnych, to jest:

1) dokumenty stanéw prawnych nieruchomosci, o ktorych mowa w § 108 ust. 1 i 2 Instrukcji,

2) geodezyjna dokumentacja techniczna, o ktérej mowa w 8§ 108 ust. 3 Instrukciji,

3) zbiory arkuszy danych ewidencyjnych budynkow i lokali.

§ 108. 1. Dokumentami okreslajacymi stany prawne nieruchomosci sa w szczegdlnosci:
1) wyciagi i wypisy z ksiag wieczystych,

2) protokoty badania ksiag wieczystych,

3) ostateczne decyzje administracyjne,

4) prawomocne orzeczenia sadowe,

5) umowy zawarte w formie aktow notarialnych, dotyczace ustanowienia lub przeniesienia
praw rzeczowych do nieruchomosci,

6) umowy dzierzawy.
2. Mapg przegladowa stanow prawnych nieruchomosci, o ktorej mowa w § 58 Instrukcji, spo-
rzadza si¢ na no$niku papierowym.

3. Geodezyjna dokumentacje¢ techniczna stanowia:
1) dokumentacja ustalenia granic dzialek ewidencyjnych,
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2) dokumenty zawierajace wyniki geodezyjnych pomiarow terenowych i szkice polowe,

3) materialy fotogrametryczne, pliki komputerowe zdj¢é cyfrowych, ortofotomapa cyfrowa,

4) dokumenty z wynikami obliczen geodezyjnych,

5) wykazy, w formie plikow komputerowych, wspoirzednych punktow granicznych wraz
z atrybutami tych punktow wymienionymi w ust. 28, 29, 30, 31 i 33 aneksu nr 2 do Instruk-
cji,

6) dokumentacja okreslajaca doktadnos¢ kalibracji map,

7) mapa przegladowa punktow granicznych w formie elektronicznej,

8) komputerowy plik danych ewidencyjnych w formacie SWDE, okreslonym w aneksie nr 2 do
Instrukcji,

9) numeryczna mapa ewidencyjna,
10)arkusze danych ewidencyjnych budynkow i lokali.
4. Dokumenty wymienione w ust. 1, uzupetnione o strong¢ tytutowa oraz spis zawartosci, kom-

pletuje si¢ w tomach oprawionych w trwate oktadki w sposéb uniemozliwiajacy dekompletacje
zbioru.

§ 109. 1. Operat geodezyjno-prawny kompletowany jest obrgbami w zasobach:

1) bazowym ZB,

2) uzytkowym ZU,

3) przejsciowym OT.

2. Do zasobu bazowego wchodza:

1) protokot analizy i oceny danych Zrodtowych,

2) dokumentacja ustalenia granic,

3) dokumentacja stanu prawnego,

4) mapa przegladowa stanow prawnych nieruchomosci,

5) dokumenty zawierajace wyniki geodezyjnych pomiaréw terenowych i szkice polowe,

6) negatywy i diapozytywy zdje¢ fotogrametrycznych,

7) uczytelnione powigkszenia zdjeé fotogrametrycznych,

8) pliki komputerowe zdj¢¢ cyfrowych,

9) ortofotomapa cyfrowa,

10)arkusze danych ewidencyjnych budynkow i lokali,

11)dokumenty z wynikami obliczen geodezyjnych,

12)mapa przegladowa punktow granicznych, sporzadzona na nos$niku papierowym,
z wyroznieniem punktow, o ktorych mowa w § 42 ust. 4-8 Instrukcji zawierajaca:
a) punkty geodezyjnych osnow szczegotowych i pomiarowych trwale stabilizowanych oraz

ich numery,

b) granice jednostek ewidencyjnych, obrgbow ewidencyjnych i dziatek ewidencyjnych,
c) budynki, oznaczenia ich funkcji oraz numery ewidencyjne i porzadkowe,

d) numery i nazwy jednostek ewidencyjnych i obr¢béw, numery arkuszy map, numery
dzialek, symbole 1 numery punktow granicznych,

13)strona tytutowa i spis zawarto$ci zasobu bazowego,

14)sprawozdanie techniczne zawierajace:
a) dane formalne, prawne i organizacyjne opracowania,
b) szczegdtowy opis obiektu,
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3.
1)
2)
3)

4)
4.

c) zakres i sposéb realizacji warunkow technicznych roboty,

d) ewentualne rozbieznosci, ktore wystapity w toku realizacji w odniesieniu do projektu
zatozenia lub modernizacji ewidencji,

e) omowienie kolejnych faz wykonywanych prac, w tym omoéwienie niedostgpnych do ba-
dania dokumentéw stanéw prawnych nieruchomosci, dostrzezone blgdy pojawiajace si¢
w tych dokumentach, np. podwojne pokrycia ksiag wieczystych o tych samych nume-
rach KW itp.,

f) opis stosowanego oprogramowania oraz prac zwigzanych z napehlieniem bazy danych
oraz uruchomieniem systemu informatycznego ,

g) opis innych wymaganych przez zamawiajacego prac.

Strona tytulowa zasobu bazowego zawiera:

numer 1 nazw¢ obrebu ewidencyjnego,

numer 1 nazw¢ jednostki ewidencyjne;,

tytul:
,LOPERAT GEODEZYJNO - PRAWNY

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA
ZASOB BAZOWY”,

nazwe jednostki, ktora wykonata operat, datg jego wykonania.

Dokumenty dotyczace opracowania geodezyjnej osnowy poziomej kompletuje si¢ odrgbnie

wedhug zasad okreslonych w Instrukcji O-3.

§ 110. 1. Zasob uzytkowy stanowia:

1)
2)

3)
4)

komputerowy plik wykazu wspotrzednych, o ktorych mowa w § 108 ust. 3 pkt 5 Instrukciji,

komputerowy plik danych ewidencyjnych w formacie SWDE okreslonym w aneksie nr 2 do
Instrukciji,

mapa przegladowa , o ktorej mowa w § 109 ust. 2 pkt 12 Instrukcji, w formie elektronicznej,
numeryczna mapa ewidencyjna w formacie SWDE okreslonym w aneksie nr 2 do Instrukciji.

§ 111. 1. Zasob przejsciowy stanowia:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1)
2)
3)

projekt zatozenia lub modernizacji ewidencji gruntow i budynkow,
warunki techniczne opracowania,

robocze wykazy i zestawienia,

protokoty kontroli technicznej,

mapa ewidencyjna wywiadu terenowego,

inne dokumenty o charakterze pomocniczym, nie wlaczone do zasobu bazowego
I uzytkowego,

. Strona tytutowa zasobu przej$ciowego zawiera:

numer i1 nazwe¢ obrebu,
numer 1 nazwe jednostki ewidencyjne;,
tytut:
~,OPERAT GEODEZYJNO-PRAWNY

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA
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ZASOB PRZEJSCIOWY?”,

4) nazwg jednostki, ktora wykonata operat, oraz date jego wykonania.

§ 112. 1. Dokumentacja techniczna zasobu bazowego 1 przejsciowego opracowana jest
naformularzach lub wydrukach komputerowych w formacie szeregu A, oprawiona w trwate oktad-
ki w spos6b uniemozliwiajacy jej dekompletacje.

2. Dokumenty wchodzace w sktad operatu ewidencyjnego podlegaja autoryzacji przez osobeg,
ktéra je opracowala, z podaniem numeru oraz zakresu uprawnien zawodowych uzyskanych
na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy.

Operat opisowo-kartograficzny

8 113. 1.0Operat opisowo-kartograficzny jest czgscia sktadowa operatu ewidencyjnego okre-
slona w § 21 ust. 2 rozporzadzenia.

2. Operat opisowo-kartograficzny zaktada si¢ na moment zatozenia lub modernizacji komplek-
sowej ewidencji gruntéw i budynkow; nie podlega on aktualizaciji.

3. Operat opisowo-kartograficzny stanowi czg¢$¢ zasobu bazowego.

§ 114. 1. Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, zgodnie z § 40 ust. 1 rozporzadze-
nia, wylozeniu do wgladu zainteresowanych podmiotow, 0sOb, organdéw i jednostek organizacyj-
nych, o ktorych mowa w § 10 1 11 rozporzadzenia, przez okres co najmniej 14 dni.

2. Termin wytozenia ustala wykonawca projektu operatu opisowo-kartograficznego w poro-
zumieniu ze Stasta.

3. Starosta zawiadamia podmioty, osoby, organy i jednostki organizacyjne, o ktérych mowa
w § 101 11 rozporzadzenia, o wytozeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego.

4. Zawiadomienie podaje si¢ rowniez do wiadomosci poprzez jego wywieszenie na okres 14
dni na tablicach ogloszen wlasciwego starostwa powiatowego i urzedu gminy oraz ogloszenie
w prasie lokalnej.

5. Wzér zawiadomienia o wylozeniu operatu opisowo-kartograficznego przedstawia wzér nr 4
do Instrukgciji.

6. Wylozenia operatu opisowo-kartograficznego dokonuje wykonawca w obecnos$ci przedsta-
wiciela wlasciwego starostwa powiatowego.

7. Fakt zapoznania si¢ zainteresowanych z operatem opisowo-kartograficznym jest dokumen-
towany poprzez zamieszczenie,raportach podstawowych pod trescia dotyczaca whasciwej jed-
nostki rejestrowejodpowiednich adnotacji podpisanych przez zainteresowanych wedlug nastgpuja-
cych wzoréw:

1) ,,Z danymi zawartymi w rejestrze gruntow oraz z mapq ewidencyjnq zapoznatem sie w dniu
........................... ; nie wnosze do nich uwag i zastrzezen (wnosze uwagi i zastrzezenia wy-
szczgolnione w odrebnym wykazie)”,
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2) ,,Z danymi rejestru budynkow zapoznatem sie w dniu ......................... ; nie wnosze do nich
uwag i zastrzezen (wnosze uwagi i zastrzezenia wyszczegolnione w odrebnym wykazie) ”,

3) ., Z danymi kartoteki budynkow zapoznatem si¢ w dniu ...................... ; nie wnosze do nich
uwag i zastrzezen (wnosze uwagi i zastrzezenia wyszczegolnione w odrebnym wykazie) ”,

4) ,,Z danymi rejestru lokali zapoznalem sie w dniu ........................... ; nie wnosze do nich uwag
i zastrzezen (wnosze uwagi i zastrzezenia wyszczegolnione w odrebnym wykazie)”,

5) ,,Z danymi kartoteki lokali zapoznatem si¢ w dniu .................c..c......... ; nie wnosze do nich

uwag i zastrzezen (wnosze uwagi i zastrzezenia wyszczegolnione w odrebnym wykazie) ”.

8. Uwagi i zastrzezenia osOb zainteresowanych do projektu operatu opisowo-kartograficznego
opisywane sa w protokole wylozenia tego operatu, a nastgpnie rozpatrywane sa przez starostg. For-
mularz protokotu przedstawia wzor nr 6 do Instrukeji.

9. Niestawienie si¢ przedstawicieli podmiotow ewidencyjnych, 0s6b, jednostek organizacyj-
nych 1 organd6w w terminie i miejscu okreslonym w zawiadomieniu o wylozeniu operatu opisowo-
kartograficznego, utrwala si¢ w kolumnie ,uwagi” dokumentow tego operatu w formie adnotacji
o tresci:

.P rzedstawiciel podmiotu ewidencyjnego nie stawit si¢ w terminie i miejscu wyloZenia operatu
opisowo-kartograficznegalo wglqdu zainteresowanych osob, jednostek organizacyjnych ior-
ganow.”

10. Adnotacjg, o ktoérej mowa w ust. 9 podpisuje wykonawca i upowazniony przedstawiciel sta-
rosty.

CZzESC 111. NORMY TECHNICZNE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTOW | BUDYNKOW

Rozdzial 18

Zasady modernizacji ewidencji

§ 115. 1 Modernizacja ewidencji gruntow i budynkow, omowiona jest w § 55-58 rozporzadze-
nia.
2. Cele modernizacji ewidencji okresla § 55 rozporzadzenia.

3. Modernizacja ewidencji, o ktorej mowa w § 80 i 82 rozporzadzenia dotyczy operatow ewi-
dencyjnych zalozonych przed wej$ciem w zycie rozporzadzenia.

§ 116. 1. Dziatlania modernizacyjne wykonuje sig:
1) w sposob ciagly w ramach biezacej aktualizacji operatu ewidencji na zasadach i w trybie
okreslonych przepisami § 45-49 rozporzadzenia oraz w czgséci IV Instrukeji,

2) kompleksowo na zasadach i w trybie okreSlonym w rozdziale 3 rozporzadzenia, z za-
strzezeniem § 82 tego rozporzadzenia, oraz w rozdziale 20 Instrukcji.

2. Do dziatan modernizacyjnych, majacych na celu unowocze$nienie techniki prowadzenia
ewidencji i poprawe systemu organizacji, stosownie do § 58 rozporzadzenia, nie stosuje si¢ przepi-
sow, o ktérych mowa w ust. gkt 2. W dziataniach tych stosuje si¢ kryteria okreslone w cz. V In-
strukciji.

3. Przez unowoczesnienie techniki prowadzenia ewidencji rozumie sig:
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1)
2)
3)
4.

przez:
1)

2)

3)
4)

§ 1

uruchomienie informatycznego systemu umozliwiajacego prowadzenie ewidencji obejmuja-
cej pelny zakres danych ewidencyjnych, w tym rejestru cen i warto$ci nieruchomosci,

zastapienie dotychczasowego systemu informatycznego innym, spelniajacym w wigkszym
stomiu oczekiwania uzytkownikow,

zastgpowanie analogowych map ewidencyjnych mapami numerycznymi, jezeli dziatanie to
wynika z uzgodnionego projektu modernizacji ewidencji gruntow i budynkow.

Modernizacja ewidencji, o ktérej mowa w ustpkit 1 prowadzona jest w szczegdlnosci po-

biezace ujawnianie w bazie danych nowych obiektéw, w tym budynkow i lokali na podsta-
wie wszystkich dostgpnych dokumentoéw, stanowiacych podstawe aktualizacji operatu ewi-
dencyjnego,

przestrzeganie zasady, aby dane ewidencyjne wprowadzane w procesie aktualizacji operatt
ewidencji gruntow byly zgodne ze standardami okreslonymi w rozporzadzeniu oraz w anek-
sie nr 2 do Instrukciji,

eliminowanie wpiséw nieodpowiadajacych wymaganym standardom,

biezace ujawnianie w bazie danych wektorowych danych obiektow ewidencyjnych, szcze-
gblnie w przypadku, gdy utworzona zostata mapa ewidencyjna w postaci rastrowe;.

Rozdzial 19

Modernizacja kompleksowa

17. 1. Modernizacje kompleksowa ewidencji wykonuje si¢ na obszarze catego obrebu ewi-

dencyjnego, na podstawie projektu modernizacji ewidencji, o ktorym mowa w § 57 rozporzadzenia.

2. Przy opracowaniu projektu modernizacji ewidencji stosuje si¢ zasady okreslone w rozdziale 6
Instrukcji.

§ 118. 1. Modernizacja kompleksowa przeprowadzana w celu realizacji zadan okre$lonych
w 8§ 80 ust.l rozporzadzenia, dotyczy:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

7

8)
2.

dostosowania danych ewidencyjnych dziatek do standardu okre§lonego w rozporzadzeniu,
uzupeltnienia baz danych ewidencyjnych o dane dotyczace budynkow i lokali,

nadanie obiektom bazy danych ewidencyjnych identyfikatorow zgodnie z zasadami
okreslonymi w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia,

przeksztatcenia map analogowych do postaci cyfrowe;,
wykonania niezb¢dnych geodezyjnych pomiaréow terenowych,

ustalenia wlascicieli nieruchomosci oraz wtadajacych, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 pkt 2
I § 11 ust. 1 rozporzadzenia, w oparciu o wpisy w ksiggach wieczystych oraz dokumenty
zgromadzone przez starostéw,

ustaleniaw trybie § 12 ust. 2 rozporzadzenia, 0SOb i jednostek organizacyjnych, o ktérych
mowa w § 10 ust. 2 rozporzadzenia, wladajacych gruntami o nieustalonym stanie prawnym
I wydania decyzji starosty,

wykonania aktualizacji uzytkow gruntowych.

Numeryczne opisy granic dzialek ewidencyjnych sporzadza si¢ w procesie modernizacji

kompleksowej, wykorzystujac w pierwszej kolejnosci dane zgromadzone w panstwowym zasobie
geodezyjnym i kartograficznym spetniajace obowiazujace standardy techniczne.



74 INSTRUKCJA TECHNICZNAG-5 EWIDENCJA GRUNTOW | BUDYNKOW

3. W przypadku braku danych, o ktérych mowa w ust. 2, wykorzystuje si¢ inne materiaty pan-
stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego umozliwiajace okreslenie potozenia punktow
granicznych z doktadnoscia nie mniejsza niz okreslona w 8 82 ust. 2 pkt 20zporzadzenia.

4. W przypadku wykorzystania do sporzadzenia numerycznego opisu granic ewidencyjnych
istniejacych materialéw 1 danych panstwowego zasobu geodezyjnego i1 kartograficznego, ktdre
nie spetniaja obowiazujacych standardow technicznych, o ktérych mowa w § 71 ust. 2 Instrukcji,
W projekcie modernizacji ewidencji nalezy okresli¢ niezbgdne dzialania pomiarowe 1 obliczeniowe
majace na celu korekte tych danych i optymalizacj¢ ich doktadnosci.

5. Do dziatan pomiarowych i obliczeniowych, o ktorych mowa w ust. 4 naleza:

1) wyznaczenierzyblizonych formut transformacji (transformacja Helmerta) pomigdzy ukta-
dami wspotrzegdnych dotychczasowych map ewidencyjnych oraz uktadem ,2000”, w oparciu
o punkty osnéw poziomych posiadajacych wspotrzedne w obu uktadach lub w oparciu o in-
ne punkty pozyskane z operatéw jednostkowych,

2) analiza uzyskanych poprawek na punktach tacznych, eliminacja zlokalizowanych btgedow
grubych w osnowie poziomej, stanowiacej podstaw¢ opracowania operatu zrodtowego ewi-

dencji gruntéw; wykonanie dodatkowych obserwacji, ponowne wyréwnanie osnowy; obli-

czenie wspoOtrzednych punktéw granicznych w uktadzie wspoirzednych operatu zrédtowego,

3) wybor zidentyfikowanych na mapie i w terenie grupy punktéw granicznych, tzw. punktow

oporowych oraz wykonanie pomiarow sytuacyjnych (bezposrednich, lub metoda DGPS),
celem wyznaczenia ich wspotrzednych w uktadzie ,,2000”; ostateczne wyznaczenie formut

transformacji w oparciu o zbiér réwnomiernie rozmieszczonych punktéw dostosowania
w iloéci nie mniejszej niz 1 punkt na 20 ha opracowania dla obszaréw terenéw wiejskich

oraz 1 punkt na 5 ha dla miast,

4) przeliczenie wspotrzednych punktéw granicznych, z wykorzystaniem wyznaczonych formut
transformacji (transformacja Helmerta-Hausbrandta, z eliminacja poprawek na punktach
facznych).

6. W przypadku modernizacji kompleksowej na wigkszym obszarze, np. jednostki ewidencyj-
nej, przy wystepujacych w materiatach zZrodtlowych ro6znych uktadach wspodtrzednych,
dlauniknigcia réznic we wspotrzednych zidentyfikowanych punktow granicznych potozonych na
granicach gsiednich obrgbow, nalezy zastosowac algorytm transformacji wielouktadowe;.

7. Modernizacja kompleksowa moze by¢ wykonywana etapami dostosowanymi do tworzenia
poszczegdlnych raportow obrazujacych dane ewidencyjne, wymienionych w § 22 rozporzadzenia.

8. W przypadku przyjecia do numerycznych opisdéw danych ustalonych na zasadach okreslo-
nych w ust. 3, pola powierzchni dziatek ewidencyjnych w zmodernizowanej ewidencji przyjmuje
si¢ na podstawie ewidencji dotychczasowej.

9. W trakcie kompleksowej modernizacji ewidenejniany numeracji dziatek ewidencyjnych
na obszarze calego obrgbu ewidencyjnego dokonuje si¢ w tych przypadkach, gdy dotychczasowa
numeracja jest niezgodna z zasadami okreslonymi w § 9 ust. 4 1 5 rozporzadzenia.

10. W przypadku zmiany numeracji dziatek ewidencyjnych, w celu powiazania dotychczasowe;j
numeracji z nowa, sporzadza si¢ wykaz synchronizacyjny numeroéw dziatek ewidencyjnych wedtug
wzoru nr 43, ktory stanowi kgznik do Instrukcji.

§ 119. 1. Przy wykonywaniu modernizacji kompleksowej ewidencji majacej na celu realizacje
zadan, o ktorych mowa w § 80 ust. 1 rozporzadzenia, w przypadku braku danych uzyskanych
z terenowych pomiaréw geodezyjnych, numerycarmape ewidencyjna opracowuje si¢ w wyniku

wektoryzacji skalibrowanych rastrow ewidencyjnych map analogowych, przy wykorzystaniu orto-
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obrazow lub ortofotomapy cyfrowej, zgodnie z zasadami okreslonymi w § 79 Instrukcji.

2. W przypadku braku zdje¢ lotniczych dla obszaru opracowania, numeryczna mapg ewiden-
cyjna opracowuje si¢ z zastosowaniem skalibrowanych rastréw ewidencyjnych map analogowych,
w oparciu o punkty dostosowanigbrane z panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
oraz pomierzone metodami geodezyjnymi.

3. Wymienione w ust. 1 warianty technologii opracowania ewidencyjnej mapy numerycznej
nie wykluczaja stosowania innych metod, zapewniajacych pozadany standard wynikowych danych
ewidencyjnych.

4. Opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej nalezy poprzedzi¢ wprowadzeniem na mapeg
analogowa wszystkich zaleglych zmian i doprowadzeniem do zgodnosci tej mapy z czescia opisowa
operatu ewidencyjnego.

5. Fragmenty obr¢bu ewidencyjnego, przedstawione na analogowej mapie ewidencyjnej
w innej skali niz caly obszar obrgbu, tzw. ,,wyniesienia”, nalezy wprowadzi¢ do mapy rastrowej we
wlasciwym miejscu, dostosowujac te wyniesienia do skali mapy ewidencyjnej catego obrgbu.

6. W szczegolnych przypadkach, wynikajacych z projektu modernizacji ewidencji, numerycz-
na mapa ewidencyjna moze by¢ wykonana wylacznie w postaci rastrowej.

7. Z chwila przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego numeryczne;j

mapy ewidencyjnej lub ewidencyjnej mapy rastrowej, analogowa mapa ewidencyjna podlega za-
mknigciu 1 staje si¢ mapa archiwalna.

8. Zamknigcie analogowej mapy ewidencyjnej nastgpuje poprzez zamieszczenie na niej trwatej
adnotacji o tresci: ,, Mapa zostala zamknieta w dniu .....”". Adnotacja powinna by¢ podpisana przez
geodete powiatowego.

9. W celu powiazania danych opisowych z mapami rastrowymi nalezy utworzy¢ zbiory punk-
tow georeferencyjnych, okreslajacych potozenia numeréw dzialek ewidencyjnych.

10. Sposbb reprezentacji punktéw georeferencyjnych w formacie SWDE oraz sposob ich prze-
kazywania okres$la aneks nr 6 do Instrukcji.

CZzESC 1v. NORMY TECHNICZNE AKTUALIZACJI OPERATU EWIDENCYJNEGO

Rozdzial 20

Zasady aktualizacji operatu ewidencyjnego

§ 120. 1. Podstawowe zasady aktualizacji operatu ewidencyjnego okreslaja § 45-49 rozporza-
dzenia.
2. Aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje sig, jezeli:

1) z dokumentow, jakie znalazly si¢ w posiadaniu starosty, wynikaja zmiany dotyczace obiek-
tow bazy danych ewidencyjnych, relacji miedzy tymi obiektami lub wartosci ich atrybutow,

2) na podstawie dyspozycji aktéw normatywnych nastapita zmiana zakresu informacji zawar-
tych w operacie ewidencyjnym.
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3. W trybie przewidzianym dla aktualizacji operatu ewidencyjnego prostuje si¢ réwniez bigdne
wpisy do bazy danych ewidencyjnych.

§ 121.1. Specyfikacje dokumentoéw, stanowiacych podstawe aktualizacji operatu ewidencyjne-
go oraz zmian z nich wynikajacych, zawiera ust. 24a aneksu nr 2 do Instrukcji.

2. Przy aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy § 56 1 57 stosuje si¢ odpowiednio.

3. Umowa notarialnagdotyczaca ustanowienia i przeniesienia prawa uzytkowania wieczystego
oraz ustanowienia odrgbnej wilasnosci lokalu, jest podstawa ujawnienia w ewidencji gruntow
i budynkow, jezeli zostata ujawniona w ksigdze wieczyste;.

4. Zrédtami danych ewidencyjnych wykorzystywanych w procesie aktualizacji operatu ewiden-
cyjnego sa takze inne ewidencje i rejestry publiczne prowadzone na podstawie innych przepisow.
Naleza do nich w szczego6lnosci rejestry: PESEL, REGON, TERYT, panstwowy rejestr granic
I powierzchni jednostek podziatu terytorialnego panstwa, ewidencja rozpoczynanych i oddawanych
douzytkowania budynkow, ewidencja drog publicznych, kataster wodny, a takze system ksiag wie-
czystych.

5. Aktami normatywnymi, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt. 51 § 46 ust. 2 pkt 2 rozporzadze-
nia, stanowiacymi podstawe aktualizacji operatu ewidencyjnego sa te, ktore zawieraja dyspozycje
odnoszace si¢ wprost do danych zawartych w tym operacie. Naleza do nich w szczegolnosci:

1) akty prawne zawierajace przepisy dotyczace ewidencji gruntéw i budynkow,

2) akty prawne w sprawie tworzenia, faczenia, znoszenia i podzialu jednostek podziatu teryto-

rialnego panstwa lub zmiany ich granic,

3) akty prawne w sprawie ustalenia i zmiany urzgdowych nazw miejscowosci,

4) uchwaty rad gmin w sprawach nadania lub zmiany nazw ulic i placow,

5) zawiadomienia wlasciwego organu o nadaniu lub zmianie numeracji porzadkowej nierucho-

mosci i budynkow,

6) akty prawne w sprawie ustalenia uzytkow ekologicznych.

6. Podstawe do aktualizacji operatu ewidencyjnego, w zakresie danych dotyczacych trwatego
zarzadu gruntami zajgtymi pod drogi publiczne, stanowi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznycfezeli grunty te sa wtasnoscia Skarbu Panstwa lub jednostki samo-

rzadu terytorialnego, a jednoczesnie utworzone zostaty, zgodnie z art. 21 ust. 1 tej ustawy, jednostki
organiacyjne bedace zarzadami tych drog.

7. Grunty zajete pod drogi wojewodzkie, powiatowe i gminne wchodza odpowiednio w sktad
wojewodzkich, powiatowych i1 gminnych zasobow nieruchomosci, jezeli zadania zarzadu tych drog
wykonuja ich zarzadcy wymienieni w art. 19 ust. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych.

8. Ujawnienie w ewidencji gruntdw i budynkow trwatego zarzadu gruntéw zajetych pod wody
publiczne nastgpuje na podstawie decyzji wlasciwego starosty, wydanej na podstawie art. 217 ust. 2
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne.

9. Aktualizacji operatu ewidencyjnego w zakresie numerycznych opiséw:

1) granic jednostek i obrgboéw ewidencyjnych,

2) granic dziatek ewidencyjnych,

3) konturow uzytkow i klas gleboznawczych,

4) konturéw budynkoéw,
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dokonuje si¢ na podstawie dokumentéw przyjetych do panstwowego zasobu geodezyjnego 1 karto-
graficznego, w tym wykazow zmian danych ewidencyjnych dotyczacych dziatek ewidencyjnych
oraz wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczacych budynkow, ktorych tres¢ i forme okreslaja
wzory nr 25 1 26, stanowiace zalaczniki do Instrukc;ji.

10. Zgtoszenia zmian, o ktérych mowa w art. 22 ust 2 ustawy oraz informacje o dokumentach,
oktorych mowa w art. 3 ustawy, wpisuje si¢ w komputerowym rejestrze kancelaryjnym
— ,, Dziennik zgloszen zmian”, o ktérym mowa w § 48 rozporzadzenia i w ust. 30 aneksu nr 1 do
Instrukciji.

11. Tres¢ i formg zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 10 przedstawia wzor nr 2gtanowiacy za-
lacznik do Instrukcji.

12. Przyktady oznaczen podmiotow ewidencyjnych zwiazanych z nieruchomosciami Skarbu
Panstwa i jednostek samorzadu terytorialnego zawiera wzor nr 28, stanowiacy zatacznik do Instruk-
cji.

§ 122. 1. Aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje si¢ w zakresie przedmiotéw oraz pod-
miotow ewidenciji.

2. Zmiany przedmiotowe dotycza obiektow:

1) jednostki ewidencyjnej,

2) obrebu ewidencyjnego,

3) dziatki ewidencyjnej,

4) uzytku gruntowego,

5) konturu gleboznawczej klasyfikacji gruntow,

6) budynku,

7) lokalu,

8) punktu granicznego,

9) granicy.

3. Zmiany w geometrii obiektow bazy danych ewidencyjnych sa skutkiem postgpowan admini-
stracyjnych 1 sadowych oraz prac geodezyjnych i kartograficznych, w szczegdlnosci dotyczacych:

1) podziatu nieruchomosci,

2) scalenia i wymiany gruntow,

3) scalenia i podziatu nieruchomosci,

4) rozgraniczenia nieruchomosci,

5) ustalenia linii brzegow wad publicznych,

6) zmiany granic jednostek podziatu terytorialnego panstwa,

7) zmiany granicy obrebu,

8) ustalenia granic dziatek w trybie przepisow dotyczacych ewidencji,

9) aktualizacji uzytkow gruntowych,

10) aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntéw,

11) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynkow,

12) pomiaréw uzupetniajacych i kontrolnych.

8 123. 1. Aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje si¢ w trybie czynnosci materialno-
technicznych, a w przypadkach okreslonych w § 47 ust. 3 rozporzadzenia w trybie post¢gpowania
administracyjnego zakonczonego decyzja administracyjna.



78 INSTRUKCJA TECHNICZNAG-5 EWIDENCJA GRUNTOW | BUDYNKOW

2. W trybie czynno$ci materialno-technicznych usuwa sig btedy pisarskie i oczywiste omytki.

3. Bledy 1 omylki, ujawnione w bazie danych ewidencyjnych, bedace skutkiem btednych da-
nych zawartych w mateti&h zréodtowych, usuwa si¢ w drodze decyzji administracyjne;.

§ 124. 1. Dane ewidencyjne wprowadzane w procesie aktualizacji operatu ewidencji gruntéw
powinny by¢ zgodne ze standardami okreslonymi w rozporzadzeniu oraz w aneksie nr 2 do Instruk-
Cji.

2. Pola powierzchni nowych dzialek ewidencyjnych, ujawnianych w operacie ewidencyjnym
w procesie aktualizacji, wykazuje si¢ z doktadnoscia zapisu do 0,0001 ha, zzastrzezeniem ust. 3.

3. Pola powierzchni dziatek ewidencyjnych, ktore utworzone zostana po wydzieleniu dzialek,
0 ktorych mowa w § 6 ust. 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie
trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci oraz sposobu sporzadzania i rodzajow dokumentéw
wymaganych w tym postgpowaniu (Dz. U. Nr 25, poz. 130), wykazuje si¢ z dotychczasowa
doktadnoscia zapisu.

4. W przypadku, gdy jednostka rejestrowa gruntow obejmuje dziatki, ktorych pola powierzchni
okreslone sa z r6zna doktadno$cia zapisow, tj. do 0,0001 ha oraz do 0,01 ha, sumeg pdl powierzchni

dzialek ewidencyjnych w tej jednostce rejestrowej wykazuje si¢ z doktadnoscia zapisu do 0,0001
ha.

5. Wspotrzedne punktow granicznych oraz innych punktow wykorzystywanych do numerycz-
nego opisu obiektéw przestrzennych, wpisywane do bazy danych ewidencyjnych w procesie
aktualizacji, powinny by¢ obliczone na podstawie pomiarow wykonanych z doktadnoscia okreslona
w standardzie technicznym G-4.

6. Pomiar punktow granicznych poprzedza si¢ ustaleniem ich potozenia na zasadach okreslo-
nych w art. 39 ustawy lub § 37-39 rozporzadzenia.

§ 125. 1. Aktualizacji operatu ewidencyjnego w okresie przejSciowym, to jest do momentu uru-
chomienia systemu informatycznego, o ktorym mowa w § 80 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia, dokonuje
si¢ w $srodowisku dotychczas stosowanych pakietow oprogramowania odpowiednio dostosowanych
do obowviazujacych struktur danych ewidencyjnych.

2. W przypadku, gdy stosowane dotychczas oprogramowanie uniemozliwia rejestracj¢ danych
dotyczacych budynkow 1 lokali, w okresie przejsciowym, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy rejestro-
waé te dane w odpowiednio przygotowanych formatach arkuszy pakietow Microsoft Excel lub
Access.

§ 126. 1. Zmiany w operacie ewidencyjnym moga by¢ dokonywane przez osoby, ktorym admi-
nistrator systemu informatycznego udzielil odpowiedniego upowaznienia i przydzielil hasto doste-

pu.
2. Administrator systemu moze udziela¢ uzytkownikom systemu uprawnien w zakresie:
a) aktualizacji bazy danych i zatwierdzania zmian,
b) aktualizacji bazy danych bez zatwierdzania zmian,
c) udostgpniania danych bezposrednio z systemu,
d) udostgpniania danych w sieciach zewngtrznych.

§ 127. 1.Podstawe¢ zmian wartosci atrybutow budynku, wyszczegoélnionych w ust. 19 aneksu
nr 2 do Instrukcji stanowia odpowiednio:
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1) przy zmianie funkcji uzytkowej — decyzja o zmianie sposobu uzytkowania budynku, wydana
na podstawie przepisow prawa budowlanego,

2) przy zmianie numeru porzadkowego — zawiadomienie wlagciwego organu o zmianie nume-
racji porzadkowej nieruchomosci,

3) przy zmianie konturu budynku oraz pola powierzchni zabudowy — dokumentacja geodezyjna
przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego i1 kartograficznego,

4) przy zmianie liczby kondygnacji nadziemnych i podziemnych oraz materiatu $cian ze-
wnetrznych — protokét ogledzin, informacja w tej sprawie zawarta w geodezyjnej dokumen-
tacji powykonawczej rozbudowy obiektu budowlanego, badz dokumentacja architektonicz-
no-budowlana oraz dowéd okasczeniu prac budowlanych.

2. Zmian dotyczacych numeru rejestru zabytkéw dokonuje si¢ na podstawie ostatecznej decy-
zji wojewOdzkiego konserwatora o wpisaniu dobra kultury do rejestru zabytkéw oraz ostatecznych
decyzji o skresleniu zabytku z rejestru.

3. W budynkach, w ktérych wyodrgbnione zostaly lokale jako odrgbne nieruchomosci, zmiany
danych dotyczacych powierzchni uzytkowej lokali i pomieszczen przynaleznych lokali, moga by¢
wprowadzone, jezeli wszyscy zainteresowani dokonaja w umowie nowego ustalenia wysokosSci
udzialow w nieruchomosci wspolne;.

8 128. Dokumentacj¢ geodezyjno-kartograficzna, ktéra stanowi podstawe aktualizacji baz
danych ewidencyjnych, wiacza si¢ w sktad operatu geodezyjno-prawnego.

2. Dokumentacje geodezyjno-kartograficzna stanowiaca podstawe zmian w ewidencji tworza:

1) wyniki pomiarow geodezyjnych i fotogrametrycznych, dokumenty pomiarowe, szkice polo-
we, protokoty ustalenia granic, kartoteki budynkow i lokali,

2) wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczacych gruntéw, budynkow i lokali.

3. Dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 2, sporzadzona w formie elektronicznej, stanowi pod-
stawe aktualizacji operatu ewidencyjnego, jezeli jest opatrzona podpisem elektronicznym jej wyko-
nawcy.

4. Dokumenty prawne dokumentujace wpisy do komputerowych zbiorow danych, kompleto-
wane sa zgodnie z § 48 ust. 3 rozporzadzenia.

§ 129. 1. Starosta zawiadamia o dokonanych zmianach w operacie ewidencyjnym wlasciwe
osoby, organy, instytucje zgod z § 49 rozporzadzenia.

2. Przypadki zmian danych ewidencyjnych, ktore wywotuja konieczno$¢ zawiadomienia o tych
zmianach organow podatkowych, sadéw rejonowych oraz jednostek statystyki publicznej, okresla
aneks nr 8 do Instrukcji.

3. Przy zawiadamianiu sadow rejonowych o zmianach danych ewidencyjnych stosuje si¢ prze-
pisy art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiggach wieczystych i hipotece (Dz. U z 2001 r.
Nr 124, poz. 1361 i Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 i z 2003 r. Nr 42, poz. 363).

4. Przyktad zawiadomienia o zmianach danych dotyczacych dzialek ewidencyjnych zawiera
wzor nr 29, stanowiacy zalacznik do Instrukc;ji.

5. Przyklad zawiadomienia o zmianach danych dotyczacych budynkéw zawiera wzor nr 30,
stanowiacy zalacznik do Instrukc;ji.

6. Przyklad zawiadomienia o zmianach danych dotyczacych lokali zawiera wzor nr 31, stano-
wiacy zalacznik do Instrukcji.
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Rozdziat 21

Archiwizacja dokumentéw ewidencyjnych

§ 130. 1. Archiwizacji podlegaja dokumenty, ktore utracity przydatnos¢ uzytkowa i jako mate-
riaty archiwalne przekazane sa do archiwum zaktadowego zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy.
2. Akta archiwalne ewidencji, o ktorych mowa w ust. 1 stanowia:

1) zrodtowy operat ewidencyjny, zastapiony nowo opracowanym w procesie zaktadania
lub modernizacji ewidencji,

2) nieaktualny operat gleboznawczej klasyfikacji gruntow,

3) zgloszenia, dokumenty i zawiadomienia, o ktorych mowa w § 48 ust. 4 rozporzadzenia,

4) roczniki rejestru kancelaryjnego -Dziennik zgloszen zmian”, 0 ktorym mowa w § 39 In-
strukciji.

3. Nie podlega archiwizacji rejestr zgloszen zmian prowadzony w systemie komputerowym
stanowiacy informacjg o podstawach wpisu lub zmiany danych ewidencyjnych.

Rozdziat 22

Archiwizacja komputerowa danych ewidencyjnych

§ 131. 1. Archiwum zapiséw wycofanych obejmuje dane wycofane z ewidencji w wyniku aktu-
alizacji 1 umozliwia odtworzenie stanéw archiwalnych tych danych.

2. W komputerowej bazie danych ewidencyjnych archiwizacji podlega komplet ewidencyjnych
danych dotyczacych zapiséw wycofanych zarowno opisowych jak i przestrzennych.

Rozdzial 23

Ochrona danych ewidencyjnych

§ 132. 1. Baza danych ewidencyjnych podlega ochronie przed dostgpem do niej 0s6b nieupo-
waznionych oraz zabezpieczeniem przed fizycznym zniszczeniem.

2. Ochrona bazy danych polega na zastosowaniu odpowiednich rozwiazan systemowych reali-
zowanych na poziomie oprogramowania oraz sprzetu komputerowego poprzez:

1) zabezpieczenie przed niepowotanym, Swiadomym lub przypadkowym dostepem do danych,

2) rejestracjg uzytkownikow systemu,

3) zabezpieczenie przed utrata danych,

4) zabezpieczenie przed nieumyslnym uszkodzeniem zapisu danych podczas modyfikacji po-
przez transakcyjny zapis do baz,

5) ochrong struktur zbiorow danych, a w przypadku uszkodzen, oferowanie zestawu funkcji ra-
tunkowych,

6) ochrong antywirusowa,
7) tworzenie i przechowywanie kopii archiwalnych bazy danych,
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8) zapewnienie awaryjnego zasilania komputeréw oraz innych urzadzen majacych wplyw na
procesbezpieczenstwa przetwarzania danych.

3. Do zadan starosty zwiazanych z ochrona danych ewidencyjnych naleza rowniez obowiazki
okreslone w:
1) § 53 ust. 2 rozporzadzenia,

2) rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. —
w sprawie okreslenia podstawowych warunkow technicznych i organizacyjnych, jakim po-
winny odpowiada¢ urzadzenia i systemy sluzace do przetwarzania danych osobowych (Dz.
U. Nr 80, poz. 521, z 2001 r. Dz. U. Nr 121, poz. 1306).

§ 133. 1. Starosta organizuje obstuge bazy danych poprzez imienne upowaznienie os6b wedlug
kategorii uzytkownikéw podanych w § 126 ust. 2 Instrukcji.

2. Imiennego upowaznienia wymaga wykonywanie przez uzytkownika czynnego nastgpujacych
operaciji:

1) wprowadzania lub wymiany danych powiazanych przestrzennie z innymi danymi,

2) scalenia wprowadzonych danych ze zbiorami istniejacymi,

3) korygowania elementow kontrolnych,

4) archiwizacji danych zdezaktualizowanych,

5) odnotowania wpisu.

3. Upowaznienia, o ktorych mowa w ust. 2, wydaje i1 rejestruje wiasciwy miejscowo organ
prowadzacy ewidencj¢ gruntow i1 budynkow.

Rozdzial 24

Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych

§ 134. 1. Okresowa weryfikacje danych ewidencyjnych wykonuje si¢ na zasadach okreslonych
w § 54 rozporzadzenia, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez starost¢ z wojewodzkim
inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

2. Harmonogram weryfikacji zgodno$ci tresci mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym
w terenie dostosowuje si¢ do programéw: Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii, urzgdow mar-
szatkowskich oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczacych wykonywania
nowych zdje¢ lotniczych oraz opracowania nowych arkuszy ortofotomapy.

§ 135. 1. Weryfikacja zgodnosci danych ewidencyjnych z trescia dokumentéw zrddlowych,
stanowiacych podstawe wpisu do ewidencji obejmuje w szczegolnosci:
1) dane liczbowe dotyczace granic oraz pol powierzchni dziatek ewidencyjnych,
2) dane dotyczace uzytkéw gruntowych, klas gleboznawczych oraz wartosci katastralnych,
3) prawa do nieruchomosci oraz dane osob, jednostek organizacyjnych i organéw ujawniane
w ewidenciji,
4) relacje zachodzace pomigdzy jednostkami rejestrowymi zwigzanymi w zakresie praw zwia-
zanych,
5) identyfikatory i nazwy obiektéw ewidencyjnych.
2. W ramach weryfikacji, o ktorej mowa w ust. 1 dokonuje si¢ rowniez oceny terminowosci
wykonywania obowiazkow zwiazanych z aktualizacja operatu ewidencyjnego.
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3. Weryfikacja tre$ci mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie dotyczy w szczegol-
nosci:

1) konturéw uzytkéw gruntowych,

2) budynkdw,

3) linii brzegowej wod powierzchniowych,

4) drég publicznych.

4. Weryfikacji, o ktorej mowa w ust. 3 dokonuje si¢ w na podstawie aktualnych zdjeé¢ lotni-
czych lub ortofotomapy. Tylko w szczegdlnych przypadkady,brak jest aktualnych zdjeé lotni-

czych lub ortofotomapy, a zachodzi pilna potrzeba przeprowadzenia weryfikacji, zadanie to reali-
zowane jest poprzez bezposrednie poréwnanie mapy z terenem.

§ 136. 1. Wyniki okresowej weryfikacji, o ktorej mowa w § 135 Bisttrwala si¢ w protokole,
ktory w szczegdlnosci zawiera:

1) datg przeprowadzenia weryfikacji,
2) nazwiska osob, ktore weryfikacji dokonaty,

3) wyszczegodlnienie dokumentow zrodtowych, ktore byly wykorzystywane w procesie weryfi-
kacji oraz jednostek rejestrowych aktualizowanych na podstawie tych dokumentow,

4) wyniki weryfikacji dotyczace poszczegodlnych jednostek rejestrowych,

5) wnioski wynikajace z weryfikacji,

6) podpisy osob, ktore przeprowadzily weryfikacje.

2. Wyniki okresowej weryfikacji, o ktorej mowa w 8§ 135 ust.uB;wala si¢ na kopii mapy

ewidencyjnej poprzez oznaczenie na tej mapie stwierdzonych niezgodnosci oraz wpisanie informa-
cji wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6.

Rozdzial 25

Udzielanie informacji z operatu ewidencyjnego oraz udost¢pnianie danych ewidencyjnych

§ 137. 1. Informacji o gruntach, budynkach i lokalach zawartych w operacie ewidencyjnym,
zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy, udziela si¢ wszystkim zainteresowanym.

2. Udostepnianie danych osobowych zawartych w operacie ewidencyjnym odbywa si¢
z zachowaniem przepiséw dotyczacych ochrony danych osobowych.

§ 138. 1. Informacje z operatu ewidencyjnego moga by¢ udzielane w szczegdlnosci w postaci:
1) wypisOw z rejestru gruntéw,

2) wypiséw z rejestru budynkoéw,

3) wypiséw z rejestru lokali,

4) wypiséw z kartoteki budynkow,

5) wypiséw z kartoteki lokali,

6) wyrysow z mapy ewidencyjnej,

7) kopii mapy ewidencyjnej,

8) kopii standardowych wykazow i zestawien,

9) niestandardowych zestawien i wykazow,

10)zaswiadczen potwierdzajacych lub negujacych istnienie okreslonych wpiséw do ewidencji,
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11)przekazu wizualnego, w tym za posrednictwem internetu i intranetu,
12)przekazu ustnego.

2. Tres¢ 1 forme wypisow, o ktorych mowa w ust 1 pkt. 1-5 oraz wyrysu z mapy ewidencyjne;j
okresla zatacznik nr 5 do rozporzadzenia.

3. Przyktady udostgpniania informacji w postaci wypisow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-5,
przedstawiaja wzory nr 32, 33, 33a, 34 i 34a do Instrukciji.

4. Przyktady adnotacji zamieszczanych na dokumentach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-6,
zawiera wzor nr 35 do Instrukcji.

5. Przyktad wyrysu z mapy ewidencyjnej zawiera wzor nr 36, stanowiacy zatacznik do Instruk-
Cji.

8 139. 1 Dane ewidencyjne moga by¢ udostgpniane w postaci autoryzowanych plikow kompute-
rowych zapisanych w formacie SWDE, okreslonym w aneksie nr 2 do Instrukciji.

2. Informacje wydawane w postaci cyfrowej maja cechg dokumentéw pod warunkiem ich auto-
ryzacji podpisem elektronicznym.

3. W przypadku funkcjonowania odrgbnych baz danych mapy numerycznej i czgsci opisowej
ewidencji, w procesie udostgpniania danych nalezy:

1) dokona¢ redakcji pliku SWDE w zakresie bazy danych opisowych,

2) dokona¢ redakcji pliku SWDE w zakresie ewidencyjnej mapy numerycznej,

3) dokona¢ integracji plikow SWDE,

4) podda¢ kontroli utworzony plik.

4. Kontroli poprawnosci syntaktycznej i semantycznej plikow zapisanych w formacie SWDE,

dokonuje si¢ za pomoca odpowiedniego programu komputerowego, udostgpnionego przez Gtowny
Urzad Geodezji i Kartografii.

Rozdzial 26
Sporzadzanie powiatowych, wojewddzkich i krajowych zestawien zbiorczych

danych objetych ewidencjg

§ 140. 1. Powiatowe, wojewddzkie i krajowe zestawienia zbiorcze, zwane dalej ,zestawieniami
zbiorczymi”, wykonywane sa na podstawie wykazow gruntow, wykazéw budynkow oraz wykazow
lokali, o ktérych mowa w § 75 rozporzadzenia, z uwzglednieniem § 87 ust. 1 i 2 rozporzadzenia.

2. Zasady oraz terminy sporzadzania tych zestawien uregulowane sa w rozdziale 5 rozporza-
dzenia.

3. Zestawienia zbiorcze odpowiadaja tresci i formie wykazow gruntéw, wykazéw budynkoéw
i wykazow lokali, przedstawionych we wzorach nr 19, 20 i 21, stanowiacych zataczniki do Instruk-

Cji.
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CZzESCV. KRYTERIA BUDOWY | EKSPLOATACJI KOMPUTEROWYCH SYSTEMOW

EWIDENCJI GRUNTOW | BUDYNKOW

Rozdzial 27

Zasady budowy komputerowych systemow ewidencji gruntéw i budynkow

§ 141. 1. System informatyczny ewidencji gruntow i budynkoéw jest systemem obiektowym,

opartym na modelu danych zdefiniowanym w aneksie nr 2 do Instrukcji. Model ten przedstawiony

jest w formie schematu relacji zachodzacych pomigdzy obiektami przestrzennymi
i nieprzestrzennymi ewidencji gruntow i budynkow.

2. Kazdy przestrzenny obiekt ewidencyjny wyroznia si¢ pigcioma podstawowymi cechami:

1) unikalnym identyfikatorem tematycznym pozwalajacym na ustalenie rodzaju obiektu,

2) odniesieniem do konkretnego miejsca w przestrzeni,

3) orientacja czasowa,

4) aktualnym statusem,

5) opisem reprezentacji graficznej.

3. Obiekty nieprzestrzenne wyrozniane sg przez:

1) unikalny identyfikator tematyczny,

2) orientacje czasowa,

3) aktualny status.

4. Jako docelowy, przyjmujsie zintegrowany model bazy danych systemu, w ktorym obiekty

przestrzenne i nieprzestrzenne zdefiniowane sa w strukturach relacyjnej bazy danych, a dane opi-
sowe 1 geometryczne tworza jednorodna, spojna baze.

§ 142. 1. Identyfikator tematyczny definiowany jest, zgodnie z aneksem nr 2 do Instrukcji przez

typ bazowy SWDE oraz nazwg typu aplikacyjnego. Pozwala na okreslenie, czym jest dany obiekt
(dzialka, kontur klasyfikacyjny, podmiot itd.).

2. Identyfikatory tematyczne stosuje si¢ w protokotach wymiany danych ewidencyjnych.

3. W aplikacjach komputerowych, standardowy identyfikator tematyczny stosowany jest obli-
gatoryjnie przy definiowaniu obiektow przestrzennych i nieprzestrzennjfeipuszcza sig
stosowanie przez autorow aplikacji komputerowydbdatkowych wiasnych identyfikatorow
obiektow.

§ 143. 1. Odniesienie do okreslonego miejsca w przestrzeni realizowane jest przez podanie
identyfikatora zgodnego z zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia.

§ 144. 1. Orientacja czasowa okreslana jest przez podanie daty oraz doktadnego czasu utworze-
nia obiektu oraz daty i czasu przestania obiektu do archiwum.

2. W obiektach, takich jak: jednostka ewidencyjna, obreb, jednostka rejestrowa: gruntéw, bu-
dynkéw, lokali, nie prowadzi si¢ pelnej archiwizacji stanéw. W obiektach tych, data ostatniej wery-
fikacji danych oznacza datg i czas dokonania zmiany w obiekcie.
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3. W obiektach, w ktérych prowadzona jest petna archiwizacja stanow, tj.: dziatki ewidencyjne,
budynki, lokale, podmioty (lista wlascicieli i posiadaczy zaleznych wraz z ich prawami
do nieruchomosci), granice itp., data ostatniej weryfikacji danych jest rownoznaczna z data zmiany
stanu obiektu na archiwalny. Kazdy obiekt aktualny posiada tylko datg i doktadny czas utworzenia.
W obiektach tych, nie dopuszcza si¢ dokonywania zmian w danych, bez zapamigtywania stanu po-
przedniego.

§ 145. 1. Status okresla aktualne znaczenie obiektu w bazie danych.

2. Obiekty archiwalne, posiadaja statusy archiwalne i nie zmieniaja swego statusu od momentu
przestania do archiwum.

3. Dopuszcza si¢ stosowanie réwniez innych statuséw, istotnych z punktu widzenia oprogra-
mowania aplikacyjnego, np.: obiekt w podgladzie, w trakcie zmiany, zablokowany do edyciji i inne.

4. Statusy nie sg przesytane w trakcie transmisji danych do innych systemow.

§ 146. 1. Posta¢ obiektu mapy ewidencyjnej, realizowana jest przez zapis w bazie danych
wszystkich jego elementow sktadowych i nie jest zalezna od potrzeb, do ktérych obiekt jest wyko-

rzystywany.
2. Prezentacja graficzna definiowana jest dla edycji okreslonych rodzajow map w zadanych
skalach.

3. Podstawowe skale, w ktorych edytuje si¢ mapy ewidencyjne okresla Instrukcja ,,K-1 Mapa
zasadnicza”.

Rozdzial 28
Kryteria dopuszczania i oceny systeméw komputerowych

przeznaczonych do prowadzenia ewidencji gruntéw i budynkow

§ 147. 1. Systemy komputerowe do prowadzenia ewidencji gruntow i budynkéw sa poddawane
ocenie wedtug kryteriow:

1) merytorycznych,

2) informatycznych,

3) wdrozeniowych,

4) ekonomicznych i handlowych.

2. Systemy poddawane ocenie musza posiada¢ petna dokumentacje¢ techniczna zawierajaca:
1) instrukcj¢ obstugi oprogramowania,

2) instrukcje administratora zawierajaca opis procedur instalacji, dokumentacje struktury bazy,
opis procedur zarzadzania uzytkownikami, opis procedur archiwizacji danych.

§ 148. Kryteria merytoryczne okreslaja przydatnos¢ systemu do wykonywania zadan z zakresu
ewidencji gruntéw i budynkéw. Dziela sig¢ na dwie grupy:
1) kryteria zgodnoSci z przepisami,
2) kryteria uzytkowe, umozliwiajace wykorzystanie systemu do generowania dokumentow
I raportow ponad obowiazujacy zakres oraz okreslajace komfort pracy operatora.

§ 149. 1. Kryteria zgodnosci z przepisami decyduja o dopuszczeniu systemu do eksploatacji.
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Wisrdd kryteriow zgodnosci z przepisami wyrdznia sig:
1) mozliwos¢ zarejestrowania w bazie danych wszystkich obiektow przewidzianych przepisami
rozporzadzenia 1 obowiazujacych Instrukcji,

2) gwarantowanie mozliwosci zdefiniowania poprawnych potaczen strukturalnych, zapewnia-
jacych obiektowa budowe systemu i nie dopuszczajacych do powstawania niesprecyzowanej
I nieokreslonej informacji (np. niedopuszczalna jest mozliwos¢ zapisu do bazy danych dziat-
ki, konturu klasyfikacyjnego lub uzytku, ktorych granice nie tworza obszaru jednospojnego,;
jednostki rejestrowej nie powiazanej z zadna dziatka, budynkiem lub lokalem; dziatki
nie powiazanej z informacja o uzytkach 1 klasach gruntu wystepujacych w jej granicach,
itp.),

3) mozliwos¢ prezentacji graficznej obiektow zgodnie z obowiazujaca instrukcja K-1,

4) zapewnienie takich zasad funkcjonowania systemu, aby nie dopuszczal on do zapisywania
struktur niezgodnych z obowiazujacymi przepisami prawnymi i technicznymi, np. zatoZzenia
odrebnej jednostki rejestru budynkow w przypadku, gdy wilascicielem gruntu jak i budynku
jest ten sam podmiot, gdyz w takim przypadku grunt i budynek stanowia jedna nierucho-
mos¢ gruntowa,

5) mozliwo$¢ poprawnego wygenerowania dokumentow i raportow:

a) wypisu z rejestru gruntéw, budynkow i lokali,

b) wyrysu z mapy ewidencyjnej,

C) rejestru gruntow,

d) rejestru budynkoéw,

e) rejestru lokali,

f) kartoteki budynkow,

g) kartoteki lokali,

h) skorowidza dziatek,

i) skorowidza budynkow,

j) skorowidza lokali,

k) zestawienia gruntéw,

[) wykazu gruntéw,

m) zawiadomienia o zmianie danych ewidencyjnych gruntéw, budynkow i lokali oraz pod-
miotow ewidencyjnych,

6) posiadanie przez system wbudowanego modutu z nast¢pujacymi funkcjami:

a) cksport i import danych w obowiazujacym standardzie SWDE,

b) odtwarzanie stanu bazy opisowej i mapy ewidencyjnej na dowolny moment z prze-
sztosci,

C) rejestrowanie cen i wartosci nieruchomoscei, zgodnie z zasadami okre§lonymi w § 74 ust.
1 i 2 rozporzadzenia.

2. Tworzona aplikacja oprogramowania, w zakresie aktualizacji dapyelnna spetnia¢ na-
stepujace warunki:

1) w ramach jednej zmiany nalezy umozliwi¢ wskazanie wszystkich zmienionych obiektow,

2) zmiana ,,udzialu” jest jednocze$nie zmiang dotyczaca jednostki rejestrowe;,

3) zmiana uzytku lub konturu klasyfikacyjnego w dzialce jest jednoczesnie zmiana dziatki,

4) zmiana ,,przedmiotu prawa zwiazanego” jest zmiana prawa zwiazanego,

5) w przypadku aktualizacji ewidencyjnej mapy numerycznej, aplikacja umozliwia zastosowa-
nie odpowiednich funkcji programu, stuzacych do wprowadzania zmian w geometrii obiek-
tow, zrownoczesnym wytaczaniem modyfikacji obiektow sasiednich, kontrolg ich topologii,
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monitorowaniem i poréwnaniem pol powierzchni (geodezyjnej i ewidencyjnej) - obiektow
zmieniaych oraz sasiednich.

3. W celu zapewnienia wewngtrznej spojnosci bazy danych ewidencyjnych oraz w celu zacho-
wania zasady kompletnosci wprowadzanych zmian, zgodnie z § 47 ust. 2 rozporzadzenia, system
informatyczny powinien umozliwia¢ rdwnoczesna aktualizacj¢ praw zwiazanych.

§ 150. Kryteria uzytkowe zapewniaja:

1) integracj¢ danych geometrycznych i opisowych w taki sposob, ze dane geometryczne i opi-
sowe zapisane sa w relacyjnej bazie danych 1 tworza spdjna catos¢; warunkowo dopuszcza
si¢ W okresie przejsciowym (wynikajacym z § 80 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia) rozwiazania
alternatywne: dane geometryczne 1 opisowe obstugiwane sa przez aplikacje zapewniajaca ich
integraj¢, chociaz nie sa wprowadzone do jednej bazy danych (relacyjna czy tez relacyjno-
obiektowa baza danych nie jest platforma narzgdziowa oprogramowania),

2) mozliwo$¢ prowadzenigelnej archiwizacji zmienianych danych oraz odtworzenia:
a) historii obiektu,
b) stanu bazy na zadana date,

3) mozliwosci projektowania i wydawania dodatkowych dokumentéw elektronicznych oraz
sporzadzania wydrukéw (posiadanie odpowiednio zaprojektowanego systemu zapytan do
bazy, inerfejsu do narzedzi z grupy ,0ffice”),

4) w zakresie funkcji przegladania danych archiwalnych, oprogramowanie powinno umozli-
wiac:

a) uzyskanie listy zmian, jakie zostaty dokonane w trakcie biezacej aktualizacji obregbu,

b) przywracanie poczatkowego stanu bazy w chwili uruchamiania programu,

C) przeprowadzanie analiz czasoprzestrzennych z interpretacja graficzna.

d) wykonywanie niezbednych analiz przestrzennych, w tym prezentacji:

- zasiggu nieruchomosci rolnej,

- potozenia nieruchomos$ci budynkowych i lokalowych,
- studium wlasnosci,

- studium wladania,

- studium klasyfikacji gleboznawczej gruntéw,

- studium uzytkowania gruntow,

- studium rodzaju zabudowy,

e) wykazanie rozbiezno$ci pomigdzy powierzchnia geodezyjna dziatek, obliczona na pod-
stawie wspotrzednych punktow granicznych, a ewidencyjna wpisana w ¢zg$ci opisowej
systemu ewidencji gruntow,

f) wspolprace z innymi systemami informatycznymi z zakresu SIT; nalezy bra¢ pod uwage
przede wszystkim, mozliwo$¢ eksportu danych ewidencyjnych, zard6wno opisowych jak
1 geometrycznych w sposob na tyle czytelny, aby mozliwe byto wykorzystanie ich przez
inne systemy,

g) wymiang danych w réznych standardach stosowanych w Polsce i na $wiecie (DXF,
DWG, DGN, MID, MIF, SHP, Oracle SC oraz innych, jawnych formatach ASCII).

§ 151. Kryteria informatyczne, opisuja takie cechy systemu jak:

1) wielodostepno$¢ systemu pozwalajaca na roOwnoczesne Korzystanie z bazy danych przez
wielu uzytkownikoéw systemu, a w szczego6lnosci:
a) czy mozliwy jest rownoczesny podglad tego samego obiektu bazy danych,
b) czy mozliwy jest podglad obiektu bazy danych w momencie, gdy inny operator wyko-
nuje wnim zmiang,
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C) czy mozliwe jest wykonywanie zmiany w obszarze tego samego obiektu bazy danych
przez roznych operatorow (taka operacja nie powinna by¢ mozliwa),

2) transakcyjno$¢ systemu gwarantujaca kontrolowany zapis obiektow do bazy danych; (nalezy
sprawdzié, czy awaryjne wytaczenie komputera z sieci podczas trwajacego zapisu do bazy
danych nie powoduje uszkodzenia bazy danych. Jesli system posiada transakcyjny zapis do
bazy danych, wylaczenie komputera z sieci podczas zapisu nie powoduje btedow
w strukturach bazy, a niedokonczone transakcje sa automatycznie wycofywane przez serwer
bazy danych),

3) mozliwo$¢ korzystania z systemu za posrednictwem laczy sieciowych, w tym poprzez sie¢
internetowa,

4) ochrong danych, w tym:

a) kontrole dostepu do baz danych poprzez mozliwos¢ definiowaniakategorii uzytkowni-
kéw oraz okreslenie ich praw dostepu do systemu,
b) kontrolg poprawnosci danych, w tym spdjnosci i integralnosci danych opisowych
z danymi geometrycznymi,
5) istnienie modutu do tworzenia kopii zapasowych oraz odtwarzania danych,

6) procedury do sprawdzania btednych struktur danych; system powinien zawiera¢ mechani-
zmy do wykrywania niewtasciwych struktur w bazie danych (np.: powinien wykry¢ zatozone
jednostki rejestrowe bez danych o dziatkach, budynkach czy lokalach, powinien wykry¢
dziatki bez wpisanych danych dotyczacych uzytkéw gruntowych, itp.),

7) istnienie modutu do kontroli przyjmowanych do zasobu opracowan geodezyjnych
i kartograficznych,

8) istnieniemodutu przeznaczonego do przechowywania n@ugjctych do zasobu geodezyj-
nego i kartograficznego danych geometrycznych, do czasu ich zintegrowania z danym opi-
sowymi orazwlaczenia do bazy zrodtowe;j,

9) przyjazny interfejs uzytkownika, wbudowane i modyfikowane stowniki wewnetrzne,

10)posiadanie przejrzystej dokumentacji do systemu,

11)zapewnienie wspOlpracy z urzadzeniami do drukowania i plotowania raportéw, map i innych
standardowych dokumentow.

§ 152. Dojrzatos$¢ systemu okreslaja nastgpujace kryteria wdrozeniowe:
1) system jest przetestowany na wdrozeniu pilotowym na matym obiekcie,
2) system jest przetestowany na wdrozeniu pilotowym na duzym obiekcie,

3) system pracuje produkcyjnie w petnym zakresie na duzym obiekcie przez co:
a) gwarantuje niezawodno$¢ jego funkcjonowania,
b) pozwala wyeliminowac tradycyjne metody prowadzenia ewidencji,
C) gwarantuje wysoka wydajnos$¢ pracy,
d) pozwala na stworzenie sprawnego systemu obstugi klienta.

§ 153. 1. Kryteria ekonomiczne 1 handlowe decyduja o mozliwosciach stosowania systemu na
szersza skalg, np. w skali catego wojewodztwa.

2. W odniesieniu do systemu stosowanego do prowadzenia ewidencji gruntoéw i budynkéw ana-
lizuje si¢ w szczegblnosci, czy:
1) koszt jego opracowania jest adekwatny do jego mozliwosci i jakosci; bierze si¢ pod uwage
zardwno koszty licencji, wdrozenia jak 1 oszcz¢dno$ci wynikajace z poprawy technologii
prowadzenia ewidenciji,
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2) mozliwosci oprogramowania sa adekwatne do potrzeb uzytkownika systemu; sprawdza sig,
czy system zaspokaja potrzeby organu prowadzacego ewidencje gruntéw i budynkéw oraz
czy umozliwia on dostep do danych przez innych uzytkownikoéw, w tym przez gminy, przed-
sigbiorstwa geodezyjne oraz rzeczoznawcoOw majatkowych,

3) pozycja wykonawcy systemu gwarantuje mozliwos¢ obstugi uzytkownika w przysztosci;
nalezy oceni¢ zesp6t autorski pod katem doswiadczen z zakresu budowy systemoéw ewiden-
cji gruntdw jak i z zakresu postugiwania si¢ proponowanymi narz¢dziami informatycznymi
zastosowanymi w systemie,

4) proponowana umowa jasno precyzuje zagadnienie dotyczace praw autorskich, whasnosci

kodu zrédtowego oraz obowiazkow i gwarancji udzielanych przez wykonawcg systemu.
§ 154. 1. W ocenie systemu stosowana jest ujednolicona punktacja kazdego z kryteriow.

2. Przy ocenie kryteriow zgodnosci z przepisami, decydujacych o dopuszczeniu systemu do
eksploatacji, pozytywna oceng mozna wydac tylko w przypadku, gdy na wszystkie pytania zawarte
w 8 149 ust. 1 pkt 1-6 Instrukcji zostanie udzielona i udokumentowana pozybyymaicdz

CZzESC VI. NORMY TECHNICZNE ZAKLADANIA I PROWADZENIA REJESTRU CEN

| WARTOSCI NIERUCHOMOSCI

Rozdzial 29

Prowadzenie rejestru cen i wartosci nieruchomosci

§ 155. 1. Stosownie do § 74 ust. 1 rozporzadzenia starosta prowadzi ,,Rejestr cen 1 wartosci nie-
ruchomosci”, zwany dalej ,,rejestrem cen”.

2. Rejestr cen jest modutem systemu komputerowego, przeznaczonego do prowadzenia ewi-
dencji gruntow i budynkow. W okresie przejsciowym dopuszcza si¢ prowadzenie rejestru za pomo-
cq odrgbnego programu komputerowego zintegrowanego z systemem ewidencji gruntow i budyn-
kow.

§ 156. Szczegotowy zakres informacji gromadzonych w rejestrze cen, opis obiektow bazy da-
nych tego rejestru oraz strukture jego danych w formacie SWDE okre$la aneks nr 9 do Instrukeji.

§ 157.1. Zrodtami danych rejestru cen sa akty notarialne oraz wyciagi z operatow szacunko-
wych, o ktérych mowa w art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami
(Dz. U. 22000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) .

2. Uzupelniajacymi Zroédtami danych rejestru cen sa réwniez:

1) mapa zasadnicza,

2) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,

3) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

3. Tres¢ 1 forme wyciagu z operatu szacunkowego okresla wzor nr 37 do Instrukcji.

§ 158. 1. Wpisow do rejestru cen dokonuje si¢ niezwlocznie po otrzymaniu przez organ kopii



90 INSTRUKCJA TECHNICZNAG-5 EWIDENCJA GRUNTOW | BUDYNKOW

aktu notarialnego lub wyciagu z operatu szacunkowego.

§ 159. 1. Dane rejestru cen nie podlegaja aktualizacji. Kazda transakcja lub wycena stanowi
przedniot odrebnego wpisu do rejestru.

2. Dane rejestru cen podlegaja archiwizacji, jezeli od dnia przeprowadzenia transakcji lub wy-
ceny uplyneto wigcej niz 3 lata.

CZESC VIl . DOKUMENTY ORAZ OPRACOWANIA GEODEZYJNE | KARTOGRAFICZNE
WYKONYWANE NA POTRZEBY . POSTEPOWAN SADOWYCH, ADMINISTRACYJNYCH ,

UMOW CYWILNO -PRAWNYCH ORAZ AKTUALIZACJI OPERATU EWIDENCYJNEGO

Rozdzial 30

Zasady ogolne

§ 160. 1. Podstawowymi dokumentami wydawanymi na potrzeby postgpowan sadowych, admi-
nistracyjnych oraz umow cywilno-prawnych sa wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego,
a wszczegblnoscei:

1) wypis z rejestru gruntow,

2) wyrys z mapy ewidencyjnej,

3) wypis z rejestru budynkéw,

4) wypis z kartoteki budynkéw,

5) wypis z rejestru lokali,

6) wypis z kartoteki lokali.

2. W przypadku, gdy operat ewidencyjny nie zawieriazb¢dnych dla potrzeb postgpowania
sadowego lub administracyjnego albo umowy cywilno-prawnej, informacji o gruntach, budynkach
i lokalach lub tez, gdy dane ewidencyjne nie speilniaja oczekiwan sadu, organu administracji
publicznej badz stron postgpowania lub umowy, uprawnione podmioty wykonuja, na zamowienie

sadu lub zainteresowanych o0séb 1 jednostek organizacyjnych, odpowiednia dokumentacj¢ geode-
zyjna 1 kartograficzna.

§ 161. 1. Typowymi opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi wykonywanymi na po-
trzeby postgpowan sadowych i administracyjnych oraz umow cywilno-prawnych sa:

1) projekt podziatu nieruchomosci,

2) projekt scalenia i podziatu nieruchomosci,

3) mapa do stwierdzeniasiedzenia nieruchomosci.

2. Na potrzeby postgpowan sadowych lub administracyjnych moga by¢ wykonywane inne

opracowania geodezyjne i1 kartograficzne, ktorych forme 1 tres¢ okresla sad lub wlasciwy organ;
do opracowan tych stosuje si¢ odpowiednio obowiazujace standardy techniczne.

3. Techniczne zasady rozgraniczen nieruchomosci oraz scalania 1 wymiany gruntow reguluja
odrebne przepisy.



INSTRUKCJA TECHNICZNAG-5 EWIDENCJA GRUNTOW | BUDYNKOW 91

§ 162. 1. Opracowania geodezyjne i kartograficzne, o ktorych mowa w § 161 ust. 1 sporzadza
si¢ na podstawie aktualnych danych operatu ewidencyjnego, spetniajacych wymagane standardowe
kryteria doktadnosci.

2. W przypadku, gdy dane ewidencyjne nieruchomosci, ktéra jest przedmiotem opracowania
wymienionego w 8§ 161 ust. $yymagaja aktualizacji lub modyfikacji ze wzgledu na kryterium do-
ktadnosci, wykonanie tego opracowania poprzedza postgpowanie w sprawie aktualizacji operatu
ewidencyjnegow oparciu o dostarczona przez wykonawce opracowania dokumentacje, zawierag-
ca aktualne standardowe dane ewidencyjne, prowadzone z urzgdu.

§ 163. 1. Zrédtami informacji dla opracowan geodezyjnych i kartograficznych, wymienionych
w § 161 ust. 1 sa:

1) dokumentacja zgromadzona w panstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w tym
operat ewidencji gruntéw i budynkow,

2) ksiggi wieczyste i zbiory dokumentow prowadzone przez wydzialy ksiag wieczystych,

3) orzeczenia sadowe,

4) akty notarialne,

5) decyzje administracyjne,

6) dokumenty geodezyjne i kartograficzne przechowywane w archiwach panstwowych lub
przez zainteresowane strony.

2. Korzystanie ze zrodet informacji, wymienionych w ust. 1 pkt 2-6, jest konieczne, jezeli:

1) operat ewidencji gruntéw i budynkéw nie zawiera udokumentowanych informaciji
0 aktualnym stanie prawnym nieruchomosci,

2) oznaczenia nieruchomosci w ksigdze wieczystej sa niezgodne z oznaczeniami tej samej nie-
ruchomos$ci w operacie ewidencyjnym,

3) ze wzgledu na oczekiwania zleceniodawcy pracy geodezyjnej i kartograficznej zachodzi po-
trzeba odniesienia si¢ do informacji zawartych w tych zrédtach.

§ 164. Pomiary geodezyjne dla celéw opracowan, o ktérych mowa w § 161 ust. 1, wykonuje si¢
zgodnie z zasadami okre§lonymi w rozdziale 9 1 10.

§ 165. 1. Na mapach stanowiacych wynik opracowan, o ktorych mowa w § 161 ust. 1, dziatki
ewidencyjne oraz ich granice, a takze budynki, kontury uzytkéw gruntowych 1 klas gleboznawczych
oznacza si¢ zgodnie z danymi zawartymi w operacie ewidencyjnym z zastzezeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku podzialu nieruchomosci lub scalenia i podziatu nieruchomos$ci nowe dziatki
oznacza si¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w § 9 ust. 5-7 rozporzadzenia w uzgodnieniu z orga-
nem wilasciwym w sprawach ewidencji gruntoéw i budynkow, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Jezeli podzial nieruchomosci wymaga uprzedniego potaczenia dzialek ewidencyjnych
wchodzacych w sktad tej nieruchomosci, przy nadawaniu numeré6w nowym dziatkom stosuje si¢
odpowiednio § 9 ust. tozporzadzenia.

Rozdzial 31

Projekty podzialéw nieruchomosci

§ 166. Projekty podzialu nieruchomosci, do ktorych stosuje si¢ przepisy dziatu Il rozdziatu 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami, sporzadza si¢ zgodnie
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Z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie try-
bu dokonywania podziatow nieruchomosci oraz sposobu sporzadzania i rodzajow dokumentow
wymaganych w tym postgpowaniu, zwanego dalej ,,rozporzadzeniem w sprawie podziatow”.

§ 167. 1. Przyjecie granic nieruchomosci podlegajacej podziatowi, o ktorym mowa w § 6 rozpo-
rzadzenia w sprawie podziatow, moze nastapi¢ w wyniku:
1) odszukania na gruncie znakéw granicznych, ktore zostaly wczeéniej osadzone na podstawie
dokumentacji geodezyjnej, o ktérej mowa w § 36 rozporzadzenia,

2) wznowienia znakdéw granicznych lub wyznaczenia punktow granicznych na zasadach okre-
$lonych w art. 39 ustawy,

3) rozgraniczenia nieruchomosci, jezeli zainteresowani ztoza w tej sprawie wniosek do wtasci-
wego organu,

4) ustalenia przebiegu granic w trybie okreslonym w § 37, § 38 ust. 1, 214 i § 39 rozporzadze-
nia, jezeli brak jest podstaw do przyjgcia granic nieruchomosci na zasadach okreslonych
w pkt 1 - 3.

2. O terminie i miejscu przyjecia granic nieruchomosci zawiadamia si¢ osoby, jednostki orga-
nizacyjne i organy, o ktorych mowa w 8 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz w 8§ 11 ust. 1 pkt 1 gozporz
dzenia, zgodiie z zasadami okreslonymi w art. 32 ust. 1 - 4 ustawy.

3. W zawiadomieniu o terminie i miejscu przyjgcia granic nieruchomosci okresla si¢ rowniez
przewidywany tryb oraz dokumenty, ktore beda podstawa tego przyjg¢cia.

4. Przyjecie odcinka granicy nieruchomosci, w przypadku o ktorym mowa w § 6 ust. 4 rozpo-
rzadzenia w sprawie podziatéw, powinno by¢ poprzedzone ustaleniem i okresleniem potozenia od-
powiednich punktow zalamania granicy, ktére wyznaczaja ten odcinek.

5. Punkty graniczne wyznaczajace przyjete granice nieruchomosci podlegaja utrwaleniu na
gruncie znakami granicznymi zgodnie z zasadami okreslonymi w § 17 rozporzadzenia Ministrow
Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywnoéciowej z dnia 14 kwiet-
nia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomosci (Dz. U. Nr 45, poz. 453).

6. W razie sporu granicznego, ujawnionego w trakcie przyjmowania granic nieruchomosci przy
opracowaniu projektu podziatu nieruchomosci, gdy operat ewidencyjny nie zawiera standardowych
danych okreslajacych przebieg granic lub dane te sa niewiarygodne, przepisy § 37 rozporzadzenia
stosuje si¢ odpowiednio. Czynnosci zwiazane z podziatem nieruchomosci podlegaja zawieszeniu do
czasu rozstrzygnigcia przez starostg, postgpowania w sprawie ustalenia przebiegu granic dzialek
ewidencyjnychw oparciu o dokumentacj¢ opracowana przez wykonawce projektu podziatu nieru-
chamosci.

7. W wypadku, gdy operat ewidencyjny zawiera wiarygodne i standardowe dane o przebiegu
granic nieruchomosci podlegajacej podzialowi, spor graniczny ujawniony w procesie przyjmowania
granic tej nieruchomos$ci nie stanowi przeszkody do kontynuowania prac zwiazanych
z opracowaniem projektu podziatu nieruchomosci, chyba ze:

1) na wniosek zainteresowanych wszczgte zostanie postgpowanie rozgraniczeniowe dotyczace
spornych granic,

2) wihasciciel nieruchomosci podlegajacej podziatowi zdecyduje o przerwaniu prac.

8. Informacje o sporze granicznym ujawnionym w trakcie przyjmowania granic nieruchomosci

zamieszcza si¢ w protokole przyjecia granic nieruchomosci, a w przypadku opracowania mapy
z projektem podziatu nieruchomosci rowniez na tej mapie.

9. Formularz protokotu czynnos$ci przyjgcia granic nieruchomosci zawiera wzor nr 38, stano-
wiacy zatacznik do Instrukciji.
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§ 168. 1. Operat podziatu nieruchomosci, o ktorym mowa w § 9 rozporzadzenia w sprawie pO-
dziatow, powinien zawiera¢ nastgpujace dokumenty uporzadkowane zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w standardzie technicznym O-3:

1) kopia pozytywnej opinii, o ktérej mowa w art. 93 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

0 gospodarce nieruchomos$ciami,
2) protokot ustalen w sprawie stanu prawnego nieruchomosci podlegajacej podziatowi,
3) protokot przyjecia granic nieruchomosci podlegajacej podziatowi,
4) szkice i dzienniki zawierajace wyniki geodezyjnych pomiarow terenowych,
5) obliczenia i robocze wykazy wspotrzednych i p6l powierzchni,
6) projekt podziatu nieruchomosci,
7) szkic wyznaczenia nowych punktow granicznych,

8) wykazy wspotrzednych punktow granicznych, o ktorych mowa w § 167 ust. 5 Instrukcji,
oraz nowych punktéw granicznych — w formie elektronicznej,

9) sprawozdanie techniczne,

10)wykazy zmian danych ewidencyjnych.

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1 i 5 wchodza w sktad zasobu przejsciowego, za$ po-
zostale dokumenty wymienione w ust. 1 tworza zasob bazowy.

3. Wykazy wspohrzednych punktow granicznych powinny zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) identyfikatory punktow,

2) robocze numery punktéw, zgodne z ich oznaczeniem na szkicach polowych,

3) wartosci wspotrzednych x, y,

4) wartosSci atrybutow: ZRD, BPP, STB, RZG, o ktoérych mowa w ust. 29, 30, 31 i 33 aneksu

nr 2 do Instrukcji.

4. Formg i tres¢ wykazu wspotrzednych punktéw granicznych przedstawia wzor nr 39, stano-
wiacy zatacznik do Instrukcji.

§ 169. 1. Mapa z projektem podziatu nieruchomosci, oprocz tresci wymienionej w § 7 ust. 1
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podzialow
nieruchomosci oraz sposobu sporzadzania 1 rodzajéw dokumentéw wymaganych w tym postgpo-
waniu, zawiera opis o0 brzmieniu:

1) ,Mapa z projektem podziatu nieruchomosci opracowanym w trybie przepisow o gospodarce
nieruchomosciami”,

lub
2) ,Mapa z projektem podziatu nieruchomosci rolnej”,
albo tez

3) ,,Mapa z projektem podziatu nieruchomosci lesnej”.

2. Projektowanym dziatkom nadaje si¢ numery zgodnie z zasadami okreslonymi w § 9 ust. 5
rozporzadzenia, po uzgodnieniu tych numerdéw z organem prowadzacym ewidencje gruntéw
i budynkow.

3. Podzial nieruchomosci gruntowej z rownoczesnym podziatem budynku jest mozliwy, jezeli
w wyniku podzialu powstaja odrgbne budynki. W tym wypadku linia podziatu musi przebiega¢ we-
dlug ptaszczyzny, ktora stanowi §ciana wyraznie dzielaca dotychczasowy budynek na dwa budynki,
przy czym moze by¢ to $ciana juz istniejaca lub wykonana w tym celu za zezwoleniem wiasciwego
organu architektoniczno-budowlanego.
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4. Przyktadowy wzor mapy z projektem podziatu zawiera wzor nr 40 do Instrukcji.

5. Sprawozdanie techniczne, o ktorym mowa w § 168 ust. 1 pkt 9 Instrukcji zawiera:
1) imig i nazwisko geodety oraz numer jego uprawnien zawodowych,
2) oznaczenie nieruchomosci podlegajacej podziatowi,

3) oznaczenie i data opinii, o ktérej mowa w art. 93 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomos$ciami, oraz nazwa organu, ktory t¢ opini¢ wydal,

4) informacje o przebiegu i rezultatach czynnosci dotyczacych przyjgcia granic nieruchomosci
podlegajacej podziatowi oraz dokumentach, ktore stanowily podstawe tych czynnosci,

5) informacje o sposobie utrwalenia punktow granicznych nieruchomosci podlegajacej po-
dziatowi,

6) informacje o zakresie wykonanych geodezyjnych pomiarow terenowych,

7) podstawowe informacje o projekcie podziatu nieruchomosci (skala mapy, forma wykazu
zmian gruntowych),

8) datg rozpoczecia i zakonczenia prac geodezyjnych i kartograficznych, ktore sa przedmiotem
sprawozdania technicznego.

§ 170. 1. Protokét wyznaczenia i utrwalenia nowych punktow granicznych, o ktérym mowa
w 8 11 ust. 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywa-
nia podzialdéw nieruchomos$ci oraz sposobu sporzadzania i rodzajow dokumentéw wymaganych
W tym postgpowaniu, zawiera w szczegdlnosci:

1) imig i nazwisko geodety oraz numer jego uprawnien zawodowych,

2) oznaczenie nieruchomosci przez okreslenie jej potozenia, numerow dziatek ewidencyjnych,
numeru ksiegi wieczystej,

3) oznaczenie dlat¢ wydania ostatecznej decyzji orzekajacej o zatwierdzeniu projektu podziatu
nieruchomosci oraz nazwe¢ organu, ktory te decyzje wydal,

4) oznaczenia wyznaczanych i utrwalanych punktéw granicznych,

5) informacje dotyczace osob uczestniczacych w wyznaczeniu i utrwaleniu punktéw granicz-
nych,

6) informacje o sposobie utrwalenia punktéw granicznych,
7) date sporzadzenia dokumentu oraz podpisy stron i geodety.

2. Integralng czg$cia protokotu wyznaczenia i utrwalenia nowych punktéw granicznych jest
kopia szkicu wyznaczenia punktow granicznych.

3. Formularz protokolu wyznaczenia i utrwalenia nowych punktow granicznych zawiera wzor
nr 41,stanowiacy zatacznik do Instrukc;ji.

4. Oryginat protokotu, o ktorym mowa w ust. 1 podlega wlaczeniu do zasobu bazowego
dokumentacji geodezyjnej podziatu nieruchomosci.

§ 171. Przy wykonywaniu podzialow nieruchomos$ci rolnych i lesnych zasady okreslone
w 8§ 167-17Gtosuje si¢ odpowiednio.
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Rozdzial 32
Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna

dla potrzeb postgpowania w sprawie scalenia i podzialu nieruchomosci

§ 172. Zakres prac geodezyjnych i kartograficznych oraz sposob opracowania dokumentaciji dla
potrzeb postepowania w sprawie scalania 1 podzialu nieruchomosci, wynika z przepiséw dziatu III
rozdziatu 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami oraz rozdziatu 3 i 4
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie wykonywania przepisoéw doty-
czacych scalania i podziatu nieruchomosci (Dz. U. Nr 44, poz. 262).

§ 173. 1. Graficzna czg$¢ projektu przebiegu granic zewngtrznych gruntdw przeznaczonych do
objgcia scaleniem 1 podzialem, o ktorym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 24 marca 1998 w sprawie wykonywania przepisow dotyczacych scalania i podzialu nieru-
chomosci, sporzadza si¢ na mapie ewidencyjne;j.

2. Granicezewngtrzne gruntow przeznaczonych do objgcia scaleniem i podziatem oznacza si¢
na mapie symbolem umownym przedstawionym w wzorze nr 42, stanowiacym zalacznik do In-
strukciji.

3. Na cze$¢ opisowa projektu, o ktorym mowa w ust. 1 sktadaja sie:

1) opis granic, o ktorych mowa w ust. 2, sporzadzony przy pomocy numeréow punktow gra-
nicznych dzialek ewidencyjnych,

2) wykaz zawierajacy numery dzialek ewidencyjnych, pola powierzchni tych dziatek oraz in-
formacje o wiascicielach dziatek lub osobach wtadajacych nimi.

4. Geodezyjne opracowanie granic zewnegtrznych gruntdw objgtych scaleniem i podzialem
polega na okresleniu w uktadzie ,,2000” wspotrzednych x, y punktow zatamania tych granic.

§ 174. 1. Przez mapg i rejestr nieruchomosci, o ktorych mowa w § 7 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 24 marca 1998 w sprawie wykonywania przepisow dotyczacych scalania
1 podzialu nieruchomosci, rozumie si¢ kopi¢ mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntow, wydane
po doprowadzeniu, na podstawie czynnos$ci, o ktérych mowa w § 71 § 12 ust. 2 pkt 1 - 4 ww. roz-
porzadzenia, odpowiednich danych ewidencyjnych do stanu zgodnego z obowiazujacym standar-
dem technicznym.

2. Przy czynnosciach dotyczacych przyjecia granic nieruchomosci objetych scaleniem
I podzialem oraz utrwalenia na gruncie nowo wydzielonych dziatek gruntu, przepisy § 167 ust. 1, 2,
3, 618 oraz § 17&osuje si¢ odpowiednio.

8 175. 1. Dokumentacja geodezyjna, o ktérej mowa w 8§ 6 pk8 Tozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie wykonywania przepisow dotyczacych scalania
1 podziatu nieruchomosci, podlega skompletowaniu i1 uporzadkowaniu zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w standardzie technicznym O-3. Sktadaja si¢ na nia:

1) kopia uchwaty rady gminy o przystapieniu do scalenia i podzialu nieruchomosci, o ktorej
mowa w art. 102 ust. 3 ustawy z dniasz¥pnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,

2) kopia projektu przebiegu granic zewngtrznych gruntdow przeznaczonych do objgcia scale-
niem ipodziatem w formie graficznej i opisowej,

3) kopia uchwaty rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomosci, o ktoérej mowa w art. 104
ust. 1 ustawy z dnia Xlerpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami,
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4) protokot ustalen w sprawie stanu prawnego nieruchomosci podlegajacych scaleniu i podzia-
towi,

5) dokumentacja przyjecia granic nieruchomosci podlegajacych scaleniu i podziatowi, w tym
zawiadomienie stron, pelnomocnictwa, protokot przyjecia granic,

6) geodezyjne opracowanie granic zewngtrznych gruntow objetych scaleniem i podziatem,
7) szkice i dzienniki zawierajace wyniki geodezyjnych pomiaré6w terenowych,

8) obliczenia i robocze wykazy wspotrzednych i pol powierzchni,

9) rejestr nieruchomosci wedtug stanu dotychczasowego,

10) mapa z projektem scalenia i podziatu nieruchomosci,

11) rejestr nieruchomosci wedtug stanu projektowanego,

12) szkic wyznaczenia nowych punktow granicznych,

13) wykazy wspotrzednych punktow granicznych, o ktorych mowa w § 167 ust. 5 Instrukciji,
oraz nowych punktéw granicznych — w formie elektronicznej,

14) sprawozdanie techniczne,

15) wykaz zmian danych ewidencyjnych,

16) dokumentacja niezbg¢dna do dokonania wpisow w ksiggach wieczystych (opatrzona odpo-
wiednimi klauzulami kopia mapy i rejestru).

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1-3 1 8 wchodza w sktad zasobu przejsciowego, zas
pozostate dokumenty wymienione w ust. 1 tworza zasob bazowy.

§ 176. 1. Mapg z projektem scalenia i podziatu nieruchomosci (wzor nr 42 do Instrukcji), wyko-
nuje si¢ w odpowiedniej skali uzgodnionej z Osrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficz-
nej (zazwyczaj 1:500 lub 1:1000) o tresci wymienionej w § 7 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci oraz sposobu spo-
rzadzania i rodzajow dokumentow wymaganych w tym postepowaniu. Mapa ta powinna zawieraé
rowniez inne niezbg¢dne do opracowania projektu podziatu nieruchomosci elementy zagospodaro-
wania terenu takie jak:

1) budynki,

2) ogrodzenia,

3) studnie,

4) shupy energetyczne i inne elementy uzbrojenia terenu,
5) drzewa.

2. Rejestr nieruchomosci po scaleniu i podziale zawiera:

1) dane podmiotowe oraz ogo6lna powierzchni¢ gruntdéw w danej jednostce rejestrowej, obje-
tych scaleniem, pobrane z rejestru dotychczasowego stanu,

2) powierzchni¢ pomniejszenia nieruchomosci, o ktoérej mowa w art. 105 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. — o gospodarce nieruchomos$ciami oraz powierzchnig, ktéra powinna by¢
wydzielona uczestnikowi scalenia,

3) numery i powierzchnie projektowanych dziatek,

4) réznice powierzchni przed i po scaleniu i podziale, niezbedne do obliczenia ewentualnych
doptat w gotowce.

3. Sprawozdanie techniczne, o ktorym mowa w § 175 ust. 1 pkt 14 zawietaagolnosci:

1) nazwe i adres firmy, imi¢ i nazwisko geodety wykonujacego prace oraz numer jego upraw-
nien zawodowych,



INSTRUKCJA TECHNICZNAG-5 EWIDENCJA GRUNTOW | BUDYNKOW 97

2) oznaczenie nieruchomosci podlegajacych scaleniu i podziatowi,
3) informacjg¢ o terminie rozpoczgcia i zakonczenia prac,

4) informacj¢ o sygnaturze i dacie uchwaty rady gminy o przystapieniu do scalenia i podziatu
nieruchomos$ci, o ktorej mowa w art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce niechomosciami,

5) informacje o przebiegu i rezultatach czynnosci dotyczacych przyjecia granic nieruchomosci
podlegajacych scaleniu i podzialowi oraz dokumentach, ktore stanowily podstawe tych
6) czynndci,

7) informacje o sposobie utrwalenia punktow granicznych nieruchomosci podlegajacej po-
dzialowi,

8) informacje o zakresie wykonanych geodezyjnych pomiaréw terenowych,
9) podstawowe informacje o projekcie scalenia i podzialu nieruchomosci.

Rozdzial 33

Mapy do zasiedzenia nieruchomosci

§ 177. 1. Mapa do zasiedzenia nieruchomosci jest dokumentem geodezyjno-kartograficznym
opracowanym dla potrzeb postgpowania sadowego w sprawie nabycia wtasnosci nieruchomosci na
skutek zasiedzenia, o ktérym mowa w art. 172-176 Kodeksu cywilnego.

2. Na tres¢ mapy do zasiedzenia nieruchomosci sktadajg sig:

1) elementy mapy ewidencyjnej, a w szczegdlnosci granice i numery dzialek ewidencyjnych,
kontury 1 oznaczenia uzytkow gruntowych oraz klas gleboznawczych, kontury i oznaczenia
budynkow, dotyczace obszaru, ktory jest przedmiotem zasiedzenia oraz przylegtych do tego
obszau fragmentow nieruchomosci sasiednich,

2) granice obszaru, ktory jest przedmiotem zasiedzenia,

3) szczegbly sytuacyjne majace znaczenie dla uzasadnienia wniosku o zasiedzenie nierucho-
mosci, takie jak ogrodzenia, trwate budowle, drzewa, itp.,

4) oznaczenia ksiag wieczystych dotyczace obszaru, ktory jest przedmiotem zasiedzenia, oraz
nieruchomosci sasiednich,

5) wykazy powierzchni.

3. Przy wykonywaniu mapy do celéw zasiedzenia przepisy 8 167, § 168, § 169 ust. 2, 4, 5 oraz
§ 170 stosuje si¢ odpowiednio.
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